Canon 


こんなことびでさます 



MP 770 


基本操作ガイド 


取扱説明書 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に巧管してくださし、。 
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はじめに 

本機について/原稿を巧意しよラ 
用紙をセツトしよラ 


コピーをとろラ 


フィルムか! 5 印刷しよラ 


フォトプリントを楽しもう 

メモ U —カードから印刷しよラ/ 

デジタルカ^ラと直接つないで印刷しよう/ホ外線通信で印刷しよう 


CD-R に直接印刷してみよう 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/パソコンから印刷しよう 


お手入れ 

インクタンクを交換する/プ U ントへツドのメンテナンス/ 
その他のメンテナンス/清掃する 


困ったとさには 


付録 


設定/仕様 



MP770 


I J I HT7-0199-000-V.5.0 












































写真ををれいに印刷しよラ 

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましょう。 
印刷設定の変更のしかたについては本書69ページをご覧くださし、。 




写真がおずぎた0、明るずぎた0したとまは 

オー トフ オ ト バーフエ クト OFF * オー トフ オ ト バーフエ クト ON 


巧や空、草原などの風景写真をよ日鮮やかに 
印刷したいとまは 


gg ,4 ^ 


VIVID フオト 0 FR 


VIVID フオト ON 


空などの青い部分や、暗い部分にノイズが 
をいとまは 







逆巧などで写真が暗<なったときは 

W 4 ヴ 


ノイズ除去 OFF * 


ノイズ除去 ON 


顔明るく補正 OFF * 顔明るく補正 ON 



初期設定 



フォトナビシートで簡単ダイレクトプリント 

詳細は本書70ページをご覧ください。 


1. [給紙切曾]を確認します。 

2» メモリーカードを力ードス□ットに差し 
込みます。 

3 . [フオトナビシート]を巧します。 

ん [ OK ] を2回巧します。 

E |] 刷されます。 - 

ク.マークを塗りつぶして写真の選択や設定 
をします。 

6 . [給紙切曾]を確認します。 

ス■フオトナビシートで選んだ用紙をセット 
します。 

夕.原稿台ガラスにフオトナビシートをセッ 
卜します。 

9. [フオトナビシート] 一 [►] 一 [ OK ] 
の順に押します。 

選択された写真び EP 刷されます。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS MP 770) をお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。本機の機能を十 
分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取扱説明書をひととお0お読み < ださし、。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてもっと 
詳しく知0たいとさにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引さ起こすことびあ0ます。 

取扱説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネル半ースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネ 
ルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたわので、事業をの自を判断により、参加することびできる任意制 
度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナお 
よび複を機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（口づ）は、曰米で統一 
されています。 



Exit Print について 

本機は、 Ex け 2.2 (愛称 「 Ex け Print 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプ I 」ンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ U 
ント出力結果を得ることびでさます。 

商標について 

• Canon およびキヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 

■ PIXUS 、 MP 、 ScanGear 、 BJ および Bubble Jet は、キヤノン株式舎社の商標でず。 

• Microsoft ⑥、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XPv Microsoft ® Windows ® Mi I lennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 と略して記載しています。 

• Macintosh . Mac および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモ U —スティック）は、ソニー株式尝社の商標です。 

• SmartMedia ™ (スマートメディア）は、株式尝社東芝の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡くださし、。 

• 本書の記載内容政外でご使用になった場合は、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Exiiirint 
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取巧説明書について 


かんたんスタートガイド（本体設 
置偏/ソフトウエアインス h - JMi ) 
(印刷の） 


a ； •• 

.巧也 


基本操作ガイド（本書） 



化ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、設置、取り付けからご使用になるまでに必要な 
説明び記載されています。本体設置編には、設置、取り付けの説 
明び記載されています。ソフトウェアインストール編には、ソフ 
トウエアのインストールの説明び記載されています。 


本機をほいはじめるとまにお読み<ださい。 

コピー、フォトプリント、パソコンを使った印刷やスキャンの操 
作、日常のお手入れ、および困ったときの巧処方法など、本機を 
お使いいただく上で基本となる操作と機能について説明してい 
よ9 〇 


ソフトゥ I ァガィド パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

(6 モ 7— n パレ） パソコンからの印刷やスキャンについて、もっと詳しい説明び巧 

I- りたいときにお読みください。 MP ドライバや MP Navigator の 

I き機旨目の論日や細のな側ちまに〕いて説明しています。この 

田 - — 取扱説明書は、付属のセットアップ CD - ROM に収録されていま 

H 心 " t ; こ—二 す。 r セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュアルを 

Hh _ 表示するには」（一8ぺージ）を参照してください。 

ァプリヶーシヨンガィド パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

テに;1の1〇 セットアップ CD - ROM に含まれているアプ I 」ケーンヨン 

p — - 1 ( Zoom 目 rowser EX/PhotoRecord 传 Easy-PhotoPrint など） 

Msams^^m の機能の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフト 

ん I み f U ここ： ウェアガイドと同じく、付属のセットアップ CD - ROM に収録さ 

1；^.： れています。「セットアップ CD - ROM に収録されている電テマ 

_ 苗:: ニュアルを表示するには」（一8ぺージ）を参照してください。 

* アプI」ケーシヨンガイドに記載されていないアプ U ケーシヨンについては、専用の 
電子マニュアルび付属されています。専用の電子マニュアルは HTML お式と PDF 
形式のマニュアルとなっておりまず。 PDF 形式のマニュアルを表示するためには、 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされている必要びあり 
ます。インス!-ールされていない場をは、アドビシステムズ社のホームページから 
ダウン□ー ドしてインスI-ールしてください。 

フォトプリントを楽しもぅ抑刷 ㈱ アプリケーシヨンについて巧りたいとまにお読みください。 

g ~ . . ~21 フオトプ U ントを楽しむためのアプ U ケーシヨンの機能の概要 

I .... ^ を紹かしてぃます。 


■■ 人 = ，で ---.--:-^-- 

-: " * - III - 


アプ y ケーシヨンガイド 
(電モマニュアル） 


が， ！ミ吉： 
1»==^ - 


••■■，•。•川* と^ 

が"パ 

一な厂 

參な: • _ 









こんなことがでをます 

MP 770 では、なのよラなことがでさます。 

■ コピー機能 

読み取った写真やパンフレットを拡大/縮ルしたり、2枚の原稿を]枚に印刷したりでをます。また、さまざ 
まな機能があり、思いどおりのコピーがかんたんに作れます。 




一「2枚の原稿を]枚にコピーするに in ] コピー)」 
(一41ページ） 



一「用紙の両面にコピーする（両面コピー)」 
(一38ぺージ） 
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国読み込み（スキャン）機能 

残しておさたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで（スキャンして）、データとして保存することびで 
をます。さらに、付属のソフトウェアをインス!-ールすれば、読み込んだデータを電子アルバムになをしたり、 
文字原稿をテキストデータに変換することびでをます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



■ フイルムダイレクトプリント機能 

フイルムを読み込んで、液晶モニターで確認して印刷することびでをます。 



-*■ 「フイルムから印刷しよう」 （一 4 目ぺージ) 
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■フオトプリント機能 

デジタルカメラ和携帯電話で撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することがでさます。 


■ メモ U —力ードからダイレクト印刷 

デジタルカメラのメモ U —カードを本機に 
セットし、操作パネルのボタン操作だけで写真 
を印刷でをます 0 



■ デジタルカメラからダイレクト印刷 

本機に对応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラを接続すれば、カメラの操作で直接印刷 
でをます。 



^液晶モニターで写真を確認して印刷巨2ページ) 
ーフォ トナビシートを使って印刷（一7日ページ） 
^画像の一覧を確認して印刷（インデックス印刷） 

(一目7ぺージ） 


一「デジタルカ方ラと直接つないで印刷しよラ」 
(一74ページ） 



■赤外線通信対応の力ラ付さ携帯電話から、撮 
影した写真をワイヤレスで印刷することがで 
さます。 



^「赤が線通信で印刷する（プ U ントビーム）」 
(一8日ページ） 


己 
















本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただくために、大切 
な記載事項にはなのよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り<ださい。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負5恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守 D ください。 

|A を 意 1 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意 
事項び書かれています。ま全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守りください。 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷 
や誤った操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

^参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『かんたんスタートガイド（本体設置編)』『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインスト ー1141) 

『かんたんスタートガイド（本体設置編)』『かんたんスタートガイド（ソフトウェ 
アインストール編)』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電モマニュアル） 

セットアップ CD - ROM に収録されている『ソフトウェアガイド』（電子 マニュ 


{一 nn ぺージ） 

アル）を参照してください。 

関連事項につしで説明しているページを参照してください。 

田 

本機をパソコンに接続してご使用になる場合にお読みください。 

iVkf ル"化'! 

本機を Windows に接続してご使用になる場合にお読みください。 

^ W )5 T 5 liTB !5 Til 

本機を Macintosh に接続してご使用になる場合にお読みください。 


(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

(場合分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 
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ボタンについて 

本書で使用するボタン名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 1 

[ボタンち的;] 

本機の操作パネル上のボタンや、パソコン画面上のボタンは、カッコ [] で囲ま 
れています。 

例：[カラースタート] 

<メッセ—ジ） 

L 

液晶モニターに表示されるメッセージや選択項目は、カッコ〈〉で囲まれていま 
す。 

例：〈普通紙〉、 〈 ON 〉 

※本書に記載している画面は実際に表示されるちのと異なる場合びあ D ます。 


本書でほ用する用語について 

本書で使用する用語、 

略語について説明します。 

本お 

PIXUS MP 770 を指します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 

原稿 

本機でコピーしたり読み込んだりする書類や写真、本、フィルムなどを指しま 
す。 

用が 

本機で使える紙を指します。 

メニユー 

設定や変更をするとをに使ラ選択項目の一覽です。メニューの項目は、液晶モ 
ニターに表示されます。 

E © クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指 
します。 

ちクリック 

マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 

日 S 和機種名を併記するときに使います。たとえば 、 「Windows 2000/ 

XP 」 は 、 Windows 20日日と Windows XP という意味です。 
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風セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子 マニ ュアルを表示するには 

ソフトウェアのインストール時に[おまかせインストール]を選択すると、電子マニュアルびインストールさ 
れます。また、各マニュアルの起動用のアイコンびデスクトップに作成されます。 






デスクトップのアイコンをダブルク1」ックすると、電子マニュアルび表示されます。 

参考 

ソフトウェアのインス!ル時に[カスタムインストール]を選巧し、電子マニュアルをインス!ルしなかった場合、アイ 
コンは表示されません。 
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® ソフトウエアガイドについて 

ソフトウエアガイドは、セツトアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。なのよ 
ラな説明び記載されています。 


印刷 

パソコンから印刷するとをの設定や、 MP ドライバについて記載されています。 

MP Navigator 

MP Navigator の機能び記載されています。 

スキヤン 

画像を読み込むち法の詳細び記載されています。 

高度なスキヤン 

ScanGear MP の機能の詳細び記載されています。 

用語解説 
索引 

® アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ1」ケーシヨンガイドは、セットアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。ア 
プ U ケーシヨンガイドの最初に表示される画面で、見たいアプ U ケーシヨンをク U ックすると、そのアプ U ケー 
シヨンの説明画面に進めます。この画面で調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設 
定手順などび表示されます。 

i^\',UUVM 

このガイドには、 Zoom 目 rowser EX 、 PhotoRecord 、 Easy - PhotoPrint 、 および Easy-WebPrint につい 
ての機能や使いかたが記載されています。 

夕参考 

. 日くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のマニュアルは、タスクバーの[スタート]ボタンか日、[(すべての）プ□グ 
ラム]^ [日くちんじ0ダイレクトプリント化「じ311011]^ [操作説明]をク U ックするとご覧になれます。 

•読取革命 Lite のマニュアルは、タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プ□グラム]一[読取革命 Lite ] 一 
[マニュアル]をク U ックするとご覧になれます。 

.Arcs 日 ft PhotoStudio のマニュアルは、[おまかせインス I -- ル]でインス I -- ルすると起動用のアイコンびデスクトップ 
に作成されます。 

このガイドには、 Ima 呂 eBrowser と Easy - PhotoPrint についての機能や使いかたが記載されています。 

参考 

• 日くちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルは、日くちん CD ダイレクトプリント for Canon をインストール 
した八ードディスクアイコンー[アプ U ケーシヨン]フオルダーに D ダイレクトプリント]フオルダー[マニュアル]フオ 
ルダを順にダブルク U ックし、[マニュアル. html ] をダブルク U ックするとご覧になれます。 

• 読取革命 Lite のマニュアルは、読取革命 Ute をインストールした八ードディスクアイコンー[アプリケーシヨン]フオルダ 
-[読取革命 Lite ] フオルダを順にダブルク U ックし、[マニュアル. html ] をダブルクリックするとご賣になれます。 

• Arcs 日 ft PhotoStudio のマニュアルは、セットアップ CD-R 日 M のマニュアルフオルダをご覧ください。 
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風付属のアプ IJ ケーシヨンについて 


ズームブラウザーイ ー I ックス フォトレコード 

ZoomBrowser EX (Windows のみ） /PhotoRecord (Windows のみ ) 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や一覧表示、スク U - ンセーパ'-作成などびで 
きるソフトウェアです。 PhotoRecord は、デジタルカメラで撮影した画像から手軽にアルバム作成びできる 
ソフトウェアです。 


イージーフォトフ U ント 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びでさるソフトウエアです。ま 
た、赤目の補正を行ったり、美肌効果を加えたりして、簡単な操作で美しいポートレートび作成でをます。 


ィージーウェブプ y ント 

Easy-WebPrint (Windows のみ ) 


難しい設定をすることな<、ウェブページを用紙幅に完全に収めて、高速印刷することがでさるソフトウェア 
です 。 Internet Exi 310 rer 己.己!;(降に対応し、ツールバーとして表示されるので簡単に使えます。 


シーデイー フォーキヤノン 

6 くちん C D ダイレクトプリント for Canon 


テンプレートや画像ファイルを選び、文字を追加するだけで、簡単に CD - R / DVD - R ラベルを作成することび 
でさるソフトウエアです。 


アークソフトフォトスタジオ 

ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成したりすることびで 
をる画像処理ソフトウェアです。また、ファイルの種類を変換したり、アルバムに登録したりすることちでを 
ます。 


よみと日か<めいライト 

読取ま命 Lite 


スキヤナで読み込んだ文書や画像データを、テキストデータや Word データに変換することびでさるソフトウェ 
アです。 


イメージブラウザ 

ImageBrowser (Macintosh のみ ) 


デジタルカメラで撮影した画像を一覧表示したり、スライドショーで表示したりすることびでさるソフトウエ 
アです。 

風オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ U ケーションから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定（プロパティ）画 
面には、オンラインヘルプ機能び付いています。オンライン機能を使ラと、プロパティ画面で設定するいろい 
ろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示でをます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面の[ヘルプ]ボタンまたは [?] ボタンをク1」ックしたあ 
と、調べたい項目に力ーソルを合わせてク1」ック（またはダブルク1」ック）すると、その項目についての説明 
び表示されます。 
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る部のち祿とお割 


本機の各部の名称と役割について説明します。 

■ 本は各部 

夕欄 



原稿台に原稿をセットするとをに開けます。 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、まるいくぼみに指をかけ 
て止まるまで引を出してください。 

印刷する面を上にして、用紙をセットします。用紙を1枚ずつ自動的に送る 
ことびでをます。 

オートシートフイーダに用紙をセットするとをに開けます。 

赤外線通信で携帯電話から送られてをた写真データを受信します。 

メモ U —力ードまたはカードアダプタを差し込むとさに開けます。 

排出した用紙を支えます。 

スキャナユニット（プ1」ンタカバー)を開けるとさに手前に引さます。 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更' 確認したりするとをに使 
います。詳しくは、1已ページをご覧ください。 


(1) 原稿台カバー 

(2) 用紙サポート 

(3) 才ートシートフイーダ 

(4) 給紙 □*"‘一 

(5) ホが線ポート 

(6) 力ードス□ットカバー 
の 扫離トレイ 

旧）スキャナユニット 
才ープンレバー 
(9) 操作パネル 



本機について 


本機について 
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( 10 ) FAU (フィルムアダプタ FAU (フィルムアダプタユニット）や原稿台ガラスをイ呆護します。また、裏面 

ユニット）巧護シート にフィルムの読み込みを行うときに使用するフィルムガイドを収納できます。 

フィルムダイレクトプ U ントのとをは外してください。コピーやスキャンをす 
るとをは、必ず取 D 付けてください。 

(11) 原稿台ガラス 原稿をセットします。 

(12) カセット 印而りする面を下にして、用紙をセットします。 

(13) 排紙トレイオープン 坦端トレイを開けるときに押します。 

ボタン 


背面、内部および底面 



(14) スキャナユニット インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとをに開けます。 

(プリンタカバー) 

(1 已）プリントへッドホルダ プ U ントへッドを取り付けます。 

(1 色）内カバー インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとをに開けます。 

(17) CD - R トレイガイド CD - R や DVD - R に画像を印刷するとき、 CD - R トレイを差し込みます。 

(18) USB ケーブル接続部 " PictBridge " 対応またはキヤノン " Bubble」et Direct " 対応のデジタル 

(カメラ接続部） カメラやデジタルビデオカメラから直接印刷するとをに使用します。詳しく 

は74ページをご覧ください。 

(19) カードス□ット メモ U - 力ードまたは力ードアダプタを差し込みます。 

(20) アクセスランプ メモ U —カードを差し込むと認識中は点なし、読み取 D / 書を込み中は点滅 

します。 

(21) 電源コード接続部 本機の電源コードを接続します。 

(22) 背面カバー 用紙の紙づま D を処理するとをに開けます。 

(23) USB ケーブル接続部 本機とパソコンを接続して印刷やスキャンするときに使用します。 

(パソコン接続部） 電源コード接続時はこの接続部に直接触れないでください。動作び不ま定に 

なることびあ D ます。 

(24) 両面搬送部 用紙の紙づま D を処理するとをに開けます。 
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■操作パネル 

操作パネル上にあるさボタンの名称と役割について説明します。 



(1) エラーランプ 

(2) [コピ ー] 

(3) [スキヤン] 

(4) ロイルム] 
(已）[フォト] 

(巨）[給紙切督] 


(7) [両面コピー] 

旧）[フォトナビシート] 

(9) [スライドシヨー] 

(10) 液晶モニター 

(11) [メニユ ー] 

(12) [0K] 


(13) [▲][▼][◄] [►] 


(14) [用紙/設定] 

(1 已）[トリミング] 

(1 巨）[サーチ] 

(17) [ストップ/リセット] 

(18) [モノク□スタート] 

(19) [カラースタート] 

(20) [電源] 


本機の電源を入れるときや切るとき、エラーび発生したとき、または用紙や 
インクびなくなったとをなどに点滅します。 

コピーモー ドに切0かえます。 

スキャンモードに切りかえます。パソコンと接続している場合に使います。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

フィルムダイレクトプ U ントモードに切りかえます。 

フォトモードに切りかえます。 

給紙箇所を切りかえます。選択している給紙箇所のランプび点なします。 
オートシートフィーダを選択しているとをは上のランプび、カセットを選択 
しているとさは下のランプび、点なします。 

両面コピーの設定をします。 

フォトナビシートモードに切 D かえます。 

メモ U —カード内の画像を、自動的に順まに表示させるとさに選択します。 
メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。 

メニューを選んだ D 、 設定をかえるとをに使います。 

メニュー項目を選んだり設定を確認したりします。また、印刷途中でのエ 
ラーから復帰するときや、紙づまりを取り除し化あと、復帰するときに使い 
ます。 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶとさに使います。液晶モニターに ▲/ 
►と表示されているところは、それぞれのボタンで操作すること 
びでをます。 

用紙サイズや用紙種類、または画像補正の設定をするとをに使用します。 
表示中の写真を卜|」=ング編集でをます。 

メモ U —カードにな存されている写真を曰付で絞り込みます。 

操作を取り消したり、前の画面に戻します。 

白黒コピー、または白黒フォトプ U ントを開始します。 

カラーコピ ー 、またはカラーフォトプ1」ントを開始します。 

本機の電源を入れるとき、切るときに使います。電源を入れるときは、原稿 
台 カバーを 閉じて < ださい。 


本機について 
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•電源を切るときは、必ず標源]を押してください。属源]を巧ずと、プリントヘッドび乾燥しないようにキャップで保 
護されまず。電源コードを巧くとさは、[電源]で電源を切ったあとで巧いてください。 

• 長時間使わないときは、プリントへッドび努化しないよラに、1か月に1回程度、白黒とカラーの両方で印刷やコピーを巧 
ラか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

. プリントへッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルびありまず。フ I ルトペンやマジックを長時間使わないと、キャッ 
プをしていても、自然にペン巧び乾いて書けなくなるのと同じよラに、プリントへッドのノズルもインクで目詰まりずるこ 
とびありまず。定期的に印刷やクリーニングを行ラと、このよラな目詰まりを未然に防ぐことびできまず。 

ぷ參を 

•動作中は、[電源]を押してち、電源を切ることはでさません。 

• 本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行ラ前にプ U ントへッドのクリーニングを行います。印刷品質は維持さ 
れますび、ク U —ニングのたびに少量のインクび消費されます。[電源]で電源を切ることをおすすめします。 

パワー七ーブモードについて 

本機にはパワーセーブモードがあります。パワーセーブモードになると、液晶モこター\読み込みランプ 、 FAU 
ランプが消灯し、モードランプのみ点灯します。パワーセーブモードに入るまでの時間は設定することがでを 
ます。（一1已目ぺージ） 

パワーセーブモードから復帰するには、いずれかのボタンを押して<ださい。 

パワーセーブから復帰したあとすぐにご使用になると、画像ををれいに読み込めないことがあります。頻繁に 
ご使用になる場含は、パワーセーブモードに入るまでの時間を 4 時間または 8 時間に設定することをおすすめ 
します。 

* 液晶モニターは已分間本機を何も操作しないと消灯しまず。いずれかのボタンを押ずと復帰しまず。液晶モニターび消好 
するまでの時間は変更することびでさません。 

店 

パワーセーブか6復帰したあとにコピーまたはスキャンをずるとをは、1分む上たってか5ご使用ください。 

夕参考 

• 本機びし U 下の状態のときは、パワーセーブモードになりません。 

-コピー中、印刷中、スキャン中 
-紙づまりび発生したとさ 

-エラーメッセージび表示され、エラーランプび点滅しているとさ 
•エラー;ッセージび表示され、エラーランプび点滅しているとさは、液晶モニターは消好しません。 
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メニュ ーー 覽 


本機の機能を設定するときに、この一覧表を参考にしてください。 


コピーモード 


み 


参考 


おちしろコピーの詳細については、4章をご覧ください。 

メンテナンス/各種設定の詳細については、14章をご覧くださし、。 

メンテナンス/各種設定は、コピーモード、フィルムダイレクトプ U ントモード、フォトモードのいずれのモードか5でち 
設定でさます。機能を設定するとさに、この一覧表を参ちにしてください。 


を 

—メニュ—_ 


おちしろコピー 


イ 2 inl つピー 
i フチなしコピー 
イイメージリピート 
イ絵はびさコピー 
i シールコピー 


イ權色補正 コピー 


メンテナンス/を種設定 


r メンテナンス 
-- ノズルチェック 
-- ヘッドクリーニング 
-- へッドリフレッシング 
-- ヘッド位置調整（自動） 

-- ヘッド位置調整（手動） 

--□ —ラーク U —ニング 
-- インクがさ取りクリーニング 
-- キヤ U ブ レーシヨ ン 
r 各種設定 

-- ホが線通信印刷設定 
-- 静かに印刷 
-- フチなしはみ出し量 
-- パワーセーブモード 
-- 印刷面こすれ改善 
-- 曰付表示お式 
-- メモリカード書込み禁止 
-- スライド シヨーの 画質 
-- 自動連続給紙切り曾え 
- 両面コピー設定 


を 


用紙/設定 


巧紙サイズ 


用紙種類 


拡大/縮ル 


i 定型変倍 
4ズーム （2 日〜4000/〇) 

イ用紙に合せて自動変倍 


本機について 
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■フイルムダイレクトプリントモード 


参考 

いろいろな印刷の詳細については、已章をご覧ください。 





用紙/設定 


用紙サイズ 


用紙種類 



3 


コピーモードのメニ:!一をご覧ください。 



















圓フォトモード 

夕参ち 

いろいろな印刷の詳細については、目章をご覧ください。 


—メニュー_ 


1画像ずつな!刷 


複数画像をまとめて印刷 


いろいろな印刷 


I はがを印刷 


イシール紙印刷 


i すべての画像を印刷 


イインデックス印刷 


i DPOF 印刷 


メンテナンス/を種設定 


コピーモードのメニューをご覧ください。 


D 

D 




用紙/設定 


紙/設定1:基本 


r 用紙サイズ 


▼用紙種類 


r 画質 


，つ子 


’日付印刷 


▼オートフオトパーフ1クト 


rVIVID フオト 


'ノイズ除去 


r 顔明るく補正 



シート読取り&写真印刷 


フォトナビシートをスキヤンして、 
；><モリーカード内の指定された画儘 
を印刷します。 


トナビシートを印刷 


イカードの画像を全て印刷 


イ画像が数を指定して印刷 


I 日付から選んで印刷 


本機について 
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原稿を用意しよラ 


こんな原稿び使えます 


原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキヤンできる原稿は、次のとおりでず。 


原稿の種類 

• 書類 
• 写真 

•本 

《3已 mm ス U —ブフイルム（ポジ/ネガ）、3已 mm マウントフイルムについては4目ページを 
ご覧ください。 

サイズ（幅 X 長さ） 

最大21目 mm X 297 mm 

巧巧 

• 1枚 


• マルチスキヤンは10枚まで 

厚さ 

最大20 mm 

質量 

- 


参考 

E © マルチスキャンとは、2枚政上の原稿（小さいサイズの原稿）を、一度にまとめて読み込む機能です。詳しくは、『ソフ 
トウエアガイド』（電モマニュアル）をご賣ください。 


原稿をセットしぶラ 


原稿台ガラスにコピーまたはスキヤンしたい原稿をセットしまず。フイルムのセットのしかたは47ぺージを 
ご覧ください。 

参考 

原稿にのり、インク、修正巧などを使ったときは、完全に乾いてか5セットしてください。 

■原稿台ガラスに原稿をセットする 

Q 原稿台カバーを開けます。 










Q 原稿を原稿台ガラスにセツトします。 

原稿はコピーまたはスキヤンする面を下向をにして原稿台にのせ 
て < ださい。 

原稿の左上隅を原稿台ガフスの左上隅にある矢印（原稿位置含わ 
せマーク）にをわせます。 


参ち 


日 


原稿台力/ (—をゆっくり閱じます。 



原稿台ガラスの奥側の端から約] mm と左側の端か5約2 mm は読み込めませ 
ん M 

本などの厚い原稿（最大2日 mm ) を読み込むことちでさます。原稿をセットす 
るときと同じよラに、原稿台ガラスにセットしまず。 



原稿を用意しよラ 
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用紙をセットしよう 


用紙にはこんな種類びあ0ます 


本機で使える用紙の種類について説おしまず。オートシートフィーダまたはカセットに用紙をセットずるとき 
は、次のを件に合つたものをお使いください。 


用級のを抑 

型番 

積載巧な 

[©プリンタドライバの設定 
[用がの種類] 







才ートシート 
フィーダ 

カセット 


普通紙 

— 

約1日日枚 

約1日日枚 

普通紙 

封筒'^1 

— 

約]日枚 

約已枚 

封筒 

官製はびさ/インクジェツト官製はび 

— 

約4日枚 

約40枚 

[用紙の種類、]でセットするは 

さ/往復はびさ’1 




びさの種類を選択 
(一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

厚さ13 mm 

厚さ]3 mm 

普通紙 


SW -201 

政下 

政下 


プ□フェツシヨナルフォトペーバー 

PR -101 A 4 

10枚*吕 

10枚で 

プ□フォトペーバー 


PR -101 L 

2日枚 

2日枚 



PR -1012 L 

1日枚 

1日枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびさ 

PH -101 

2日枚 

2日枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 


SP -101 L 

2日枚 

2日枚 



SP -1012 L 

1日枚 

1日枚 



SP -101 パノラ7 

1日枚 

1日枚 


スーパーフォトペーバー■両面’1 

SP -101 D A 4 

1日枚 

] 日枚 

スーパーフォトぺーパー両面 


SP -101 D 2 L 

1日枚 

] 日枚 



PP -101 D A 4 

1日枚 

] 日枚 



PP -101 D 2 L 

1日枚 

] 日枚 


スーパーフォトぺーパー-シルキー 

SG -101 A 4 

1日枚 

] 日枚 

スーパーフォトぺーパー 


SG -101 L 

2日枚 

2日枚 


マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 

1日枚 

] 日枚 

マットフォトペーバー 


MP -101 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

白 P -40] A 4 

1日枚 

1日枚 

光ミ尺紙 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙 


EC -101 力ード 

2日枚 

使用でをません 


フォト光沢八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 






















巧班のち巧； 

盟番 

積載職 

田&プリンタドライバの設定 
[巧級の種類] 

才ートシート 
フィーダ 

カセット 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

4日枚 

4日枚 

インクジェット官製葉書（通信面） 
はびを（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR-ims B 已 

約8日枚 

約8日枚 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙‘1 

TR -301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フイルム 

CF -102 

3日枚 

3日枚 

日 HP フイルム 

片面光ミ尺名刺用紙- 3 ’ 4 ’ 5 

KM -101 

2日枚 

使巧でさません 

スーパーフォトぺーパー 

両面マット名刺用紙 " "Sts 

MM -101 

2日枚 

使用でをません 

スーパーフォトペーパー（写 
真-イラスト） 

普通紙（文字） 

フォトシールセツトで 

(2 面/4面/ 9面/1目面） 

PSHRS 

1枚 

使巧でさません 

インクジェット官製はび走 
またはスーパーフォトペーパー 

ピクヴスプチシールで 
(1 目面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

] 枚 

使用でをません 

インクジェット官製はびを 
またはスーパーフォトぺーパー 

ピクサスプチシール-フ U — カットで 

PS -201 

] 枚 

使巧でさません 

インクジェット官製はび走 
またはスーパーフォトペーパー 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 

’1パソコンか6の印刷にのみ使用で定ます。 

で用紙び5まくちれない場合、用紙び貼り付くのを防ぐため、1枚ずつはびして必要枚数（最大10枚）をセットしてく 
ださい。 

ッ Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェア（プチプ U ント for Canon ) を使うと、印刷の設定び簡単にできま 
す。ホームぺージ （ canon . jp / pixLis ) よりダウン□—ドできます。 

’ 4 妻面には印刷しないでください。 

‘5テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（己己 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程度 
に設定してください。詳しくは『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


■用紙の取り扱いと f 呆管 

ほ用でをない用紙について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわび付いている用紙 
• フラップ（面た）び二重、またはシールになっている封筒 
• 属れている用紙 

.巧のあいている用紙（ただし、ルーズ U —フはオートシートフィーダのみ使用でをます。） 
• 薄すざる用紙厘さ巨4呂 / m 2 未満） 

• 厚すぎる巧紙（重さ1日日旨/ m 2 を超えるわの）※キヤノン純正紙政が 
. 写真付さはびさやステッカーを貼ったはびさ 
. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
• 給はびき 

• 折り目のついた往復はび走 

















用紙の取 D 巧いについて 

. でさるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないで<ださい。印刷する面び傷ついた0、巧れたりすると、されいに印 
刷でをません。 

.インクが乾くまで、印刷した面には触れないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしまった場をは、乾くまで印刷 
した面に触れないでください。 

•大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まったり、印刷した面びちれた0することびあります。このよラな場合は、プ 
U ンタのプ□パティ画面の[ユーティ1」ティ]タブ (Windows ) または目 」 Printer Utility のポップアップメニュ ー 
(Macintosh) の[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]の設定を行ってください。『ソフトウェアガイド J (電子 
マニュアル））丸ま0やすい巧紙には、写真や図の入った文書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するよラにして 
ください。 

• 用紙が丸まっているとさは、反対方向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射曰光の当たらない、涼しく湿気のかない場所に保管してください。 


プロフェッショナルフオトぺーパーの取り扱いと保管 

. インクが乾くまで（約3日分）印刷した面には触れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画像びはっさりしなし、こ 
とびありますび、3日分程度で正常な発色にな0ます。 

•インクび完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことびあります。1曰 （24 時間）おいてか5アルバムに貼るこ 
とをおすす奴します。 

. 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射日光に当てたりしないでください。 

•印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射曰光に当てないでください。 

• 外気や曰光にさらされないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなどに入れて保管してくださ 
い。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼5ないでください。はびせなくなることびあ0ます。 

• プラスチックのクリアフオルダーやアルバムに保管すると、用紙の端び黄ばむことびあります。 


用紙のサイズと種類を設定しよ 



才ートシートフイーダまたはカセツトにセツトした用紙のサイズと種類を液晶モニターで設定してください。 


夕参ち 

• コピーすると走は、4章を参照して巧紙のサイズと種類を設定してください。 

. フィルムか5印刷するとさは、己章を参照して用紙のサイズと種類を設定してください。 

. メモリーカードか5印刷するとさは、目章を参照して用紙のサイズと種類を設定してください。 

. デジタルカメラか5印刷するとさは、7章を参照して用紙のサイズと種類を設定してくださし、。 

• 携帯電話からホが線通信を利用して印刷するとをは、8章を参照して用紙のサイズと種類を設定してください。 

.E© パソコンから印刷するときは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定できます。 

(一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル）） 


才ートシートフイーダとカセツトについて 


本機は、背面の才ートシートフィーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできます。 

オートシートフィーダ ルさいサイズの用紙などち手置にセットでさるので、いろいろなサイズや種類の用紙 
を、頻繁に取り替えて印刷する場合に便利です。 

カセット よく使ラ用紙をセットしておく使い方びでをるので、印刷するたびに用紙を追加する 

手間を省けます。みまった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 

なに、オートシートフィーダとカセツトの2つを利用した使いかたを説明します。 
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■ 給紙箇所を選択する 

次のよラに操作してください。 

Q [給紙切替]を巧しまず。 

操作パネルの[給紙切替]のどちらのランプび点なしているか確認します。 
オートシートフィーダから給紙します。 

カセツトから給紙します。 

夕参ち 

[給紙切替]を巧すたびに、給紙箇所び切0かわ0ます。 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


■ 2 つの給紙箇所に同じサイズの用紙をセツトして連続コピーする 

設定した給紙箇所に用紙びな<なった場合に、他の給紙箇所からコピーすることびでをます。 


•重要 


• この機能は、2つの給紙箇所にセットしている用紙のサイズと種類が同じ時のみ有効になりまず。 

• この機能は、2つの給紙箇所にセットしている用紙のサイズが、 A 4 またはレターサイズのときのみ有効になりまず。 


次のよラに操作して<ださい。 


D コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フィルムメニュー画面のいずれか 
で、 [◄] か [►] で[メンテナンス/各種設定]を選び [0 K ] を押します。 


メンテナンス/を種設定 


圃►圆 

ンテ"ナタス- 


き響 g 誓ンテナンスが 


参考 

各メニュー画面の表术方法は、 

-コピーメニュー画面（- ► 41ぺージ） 

-フィルムメニュー画面（一日]ぺージ) 
-フォトメニュー画面 （-* ■目日ぺージ） 

をご覧ください。 
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Q [◄] か [►] で[き種設定]を選び、 [0 K ] を巧しまず。 

各種設定画面びま示されます。 


各種設定 


赤外線通信巧刷設定 
静かに E 口刷 
フチなしはみ出し量 
パワーたーブモード 
巧刷面こすれな善 
曰付表示お式 


0K * 決定 


& [▲] か [▼] で〈自動連続給紙切り替え〉を選び、 [0K] を巧します。 
0 [▲] か [▼] で〈ずる〉または〈しない〉を選び、 [0K] を押します。 



才ートシートフイーダに用紙をセツトする 


■普通紙や専用紙を七ツトする場合 

夕参ち 

. カセツトへのセツトのしかたは、 3] ページをご覧ください。 
. 封筒のセツトのしかたは、27ぺージをご覧ください。 

. はびさのセットのしかたは、3日ぺージをご覧ください。 


次のよラに操作して < ださい。 

D 給紙□カバーを開け（1)、用紙サポートを引を上 
g げますに)。 
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n 用紙の束を间刷ずる面を上にして）才ートシート 
胃フィーダにセットして （1) 、用紙ガイド （ A ) の 
下の方をつまんで動かし、用紙の左端にぴったりと 
合わせます（2)。 


•重要 


• 最大用紙量のマーク （ B ) を超えないようにミち意してください。 

•( C ) に用紙がかか6ないようにしてくださし、用紙がかかっていると、斜めに送 
5れてしまラことびありまず。 



■封筒をセットする場合 

一般の長お3号、長形4号の長お封筒と、洋形4号、洋お目号の洋形封筒に印刷でをます。 



用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


•重要 


•型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷でをません。 

.Mac OS X では、長お3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

.Windows 98/ Me をお使いの場台で、長お3号/ 4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラウンド印刷]にチェックマーク 
をつけてください。チ I ックマークびついていないと正しい向きに印刷されません。バックグラウンド印刷の設定を確認ず 
るには、プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タプの[プリンタ制御]をクリックしてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


次のよラに操作して < ださい。 

Q 給紙□カバーを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 
Q 封筒を用意します。 

I 洋お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえます。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばしてください。 


2. 封筒び反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと巧げて、まっすぐにしまず。 
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3. 封筒の先端びふく S んでいたり、反っていたりするとさは、 
平5な場所に置いて、ペンの卽などを使って、しっかりとつ 
ぶします。封筒の中央か5左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みびなく、厚さげ3 mm 内になるようにしまず。 



X 平5になつ〇つぶれて平6 
A ていない U になつてし、る 


封筒の先端の部分 


1 長お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえます。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばして < ださい。 


2. 封筒が反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと曲げて、まっすぐにします。 


3. 封筒の先端がふく5んでいたり、反っていたりずるとさは、 
平5な場所に置いて、ペンの卽などを使って、しっかりとつ 
ぶします。封筒の中央か6左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みびなく、厚さげ3 mmJ ^^内になるょぅにしまず。 




X 平6になつ^つぶれて平6 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 
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0 封筒の束を（印刷する面を上にして）才ートシートフィーダにセットして（1)、 
用紙ガイド （ A ) の下の方をつまんで動かし、封筒の左端にぴったりと合わせ 
ますに)。 

封筒の短い辺を下にして、オートシートフイーダに差し込んでください。 


ム=軍* 

• 最大巧紙量のマーク旧）を超えないよラにを意してください。 

• ( C ) に用紙びかか6ないようにしてください。巧紙びかかっていると、斜めに送5れてしまうことがありまず。 


1 洋お封筒の場合： 


1 . フタの部分を左側にしてオートシートフィータに差し&ん 
で < ださい。 


1 長お封筒の場合： 

1. フタの部分を巧5ずに郵便番号を上にして、才ートシート 
フイーダに差し込んでください。 



赏 

用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 
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給紙□カバーを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 


g セットするはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 

0はがきを（印刷する面を上にして）才ートシート 
フィーダにセットして （1) 、用紙ガイド （ A ) の 
下の方をつまんで動かし、はがきの左端にぴったり 
と合わせます（2)。 

はびをの短い辺を下にして（往復はびをの場合は長い辺を下にし 
て）オートシートフイーダに差し込んでください。 



最大巧紙量のマーク（日）を超えないようにを意してください。 

( C ) に巧紙がかか5ないよラにしてください。巧紙がかかっていると、斜めに送5れてしまうことがありまず。 


■はびををセットする場合 

一般の官製はびを、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、お年玉付を年賀はびを、プ□フェッシヨナ 
ルフォトはびを、光沢はびをに印刷でをます。 


•重要 


写真付きはびきやステッカーび貼ってあるはびきには印刷でをません。 

次のよラに操作してください。 


•重要 


〇日 
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夕参ち 


•往復はびさは巧り ffl げないでください。折り目びつくと、正しく給紙でをず、紙 
づまりの原因になります。 

• 往復はびきにフチなし全面印刷はできません。 

•自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面^通信面の順に印刷してください。はびきの 
両面に1面ずつ印刷すると走は、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷すること 
をおずすめします。このとさ、通信面の先端びめくれたり傷び付いたりする場合 
は、宛名面か5印刷すると状態び改善することびあります。 




用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


カセツトに用紙をセツトする 


■普通紙や専用紙を七ットする場合 


•重要 


用紙サイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな5ないらのがありまず。カセツトだけを使用したい場合 
は、ご利用にす障がないかあ5かじめご確認ください。（一22ページ） 

参考 

. プ□フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセツトに用紙をセツトしたままにしないでくださ 
し、。用紙が変色ずることびあ0ます。 

• オートシートフィーダへのセツトのしかたは、2目ぺージをご覧ください。 

. 封筒のセツトのしかたは、32ぺージをご覧ください。 

. はびさのセツトのしかたは、3已ページをご覧くださし、。 


次のよラに操作して < ださい。 

Q カセツトを手前に引さ出します。 
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カセツトを手前に引さ出します。 

封筒を用意します。 

1 羊お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばして < ださい。 


0用紙の束を（巧刷する面を下にして）カセットに 
セットして（1)、用紙ガイド （ A ) をつまんで動か 
し、用紙の左端にぴったりと合わせます（2)。同様 
に、用紙の手前もぴったりと合わせます（3)。 


•重要 


最大用紙量のマーク （ B ) を超えないようにま意してください。 


&カセツトを本機にセツトします。 


■封筒をセットする場合 

一般の長形3号、長形4号の長お封筒と、洋形4号、洋お已号の洋形封筒に印刷でをます。 


•重要 


•型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷でをません。 

• Mac OS X では、長お3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合で、長お3号/4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラウンド印刷]にチェックマーク 
をつけてください。チェックマークびついていないと正しい向をに印刷されません。バックグラウンド印刷の設定を確認ず 
るには、プリンタのプ□パティ画面の[ベージ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックしてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 

;欠のよラに操作してください。 



( A ) 




〇日 
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2. 封筒び反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと曲げて、まっすぐにしまず。 


3. 封筒の巧端びふく5んでいたり、反っていたりずるときは、 
平6な場刷こ置いて、ペンの卽などを使って、しっかりとつ 
ぶしまず。封筒の中央か5左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みげなく、厚さび 3 mm 1•ソ内になるようにしまず。 




X 平6になつ^つぶれて平6 
ていない U になつている 


封筒の先端の部巧 


霞 

用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 
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1 長お封筒の場合： 

1. 封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も巧 
してまっすぐ伸ばしてください。 


2. 封筒び反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっ 
くりと曲げて、まつずぐにしまず。 


3. 封筒の巧端がふく5んでいたり、反っていたりずるときは、 
平6な場刷こ置いて、ペンの卽などを使って、しっかりとつ 
ぶしまず。封筒の中央か5左ちにしごいてください。反りや 
ふく5みびなく、厚さび3 mm 内になるよラにしまず。 




X 平6になつ^つぶれて平5 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 
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封筒の束を（が刷する面を下にして）カセットにセットして（1)、用紙ガイド 
(A) をつまんで動かし、封筒の長い辺にぴったりと合わせまず（2)。同滿こ、用 
紙の手前もぴったりと合わせます（3)。 


•重要 


最大用紙量のマーク（己）を超えないよラにミち意してください。 

P 洋お封筒の場合： 

1. フタの部分を左側にしてセツトしてくださし、。 


1 長お封筒の場合： 

1. フタの部分を巧5ずにフタを手前にして、セットしてく 
ださい。 



カセツトを本機にセツトします。 
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はびををセツトする場合 


一般の官製はびを、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、お年玉付さ年賀はびを、プ□フェッシヨナ 
ルフオトはびを、光沢はびをに印刷でをます。 


写真付さはびさやステツカーびおってあるはびさには印刷でさません。 


なのよラに操作してください。 


カセツトを手前に引さ出します。 


セツトするはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 

y はがきを（が刷ずる面を下にして）カセツトにセツ 
卜して（1)、用紙ガイド （A) をつまんで動かし、は 
びきの左側にぴったりと合わせます（2)。同滿こ、 
はがきの手前もぴったりと合わせます（3)。 


最大用紙量のマーク（己）を超えないよラにを意してください。 

参考 

•往復はびきは巧り曲げないでください。巧り目びつくと、正しく給巧できず、紙 
づまりの原因になります。 

• を復はびきにフチなし全面印刷はできません。 

• 自動両面印刷を行5場合は、巧ち面^通信面の順に印刷してください。はびきの 
両面に1面ずつ印刷すると舌は、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷すること 
をおすすめします。このとさ、通信面の巧端びめくれたり傷び付いた0する場合 
は、宛名画か5印刷すると状態び改善することびありまず。 


カセツトを本機にセツトします。 




碁 

用 

紙 

を 
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ジ 
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う 






•重要 


•重要 


〇日 
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コピーをとろラ 



カラーコピーまたは白黒コピーずるときは、画質や濃度をかえたり、原稿を化大/縮小させることもできまず。 


電源を入れたあとやパワーセーブモード1日6ページ）か5復帰したあとずぐにコピーずると、画像をきれいに読み込め 
ないことびありまず。1分 1 U 上たつてか6コピーしてください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットしまず。 

参考 

コピーでをる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 



0 [コピ ー] を押します。 

Q [給紙切替]で給巧箇所を設定して、設定した給が箇所に用紙をセツトします。 

ぶをち 

• 給紙切替の設定は、2已ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 



必要に応じて、各項目を設定します。 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 



(1) 

用紙サイズ 

(2) 

用紙種類 

(3) 

画質 

(4) 

部数 

(已） 

濃度 


用紙/設定（コピー）画面で設定された用紙サイズが表示されます。（^3目ぺージ) 
用紙/設定（コピー）画面で設定された用紙種類が表示されます。（^3目ぺージ） 
用紙/設定（コピー）画面で設定された画質が表示されます。（^40ぺージ） 

コピー部数が表示されます。 （^37 ページ） 

濃度（明るさ）が表示されます。 （^38 ページ） 
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(6) インク残 量 インク残量が表示されます。左から、 7BK/3e 目 K/7Y/7M/7C の順に表示されます。 
(一川ぺージ） 


参考 


• 拡大/縮小の選びかたは、4日ページをご覧ください。 

•おちしろコピーの設定は、41ページをご覧ください。 

• 播色補正コピーの設定は、4已ページをご覧ください。 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧しまず。 

コピーび開始されます。 

参ち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を巧します。 


コピー画面ででをる設定 


他のモードか6コピー画面を表示させるときは、さモードの最初の画面に戻ってか5 [コピ ー] を巧しまず。各 
メニュー画面や用紙/設定画面では、[コピー]を押してちコピー画面は表示されません。 



100 % 


A 4 

顯紙 1 

mm 

■ミミおザ姑お 



部数を設定する 



コピー部数を設定します。 

操作手順： 

コピー画面で [▲] か [▼] を押します。 

設定値： 

01〜99 

夕をち 

オートシートフイーダまたはカセツトに一度にセツトで走る枚数については、22ぺージをご覧くださし、。 


n ピ—をとろラ 
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濃度（明るさ）をかえる 


濃度（明るさ）とは、原稿を印刷するとをの濃さを意味します。濃度を濃くすると暗い部分はより黒く、明るい 
部分はより白くなります。また、濃度を薄くするほど暗い部分と明るい部分の差びなくなります。 [◄] を押す 
と薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 

操作手順： 

コピー画面で [◄] か [►] を押します。 

設定値： 

9段階 

両面コピーを設定する 


2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーすることびでをます。 



操作手順： 

コピー画面で[両面コピー]を押します。液晶モニターの用紙のアイコンび、両面コピーを示すアイコンに 
変わります。 

二 j (縦長長辺とじ）縦長短辺とじ）/ 置 (横長長辺とじ）/1^(横長短辺とじ） 

夕参ち 

• この機能は、拡大/縮ルの佣紙に合せて自動変倍〉、おもしろコピーに ini コピーやフチなしコピー、イメージ U ピ ー K 
絵はびをコピ ー、 シールコピー)、確色補正コピーと組み合わせて設定することはでをません。 

• この機能は、用紙サイズを 〈 A 4〉 か〈レターサイズ〉に設定したときだけ使5ことびできます。（一39ページ） 

• 用紙種類は〈普通紙〉に設定されます。〈普通紙〉外を選ぶことはでをません。 

•両面コピーの設定を解除するには、コピー画面で[ストップ/リセット]を巧しまず。 

■ 両面コピーのとじる方向を設定する 

両面 コピーの とじるち向を設定することびでさます。 コピー 画面で [メニュー] を押し、 コピーメニュー 画面 
で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定〉一〈各種設定〉の順に選んで [0 K ] を押してから、なのよ 
ラに操作してください。 

操作手順： 

1. [▲] か [▼] で 〈両面〕 ピー 設定〉 を 選び、 [0 K ] を 押します。 

2. [▲] か [▼] で原稿の向きを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [▲] か [▼] でとじるち向を選び、 [0 K ] を押します。 

設定値： 

縦原稿/横原稿 
長辺とじ/短辺とじ 
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参考 

•コピー画面で[両面コピー]を巧したあとに [▼] を押してち、両面コピーのとじる方向を設定することびでさます。 
•〈メンテナンス/各種設定〉は、フイルムメニュー画面やフォトメニュー画面から表示させることわでさます。 
•コピー画面に戻るには、[ストップ/リセット]を押します。 


用紙/設定（コピー）画面ででをる設定 


コピー画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（コピー）画面が表示されます。ちラー度[用紙/設定]を 
巧ずと、設定を終了し、元の画面に戻ります。 


□目用紙/設定 


用紙ヴイブ 

^ 4 ]) 

巧通お1 

酵1 

定型変倍 _ 

100 % 

用紙サイズを設定する 


コピーをするとをは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定 
してください。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A4 /レターサイズ/ B5 / A 已/はびを/ L 判/ 2L 判/名刺 


•重要 


巧紙サイズによっては、必ず才ートシートフイーダを使わなければな5ないちのびありまず。 

用紙の種類を設定する 


コピーをするとをは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定し 
て < ださい。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

普通紙/光沢紙/高品位専用紙/ 0HP フィルム/プ□フォトペーパー/スーパーフォト/その他フォト/ 
普通紙はびを/インクジエツト八ガキ/フオトはびを 


用紙ヴイズ • 
用紙種類 I 
画質 • 

J 広大/縮か- 


n ピ—をとろラ 
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ぶ参ち 

•用紙サイズを〈はびさ〉に設定したときだけ、〈普通紙はびを〉、〈インクジェット八ガキ〉、または〈フォトはびさ〉を選ぶ 
ことびで舌ます。 

• 用紙サイズで〈名刺〉を選んだとさは〈光が紙〉に設定されます。 

画質をかえる 


コピーしたい原稿に合わせて画質を調整することびでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈画質〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

標準/をれい/はやい 

ぶをち 

• 用紙種類を〈普通紙〉または〈普通紙はびさ〉に設定したとさだけ、〈標準〉と〈はやい〉を還ぶことびでさます。その他 
の用紙を選んだとさは〈定れい〉に設定されます。 

• 用紙種類び〈普通紙〉または〈普通紙はびき〉の場合、〈はやい〉を選んでおったよ5な画質で印刷できないときは、〈標 
準〉または〈されい〉を選んで、ち5—度印刷してみてください。 

. グレースケールでコピーしたいとさは、〈されい〉を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 階調）で表現してい 
る白黒に巧し、グレーの濃淡を数を<の階調で表現したちのでず。 

化大/縮ルコピーする 


原稿を化大または縮ルしてコピーでをます。化大/縮ルしてコピーするには 3 通 D の方まびあ 0 ます。 [▲] か 
[▼] で〈化大/縮ル〉を選んでからなのよラに操作してください。 

■ あ百かじめ設定された倍率をほって拡大/縮かする（定型を倍） 

定型変倍コピーは A4 から A 已への縮ル、 B 已から A4 への拡大など、用紙サイズを変更するとをに便利です。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈定型を倍〉を選び、 [▼] を押してから [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

2己％ 最ル/ 47% A 4 一はびを/ 70% A 4 一 A 已 / 86% A 4 一 B 已 / 100% / 11已％ B 已 一 A 4 / 
141〇/〇 A 已一 A 4 / 200% はびを一 A 4 / 400% 最大 

■パーセントで細かく指定する方法はーム （25 〜400%)) 

ズームコピーはパーセントを指定して化大/縮ルコピーします。原稿を微妙に化大または縮ルするとをに便利 
です。 [◄] を押すと倍率びルさくなり、 [►] を押すと大をくな D ます。 [◄] か [►] を押したままにする 
とコピー倍率を早く切りかえることびでをます。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈ズームに己〜4000が〉を選び、 [▼] を押してから [◄] か [►] で設定します。 


設定値： 

2已〇/〇〜400% 
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■ 用がにおさまるよ 5 にコピーする（用紙に合せて自動を倍） 

自動変倍コピーは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自 
動的にあ大、または縮ルしてコピーします。 


操作手順： 

[◄] か [►] で〈用紙に合せて自動変倍〉を選びます。 


夕 


参考 


原稿によっては、サイズを正しく検知で走ないことがあ0ます。正しく検知でをないとさは〈定型変倍〉か〈ズーム （2 己- 
400%)>を選んでください。 


画面ででをる設定 


コピー画面で[メニュー]を巧すと、コピーメニュー画面げ表示されまず。ちラー度[メニュー]を巧すと、コ 
ピー画面に戻りまず。 


m _コピーメニュ ー 


郵圆晒 


おをしろ コピー 


いろいろなコピーが設定 
できます。 2 in 1、 
シール、フチなしなど 


おをしろコピー 


いろいろなレイアウトのコピーび楽しめます。 [◄] か [►] で〈おもしろコピー〉を選んで [0 K ] を押して 
から、なのよラに操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、1つずつ前の画面に戻りま 
す。設定を取り消すには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。 

■ 2 巧の原稿を1巧にコピーする （2 inl コピ ー） 

2枚の原稿を1枚の用紙におさまるよラに縮ルしてコピーすることびでをます。 



1枚目 


2巧目 


今 


操作手順： 

1. [◄] か [►] で 〈2 inl コピー〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. 原稿台ガラスに1枚目の原稿をセットします。カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、 
白黒コピーをする場合は[モノク□スタート]を押します。 


n ピ—をとろラ 
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3. 液晶モニターの表示にしたびい、原稿台ガラスに2枚目の原稿をセットします。1枚の原稿で読み取り 
を終了するには、 [0K] を押します。 

4. [カラースタート]または[モノクロスタート]を押します。2の操作で押したボタンと同じボタンを 
押して < ださい。 


•重要 


2の操作で押したボタンと4の操作で f 甲したボタンび同じでない場合は、コピーが開始されません。 

夕参ち 

• この機能は、両面コピー、フチなしコピー、イ六ージリピート、絵はびをコピー、シールコピーと組み合わせて設定するこ 
とはでをません。 

• 用紙種類びく普通紙> で、読み込み中にく本機のメモ U びいっぱいで処理び継続でをません> と表示された場合は、画質を 
く標準〉に設定して、再度コピーして<ださい。（一4日ページ） 

• この機能は、用紙サイズをく A4> かくレターサイズ> に設定したときだけ使ラことびできます。（一3日ぺージ） 

• 拡大/縮ルは設定でをません。 

■フチなし全面コピー（フチなしコピー） 

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチがでないよラに、用紙全体にコピーします。 




操作手順： 

[◄] か [►] でくフチなしコピー> を選び、 [0K] を押します。 

夕参ち 

• この機能は、カラーコピーのとさだけ使ラことびでをまず。 

•画像は、用紙全体にコピーされるよラにかし拡大されるた奴、画像の周囲びわずかに欠けます。 

• この機能は、用紙サイズをく A4>、 くレターサイズ〉、くはびき>、く L 判>、の L 判〉、またはく名刺〉に設定したときだけ使う 
ことびでさます。 

• この機能は、用紙種類をく光ミ尺紙>、くプ□フォトペーパー〉、くスーパーフォト〉、くその他フォト>、またはくインクジエツ 
卜八ガキ>、くフォトはびさ> に設定したとさだけ使ラことびでさます。 

• 画質は、くされい> に設定されます。くされい〉政がを選ぶことはでをません。 

•画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整でをます。（一1己目ページ） 






■画像を 1 巧の用紙にくり返しコピーする（イメージリピート） 

用紙に原稿をくり返しコピーでをます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されている回数を選ぶか、ま 
たは手動で何回コピーするかを指定します。 




今 






操作手順： 

[◄] か [►] で〈イメージ U ピート〉を選び、 [0K] を押します。 [▲] か [▼] で〈自動〉か〈手動〉 
かを選び、手動の場合は [▲] か [▼] で縦にくり返す回数を設定し、 [►] を押してから横にくり返す回 
数を指定します。 

設定値： 

自動/手動（最大で縦4回、横4回まで） 


• 手動で回数をミ夫める場合は、コピーを開始ずる前に巧紙のサイズを設定ずる必要がありまず。（一39ベージ） 

• 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮小率によって異なりまず。 

• コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピーずるときの原 
稿サイズは、用紙サイズの1/41■ソ巧でなくてはなりません。 


参吕 X 2 くり返し 


原稿 


印刷結果 



参3 X 3 くり返し 

今 


原稿 




m 

圃 


醒 i 

1111 

llii 


印刷結果 


夕参ち 

• 用紙サイズの〈名刺> は選べません。 

• 拡大/縮ルのく用紙に合せて自動変倍〉は選べません。 


n ピ—をとろラ 
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■おはびをを作る（絵はびをコピ ー） 

L 判の写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 


原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向きに置く） フチありフチなし（原稿を下向きに置く） フチありフチなし巧を面の向定 



はびをを体に印刷すると走 はびさ半分に印刷ずると定 


操作手順： 

[◄] か [►] で〈絵はびきコピー〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] でレイアウトを選びま 
す。レイアウトを設定したら、画面にしたびって原稿をセットしてください。 

設定値： 

全面フチあ D / 全面フチなし/半分フチあり/半分フチなし 

夕参ち 

• この機能を設定すると、用紙サイズは〈はびを > に、画質は〈されい > に設定されます。拡大/縮ルは設定でさません。 

. フチなしを設定したとさは、用紙種類は〈フオトはび走> か〈インクジェット八ガキ〉のみ選ぶことびでさます。 

• 原稿び L 判よ〇大をい場合は、はびさか5はみ出て印刷されます。 

• 〈全面フチなし> でコピーすると、画像ははび走全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像の周囲びわずかに巧 
けます。 

•〈全面フチあり> でコピーすると、画像はほぼ原寸でコピーされますび、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

• カラー コピー のときだけ、フチなし コピーび で走ます。 

■シールを作る（シールコピ ー） 

L 判の写真やイラストで、かんたんにシールを作ることがでをます。 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 



シール タイプ ： 4面 シール 

シールタイプ： 4面シール、9面シール、16面シールの場合 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 



シールタイプ： 2面シールの場合 


操作手順： 

[◄] か [►] で〈シール〕ピー〉を選び、 [ OK ] を押します。 [▲] か [▼] で〈写真中央〉か泻真全 
体〉かを選んで [ OK ] を押し、 [◄] か [►] でレイアウトを選びます。レイアウトを設定したら、画面 
にしたびって原稿をセツトしてください。 

〈写真全体〉では画像全体び印刷され、〈写真中央〉では画像の中央部分だけび印刷されます。 
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設定値： 

写真中央/写真全体 

2面シール/ 4面シール/ 9面シール/1已面シール 


■ 


巧 


2面シール 


i 


3面 

nn 


4面シール 


夕参ち 

• 〈写真全体〉を還んでち、原稿の端びやや欠けて印刷されます。 

• この機能を使5とさは、用紙をオートシートフィーダにセットしてください。 

• オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

• 用紙サイズ、用紙種類、画質、お大/縮ルは設定で走ません。 

をあせた原稿を復元する（糖を補正コピ ー） 

経年変化などで、權色したり色カフ U した写真を色補正してコピーします。操作中に[ストップ/リセット]を 
押すと、1つずつ前の画面に戻ります。設定を取り消すには、コピー画面で[ストップ/リセット]を押します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈確色補正コピー〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で原稿の大ささを選び、 
画面にしたびって原稿をセットしてください。 

設定値： 

E 判 （117 mm X 82. 已 mm ) / L 判 （127 mm x 89 mm ) / 2 L 判 （ 178 mm x 127 mm ) 

夕参考 

• この機能は、用紙サイズをく A4>、 くレターサイズ〉、〈はびを〉、く L 判>、 〈2L 判〉またはく名刺> に設定したときだけ使ラ 
ことびでをます。 

• この機能は、用紙種類をく光ミ尺紙：)、く高品位専用紙〉、くプ□フォトペーパー〉、〈スーパーフォト〉、くその他フォト〉、また 
は〈インクジェット八ガキ>、くフオトはび走> に設定したときだけ使ラことびできます。 

• 画質は、〈きれい> に設定されます。くきれい> 政がを選ぶことはでをません。 

• 拡大/縮ルは設定でさません。 

• 驅色補正は必ずしわすべての写真に効果びあるわけではありません。 

. カラーコピーの とをだけ、驅色補正 コピーび でを ます。 

本機の設定/メンテナンスをする（メンテナンス/各種設定） 

本機のお手入れをしたり、いろいろな設定をします。（一1已6ページ） 


み kCR を 
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フイルムか s 印刷しよラ 


本機では、3已 mm フイルム（スリーブ、マウント）をスキャンすることびでさまず。スリーブ（巨コマずつつ 
ながった通常の現像仕上びり状態）とマウント （1 コマずつスライド用マウントにセットした状態）の両方に 
対応していまず。読み込 S んだ写真にいろいろな設定をして、印刷ずることびできまず。 


- Step 1 

フイルムをセットしよう（一47ページ） 



- Step 2- 

フイルムを読み込みまず。（かんたん印刷）（一49ぺージ) 

1 . フイルムの種類を選択します。 

2. フイルムを読み込みます。 



印刷ち法を選択ずることもできまず。（一49ぺージ) 

• 1枚ずつ印刷する（一已1ページ） 

•複数写真をまとめて印刷する（一已1ページ） 
•絵はびをを作る（一已2ページ） 

•シールを作る（一已2ぺージ） 

•すべての写真を印刷する（一已2ページ） 

•色あせを補正して印刷する（一已3ページ） 


Step 3 


用紙のサイズ-種類などを設定します。 

•用紙サイズを設定する（一已3ページ） 
♦用紙の種類を設定する（一已4ページ） 

♦フチのあり/なしを設定する（一已4ページ) 



印刷ずる節囲を指定することちできまず。（トリミング） （一已4ページ) 


Step 4 


設定した用紙をセツトして印刷しまず。 


※別のフィルムをセットずるときは、フィルムのプレビュー画面で[フィルム]を押してください。〈フィルムか6読み取つ 
た画像データをクリアしまずか？>と表示された5、〈はい〉を選んでにのを巧し、前回の画像データを削除してか6、 
「フィルムをセットしよう J (一 47ベージ）の g か6操作してください。 

《読み込んだフィルムの画像データは本機やメモリーカードへの保存びでをません。パソコンに保存ずる場合は、パソコン 
か6読み込んでください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷中にインク切れや紙詰まりなどのエラーか6復帰したとを、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じて印刷し 
直してください。 


























フイルムをセットしよラ 


フィルムを読み込む前に原稿台ガラスにフィルムをセットします。 


ゾ 



3已 mm ス U- ブフイルム 3已 mm マウントフイルム 


b 原稿台カバーか5 FAU 保護シートを取りかし 
ます。 



シートの裏側か5、スリーブ用フィルムガイド 
またはマウント用フイルムガイドを取りかします。 


&原稿台ガラスにフイルムをセツトします。 

■ 3 已 mm スリーブフイルムをセツトするとき： 

1. スリーブ用フイルムガイドのフイルムホルダーを開さまず。 

夕参ち 

フイルムホルダーを開くとさは、縁を内側に押しなびら （1) 開いてください 
に）。 




フイルムか S 印刷しよラ 
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2. フイルムガイドにフイルムのおちて面（像び正しく見える面）を 
下向きにし、コマ順はちか5左になるようにち端にあわせて 
セツトしまず。 

フイルムホルダーは、外側の突起すべてびフイルムガイドの溝にはま 
るよラに、縁を内側に押しなびら上から押さえて開じます。 

フイルムホルダーびをちんと閉じないとさは、フイルムをフイルムガ 
イドの溝の内側に正しくセツトし直してから閉じてください。 



3. フイルムガイドを逆さまにしまず。 


4. フイルムのおちて面（像び正しく見える面）を下向きにし、フイ 
ルムガイドを原稿台の左側の溝に合わせてセツトしまず。 


夕参考 



• ガイドの長さよ0短いフィルムをセツトしたと走、素通しの部分におい部分の画像びやや白っぽくなることびあ 
0ます。この場合は、素通しの部分を黒い紙などで面さいでスキャンしてください。 


. フィルムの画像のない箇所に管理用のシールび貼6れていると、それを画像と判断する場合びあ D ます。 


|3已 mm マウントフイルムをセツトずるとき： 

1. フイルムガイドを原稿台の左側の溝に合わせてセツトします。 


2. マウント用フイルムガイドにフイルムのおちて面（像げ正しく 
見える面）を下向きにし、コマ順は左か5ちへ、画像は逆さま 
になるよラにセットしまず。フイルムは横向さに正しく、原稿 
台ガラスか S 浮かないよラにセットしてください。 

































































フィルムを、白線で示された基華位置より奥（キャリプレーシヨン用窓側）へ置くと、スキャンしたときに画像が 
欠けることびありまず。薑準位置より奥にはセツトしないでください。 



夕参ち 

フイルムは図の番号の順に読み込まれます。 


ID いい]かに目 I 


也 


35 mm ス U - ブフイルムのとさ 


ぶ 


J 


3 

寸 


3日 mm マウントフイルムのとを 


かんたん印刷（フイルムか6の印刷） 


本機にフィルムを読み込んで印刷しまず。 

n [フイルム]を押しまず。 


隱じイルムから巧刷 

が 、、 

111 丽 ■ 丽 ■¥ 

もスぶ 



目 

日 


[◄] か [►] で読み込みたいフィルムの種類を選びます。 

[▼] を押すと、フィルムのセットち法を見ることびでをます。 

原稿台ガラスにフィルムをセットします。（一47ぺージ） 


フイルムか S 印刷しよラ 
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[OK] を巧しまず。 

フイルムび読み込まれ、プレビューがま巧されます。 



ぶ参ち 

印刷方法を選ぶとさは、二:!一]を押します。（一己]ページ） 

0 [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

ぶ参ち 

• 給紙切替の設定は、2己ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、吕吕ページをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、26、31ぺージをご覧ください。 



[◄] か [►] で写賣を選び、 [0K] 


を巧しまず。 


CUi 巧すつ巧刷 


部数 01 1; 

[7 

必要用紙数001 


A4 
光成紙 


©@*巧刷 


BkBk Y M C 


目目日目目 


用紙/設定 * 設定変更 


Q [▲] か [▼] で部数を設定します。 

ぶをち 

.その他の印刷設定をしたい場合は、[用紙/設定]を巧しまず。（一己3ページ） 

• 卜 U 5 ング編集で印刷する範囲を指定することびでさまず。用紙サイズや種類、フチのあ D / なしを指定後、卜1」云ング編 
集してください。（一已4ページ） 

0カラー巧刷をする場合は[カラースタート]を巧し、白黒が刷をする場合は[モ 
ノク□スタート]を巧します。 

印刷び閲始されまず。 


•重要 


印刷が開始される前にフィルムを再スキャンずるので、印刷が終わるまで原稿台カバーを開けたり、フィルムを原稿台ガラス 
か 5 がしたりしないでください。 

(^^参考 

印刷を中止するときは、[ストップ/リセット]を押しまず。 
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L — 画面ででをる設定 


フイルムのプレビュー画面で[メニュー]を巧ずと、フイルムメニュー画面が表示されまず。ちラー度[メ 
ニュ ー] を巧すと、フイルムのプレビュー画面に戻ります。〈メンテナンス/各種設定〉！•ソがの項目は、フイル 
ムを読み込んだ後で設定できるようになります。 


Lsj ソレ厶夕 ー ユ~ 

國圆圓圆画 

也 なす'つ印刷 1 


写真を1かすつ見ながら 
巧刷できます 


1枚ずつ印刷 


読み込んだ写真を一枚ずつ表示し、かんたんな印刷をすることちでをます。（一49ページ） 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈1枚ずつ印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] で写真を切りかえます。 

参考 

卜 IJ 云ング編集で印刷する範囲を指定することびで去ます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあ D / なしを指定後、卜 IJ 5 ン 
グ編集してください。（一巳4ページ） 

複数写真をまとめて印刷 


写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でをます。設定を取り消してフィルムメニュー画面に戻るには、[メニュー] 
を押して < ださい。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈複数写真をまとめて印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] で写真を選び、 
[▲] か [▼] で部数を設定します。 

参ち 

写真ごとに卜 IJS ング編集で E 日刷する範囲を指定することびで舌ます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあ0/なしを指定 
後、卜 IJ 5 ング編集してください。（一己4ページ） 


フイルムか S 印刷しよラ 
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いろいろな印刷_ 

読み込んだフィルムは、なの3つの機能を使って印刷することもできます。 [◄] か [►] で〈いろいろな印 
刷〉を選んで [0 K ] を押してから、なのように操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、 
1つずつ前の画面に戻ります。 

■ おはびをを作る（はびを印刷） 

読み込んだ写真を利用して、才 U ジナルの絵はびをを作ることびでさます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈はびき印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい写真を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

全面フチあ D / 全面フチなし/半分フチあり/半分フチなし 

参ち 

• この機能を設定すると、用紙サイズはくはびを > に設定されまず。 

• く全面フチなし> で印刷ずると、画像ははびき全体に印刷されるよラに少し拡大されるため、画像の周囲びわずかに欠けま 
す。 

• く全面フチあり > で印刷すると、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

• カラー印刷のとさだけ、フチなし印刷びでさます。 

■ シールを作る（シール紙印刷） 

読み込んだ写真で、かんたんにシールを作ることがでをます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈シール紙印刷 > を選び、にに]を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、[日 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい写真を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/目面シール/16面シール 

みをを 

. オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

• 用紙サイズ、用紙種類、フチのあり/なしは設定でさません。 

■ すべての写真を印刷 

読み込んだ写真をすべて印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈すべての写真を印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 


52 



をあせを補正して印刷（粧を補正して印刷) 


経年変化などで、權色したり色カブ1」したフィルムを色補正して印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈確色補正して印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で〈する〉を選んで 
[0 K ] を押すと、設定されます。いずれかのボタンを押してフィルムメニュー画面に戻り、その他の設定を 
してください。 

設定値： 

する/しない 

夕をち 

• 權色補正は必ずしをすベての写真に効果びあるわけではありません。 

. カラー印刷のとさだけ、權色補正印刷びでさます 

本機の設定/メンテナンスをする（メンテナンス/各種設定） 


本機のお手入れをしたり、いろいろな設定をします。（一1己6ページ) 


用紙/設定（フイルム）画面ででをる設定 


フィルムのプレビユー画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（フィルム）画面が表示されます。もう一 
度[用紙/設定]を巧ずと、設定を終了し、元の画面に戻ります。 


□目用紙/設定 


用紙ヴイブ 

BA4 
光沢紙 

きれし、 _ 

フチあし J 因 

用紙サイズを設定する 


印刷をするとをは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定し 
て < ださい。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A 4 /レターサイズ/はびさ/ L 料/ 2 L 料/名刺 


•重要 


. !がついている用紙サイズに設定しても印刷されません。！|のついていない用紙サイズに設定して、印刷し直してくださ 
い。 

• 用紙ヴイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな6ないものがありまず。 


フイルムか S 印刷しよラ 
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用紙の種類を設定する 


印刷をするとさは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定して 
<ださい。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

光沢紙/高品位専用紙/プ□フォトペーパー/スーパーフォト/その他フォト/インクジェット八ガキ/ 
フォトはびを 

^軍* 

!びついている用紙種類に設定してち印刷されません。！のついていない用紙種類に設定して、印刷し直してください。 

ぷをち 

•用紙サイズを〈はび去〉に設定したときだけ、〈インクジェット A ガキ〉または〈フォトはびき〉を選ぶことびできます。 

• 用紙サイズで〈名刺〉を選んだとさは〈光が紙〉に設定されまず。 

画質をかえる 


画質は、〈されい〉に設定されます。〈されい〉(外を選ぶことはでをません。 

フチのあり/なしを設定する_ 

フチのあ D /なしを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈フチ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあ D / フチなし 

みをを 

用紙種類を〈高品位専用紙〉に設定したと定は、〈フチあ0〉に設定されます。〈フチなし〉を還ぶことはでさません。 


便利な印刷機能を使ラ 


■ 印刷する轟囲を指定する（トリミング） 

液晶モニターに表示されている写真の卜 U 5ング編集を行5ことびでをます。 

夕参ち 

巧紙/設定（フィルム）画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設定した媛、トリミング編集をしてくださ 
い。卜 US ング編集後に設定を変更すると、卜 US ング編集び用紙に合わせて補正されたり無効になる場合びあ0ます。 

Q トリミングしたい写真を表示します。 

Q [トリミング]を巧しまず。 
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0 [◄][►][▲] [▼] のいずれかで、トリミング枠の位置を設定し、 [0K] を 
押します。 



Q [▲] か [▼] で、トリミング枠を回転し、 [0K] を押しまず。 

[◄] で0の画面に戻ります。 

[▲] か [▼] で、長ち形のネ孕を縦長にしたり横長にしたりすることびでをます。 



^[▲]か [▼] で、トリミング枠の大きさを設定します。 

[◄] で El の画面に戻ります。 

[▲] で巧を大をく、 [▼] で砕をルさくすることびでをます。 



& [0K] を押します。 

トリミング節囲の設定び完了しました。 


フイルムか S 印刷しよラ 


己己 

























ぶ参ち 

• 卜 US ング範囲を設定後、再度[卜 US ング]を押すと、前回トリ S ングした範囲を変更でをまず。 

• 卜 U ミング編集中に解除するには、トリミング編集画面で[ストップ/リセット]を押してください。 
• 卜 US ング設定の完了後に解除するには、[ストップ/リセット]を押してください。 
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メモリーカードか SEP 刷しよ5 


本機にメモリーカードを差し込み、いろいろなち法で印刷ずることびできまず。 


メモリーカードを差し&みまず。（一已9ぺージ） 


Step 1 



印刷ずる写真を日付で絞り&むこともできます。（サーチ）（一64ぺージ） 


Step 2 


液晶モニターで画像を確認しまず。（一巨2ぺージ） 


印刷ち法を還択ずることちでさまず。（一62ぺージ） 

• 1画像ずつ印刷する（一己已ページ） 

•複数画像をまとめて印刷する（一6已ページ） 

•絵はびをを作る（一已6ページ） 

•シールを作る（一己己ぺージ） 

•すべての画像を印刷する（一已6ページ） 

•画像の一覽を印刷する（一己7ページ） 

•カメラの設定にしたびって印刷する（一已7ページ） 


Step 3 


用紙のサイズ-種類の設定をしまず。 

♦用紙サイズを設定する（一己8ページ） 
♦用紙の種類を設定する（一己8ページ） 


画像の補正などの設定をずることちでをます。 

♦画質をかえる（一已9ページ） 

♦フ チのあり/なしを設定する（一己9ページ） 
♦曰付のあり/なしを設定する（一日9ページ） 
参才ー トフオト パーフエ クト（一己9ぺ ージ） 

参 VIVID フオト（一70ぺージ） 

♦ ノイズ除去（一70ページ） 

♦顔明るく補正（一70ページ） 


印刷ずる節囲を指定ずることもできまず。（トリミング） 
卜64ぺージ） 


Step 4 


設定した用紙をセツトして印刷しまず。 


Step 2 


フォトナビシートを印刷し 
まず。（一70ぺージ） 


Step 3 


フオトナビシートのマーク 
を塗りつぶして、設定した用 
紙をセツトしまず。 

(一72ぺージ） 
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—— Step 4—— 

フオトナビシートをスキヤ 
ンし、印刷しまず。 

卜73ぺージ） 


《印刷中にインク切れや紙詰まりなどのエラーか6復帰したとを、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じて印刷し 
直してください。 
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使用でをるメモリーカードについて 


於下のカードび使用できまず。 


カードス□ツトに直接セツト可能なメモリーカード 


コンパクトフラッシュ （CF ) 力ード 

Micro か ive ^モリーカード 


スマート;>< ディア 

嫁 

メモ IJ— スティック 
メモ IJ ースティック PRO 
マジックゲートメモ IJ— スティック 


SD ^モ U —カード 
マルチ;ディアカード 


アダプタを巧用してカードス□ツトにセツトずるメモリーカード 

化 

’画 

xD-Picture 力ード*] 



メモ IJ— スティック Duo で 
メモ IJ— スティック PRO Duo’s 
マジックゲートメモ IJ— スティック Duo で 

做如圓 

mini SD 力ードで 


*1 別途 X □-円 cture カード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い巧めください。 

推契 X □-円 cture Card アダプタ （2 日04年目月現在） 

-冨±写真フイルム株式尝社製型番： DPC-CF 
-オリンノ（ス株式尝社製型番： MACF-10 

*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。アダプタび付属していない場合は、メモ U —力ードの;>(一力一にお問 
い合わせくださし、。 

ぷをち 

ファイルあ式は JPEG (DCF/CIFF/Exi 信.21下/ JFIF) フォーマットに対応しています。 

七重* 

. コンパクトフラッシュ Type I /n は、 3.3V の力ードのみ対応していまず。 

•スマートメディアは、 3.3V の力ードのみ対応していまず。吕 M 巳じ(下の力ードは、使用できません。 
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. デジタルカメラが対応していないメモリーカードに保存されている画像は、読み込めない場合や画像データが破損ずる場台 
がありまず。デジタルカメラびどのメモリーカードに対応しているかは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 

• メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマツトしてください。パソコンでフォーマツトしたメモリーカードは使えない 
ことびありまず。 

. 田&メモリーカードのデータをパソコンで編集したときは、必ずパソコンか5印刷してください。パソコンで編集した画像 
データをメモリーカードに保存して、本機で印刷ずると、正しく印刷されないことがありまず。 


おすすめの用紙 


普通紙を使うこともできますげ、きれいに印刷したいときは、プ□フェッシヨナルフォトぺーパーをおすすめ 
しまず。（一22ぺージ） 


メモリーカードの是し込みと取り出しかた 


■ メモリーカードの差し込みかた 

本機にメモ U - 力ードを差し込むには、メモ U - 力ードをそのまま力ードスロットに差し込む場合と、力ード 
アダプタ（市販品）を使って差し込む場合の2通りあります。 

[ A を意 I 

W 下の力ードを使用ずる場合は、専巧の力ードアダプタに取り付けてか6、力ードス□ットに差し込んでください。 

• xD - 円 cture 力ード 

• メモリースティック Duo 

• メモリースティック PRO Duo 

• マジックゲートメモリースティック Duo 
.mini SD 力ード 

在 軍ホ 

• 本機はひとつのメモリーカードしか認識できません。同ース□ットに同時に複数のメモリーカードを差し込んでも認識でき 
ません。メモリーカードは同時に複数セットしないでください。 

•同じ種類のメモリーカードを入れかえたり、別のカードス□ットに入れかえるときは、メモリーカードを取り出ず前に[電 
源]を押して本機の電源を切ってください。メモリーカードを取り出した5、[電源]を巧して電源を入れてか5、化のメ 
モリーカードを差し込んでください。 
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次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源び入っていることを確認します。 

Q メモリーカードまたは力ードアダプタを力ードス□ットに差し込みます。 
Q [フオト]を押します。 

メモ U - 力ードにアクセスしているとをは、アクセスランプび点滅します。 
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[ A を意 I 


• メモリーカードを差し込むときは、無理に差し込まないでください。 

• EBSD メモリーカードをご使用の場合、差し込みかたによって、まれに書を込み禁止の□ックびかか D パソコンか!5の書き込みが 
できなくなることがあ0まず。そのような場合は、 SD メモリーカードの n ックを解除したあと、書き这み禁止 n ックにミち意して差 
し込んでください。 


xD 円 cture 力ードに F 力ードアダプタ装着済み） 


コンパクト 

フラッシュ 


MicroDrive 力ード 


マルチメディア 

力ード 


固 


SD メモリーカード 
miniSD 力ード 
(専用アダプタ装着済み）] 


圓 

励 P 


メモリースティック 

メモリースティック Duo 
(専用アダプタ装着済み） 


了； 


卜 —. 4..化-' ホ 



•重要 


メモリーカードまたは力ードアダプタを差し込むときは、表面の向きにミ主意して差し込んでください。 

夕参ち 

メモ U —カードび読み込まれないとをは、次のことを確認してください。 

-メモ U —カードまたはカードアダプタは、カードス□ットの奥までしっかりと差し込まれていますか？ 
-メモ U —力ードび、読み込み中にはずれてしまっていませんか？ 


-互換性のあるメモリーカードを使っていますか？ 


-メモ U —力ードには画像ファイルび入っていますか？ 

■ メモリーカードの取り出しかた 

次のよラに操作してください。 


[ A ミ主意 I 


• メモリーカードから印刷中に紙切れなどのエラーが起きたときは、メモリーカードまたは力ードアダプタを取り出さないでくださ 
し、。メモリーカードの中のデータが壊れることびあ D まず。 

•アクセスランプの点滅中にメモリーカード、または力ードアダプタを取り出したり、本機の電源を切ったりしないでください。メ 
モリーカード内のデータが壊れることびありまず。 

Q [電源]を押して、本機の電源を切ります。 

[©Windows 2000でメモ U — カードに書き込んだときは、1日秒待ってから本機の電源を切ってく 
ださい。 





























































メモリーカードを取り出します。 



例：コンパクトフラッシュの場合 


^PC メモリーカードの読み込み/書を込み 


OWS 


本機をパソコンに接続ずると、パソコンの[マイコンピュータ]の中にメモリカードドライブ（リムーバブル 
ディスク）び表示されまず。 


本機にメモリーカードが差し&まれた状態でパソコンと接続ずると、デスクトップにメモリカードドライブ（リ 
ムーバブルディスク）が表示されまず。 

メモリーカードを本機に差し込むと、パソコンの[リムーバブルディスク]を開いて、メモリーカードの写賣 
を見ることびでさまず。他の/ドディスクのファイルと同じよラに、その写賣を/ドディスクにコピーし 
たり、設定を変えることによつて、 A - ドディスクのファイルをメモリーカードにコピーずることびでさまず。 


•重要 


. メモ U - 力ードにアクセス中は、メモ U - 力ードを巧いたり US 己ケーブルを巧き差ししないでください。 

• 力ードス□ットにメモリーカードが差し込まれた状態で、パソコンをスタンバイまたは休止が態にしないでください。 

また、パソコンびスタンバイ、または、化止状態になっているとをに、メモ U - 力ードを取り出したり、入れかえたりしな 
いで < ださい。 

. メモ U - 力ードを入れかえるときは、メモリーカードを取り出ず前に本機の電源を切ってください。 

.Windows 2000では、本機の電源を切ると、バソコンに[デバイスの取り列し警告]画面が表示されまず。その場合は、 
[0 K ] をクリックしてください。本機やパソコンには該響ありません。 
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メモリーカードへのデータの書を込みを可能にする 


コピーメニュー画面またはフィルムメニュー画面で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定〉一〈さ種設 
定〉の順に選んで [0 K ] を押してから、なのよラに操作してください。 


操作手順： 


1. メモ U —カードび本機にセツトされていないことを確認します。 

2. [▲] か [▼] で〈メモ U 力ード書込み禁止〉を選び、 [0 K ] を押します。 

3. [▲] か [▼] で書込み禁止をするかしないかを設定し、 [0 K ] を押します。 

設定値： 

する/しない 
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.Windows 2000の場合、本機での書き込み禁止の状態び、7いノコン側で認識されていないと、データをメモリーカードに 
コピーずる時に、遅延書き込み エラーび 発生し、データが破損ずる恐れがありまず。 

. 本機びフォトモードになつていると、パソコンか6書き込むことはでをません。 

夕参ち 

• 各メニユー画面の表 7J\ 方法は、 

-コピー^二:!一画面（一41ぺージ） 

-フイルムメニユー画面（― * ■巳]ぺージ） 

をご覧ください。 

. カードス□ットにメモ U —カードび差し込まれた状態で、データの書き込みの設定を変更したときは、 USB ケーブルを损 
いて、差し直してください。 USB ケーブルを差し直さないと、設定は有効になりません。 


画像を見る（スライ 



本機では、メモリーカード巧の各画像を自動的に順番に表示させることびできまず。 


次のよラに操作して < ださい。 

メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フォト]を押します。 

メモ U —カードの差し込み方は、己目ページをご覧ください。 

0 [スライドシヨー]を巧します。 

参考 

• いずれかのボタンを押すと、フォト画面に戻りまず。 

. スライドシヨーの画質を設定することもできます。（一1已7ぺージ） 


かんたん印刷（液晶モニターに表示をれている写真を印刷する) 


液晶モニターに表示されている写賣を印刷しまず。 

メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フオト]を押します。 

メモ U —カードの差し込み方は、已目ページをご覧ください。 

メモリーカードの中の画像が表示をれまず。 

0[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

参ち 

• 給紙切替の設定は、2已ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、22ページをご覧< ださい。 

.用紙のセットのしかたについては、 26 . 31 ページをご覧ください。 






目 


[◄] か [►] で写賣を選び、 [0K] を押しまず。 


固1画像すつ巧刷 


ぶ 


部数 




A4 

で□フォ K°- が 


@=►巧刷 
用紙/設ミ 


必要用紙数001 

BkBk Y M C 


目目日目目 


0 


/設定 * 設定変更 


[▲] か [▼] で部数を設定します。 


参考 


•その他の方法で印刷したい場合は、[メニュー]を押します。（一日日ページ） 

•その他の印刷設定をしたい場合は、[用紙/設定]を押します。 （-^67 ページ） 

• 指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでをます。（^目4ぺージ） 

• 卜 US ング編集で印刷する範囲を指定することびでをます。用紙サイズや種類、フチのあり/なしを指定後、卜 US ング編集 
してください。（一目4ページ） 

Q [カラースタート]を押しまず。 

印刷が開始をれまず。 

夕参ち 

•印刷を中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 

• [モノク□スタート]を巧しても、印刷は開始されません。 


@ メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 
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■印刷する写真を曰付で絞り込む（サーチ） 

メモ1」一力ードになをされている写真の数びをいとさは、写真の撮影曰を指定することで、指定した曰付の範 
囲の写真だけをま示させたり、印刷することびでをます。 



ぶ参ち 

サーチモードを解除ずるには、サーチ画面で[ストップ/リセット]を押してください。また、フォトモード政外のモードに 
することでも、サーチモードを解除することびでをまず。 


■印刷する轟囲を指定する（トリミング） 

液晶モこターに表示されている写真の卜 U 5 ング編集を行ラことがでをます。（一已4ページ） 

夕参ち 

• 用紙/設定（フォト）画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なしを設定した後、トリミング編集をしてください。 

卜 US ング編集後に設定を変更すると、卜 US ング編集び用紙に合わせて補正されたり無効になる場合びあります。 

• 卜 U ミングの編集中に解除するには、卜 U ミング編集画面で[ストップ/リセット]を押してください。またフォトモード 
政外のモードにすることでわ、卜 US ングの設定を解除することびでさます。 

. 卜 US ング設定の完了後に解除するには、[ストップ/リセット]を押してください。 
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フォトメニユー画面ででをる設定 


フォト画面で[メニュー]を巧ずと、フォトメニュー画面び表示されます。ちラー度[メニュー]を巧ずと、 
フオト画面に戻りまず。 


a . フオトメニュ^ 

IF 圖圓晒 

ビ1 一画憂ず巧画1 


画像を1かすつ見ながら 
巧刷できます 


1画像ずつ印刷 

メモ U —カード内の画像を一枚ずつ表示し、かんたんに印刷をすることちでをます。（一已2ページ） 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈1画像ずつ印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [◄] か [►] で画像を切りかえます。 

ぶ参ち 

• 指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでさます。目4ぺージ） 

• 卜 US ング編集で印刷ずる範囲を指定することびでをます。巧紙サイズや巧紙の種類、フチのあり/なしを指定後、卜 US ン 
グ編集してください。（一64ぺージ） 

複数画像をまとめて印刷 
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写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でさます。設定を取り消してフォトメこユー画面に戻るには、[メこユー] 
を押して < ださい。 

操作手順： 

[◄] か [►] でく複数画像をまとめて印刷> を選び、[日 a を押します。 [◄] か [►] で画像を選び、 
[▲] か [▼] で部数を設定します。 

夕参考 

• 指定した曰付の範囲の写真だけを表示した0、印刷することびでさます。（一64ページ） 

• 印刷する写真を曰付で絞0込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真びある場合、その写真は指定ずる曰付の範囲な外の写 
真であってち印刷されます。 

• 写真ごとに卜 IJ 5 ング編集で印刷する範囲を指定することびでをます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあ0/なしを指定 
後、卜 U 5ング編集してください。（一日4ページ） 

いろいろな印刷 

メモリカードからは、なの已つの機能を使って印刷することちできます。 [◄] か [►] で〈いろいろな印刷〉 
を選んで [ OK ] を押してから、なのように操作してください。操作中に[ストップ/リセット]を押すと、1 
つずつ前の画面に戻ります。 
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■ おはびをを作る（はがを印刷） 

メモ1」ーカード内の画像を利用して、才1」ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈はびき印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい画像を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

全面フチあり/全面フチなし/半分フチあり/半分フチなし 

参考 

• この機能を設定すると、用紙サイズはくはびさ > に設定されまず。 

. フチなしを設定したとさは、用紙種類はくフォトはびを> かくインクジェット八ガキ〉のみ選ぶことびでをまず。 

• 〈全面フチなし〉で印刷すると、画像ははびさ全体に印刷されるよ5にかしお大されるため、画像の周囲びわずかに欠けま 
す。 

• 〈全面フチあ日〉で印刷すると、フチの分だけ画像の周囲び欠けます。 

■ シールを作る（シール紙印刷） 

メモ U —力ード内の画像で、かんたんにシールを作ることびでをます。 

操作手順： 

1. [◄] か [►] で〈シール紙印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 

2. [◄] か [►] でレイアウトを選び、 [0 K ] を押します。 

3. [◄] か [►] で印刷したい画像を選び、 [0 K ] を押します。 

4. [▲] か [▼] で部数を設定します。 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/ 9面シール/1己面シール 

ぶをち 

• この機能を使5ときは、用紙をオートシートフィーダにセットしてください。 

. オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

•用紙サイズ、用紙種類、フチのあり/なし、または曰付のあり/なしは設定で定ません。 

■ すべての画像を印刷 

メモ U —カードにな存されている画像をすべて印刷します。 

操作手順： 

[◄] か [►] で〈すべての画像を印刷〉を選び、 [0 K ] を押します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 

ぶ参ち 

サーチモードで撮霞曰をぉ定することで、指定した曰付の範囲の写真だけ印刷ずることびでさます。日4ページ） 
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■画像の一覽を印刷する（インデックス印刷） 

メモ U —カードに保存されているすべての画像の一覧が印刷されます。 


操作手順： 

[◄] か [►] でくインデックス印刷> を選び、に K ] 封甲します。 [▲] か [▼] で部数を設定します。 


夕参考 

• ヴーチモードで撮影曰を指定することで、指定した曰付の範囲の写真だけ印刷することびでさます。目4ぺージ) 
. フチのあり/なし、補正の設定はでさません。 


■ カメラの設定にしたがって印刷する （ DPOF 印刷） 

デジタルカメラで DP 日 F (Digital Print Order Format ) の設定を行った場含、設定した内容にしたがった印 
刷が自動で行えます。 

操作手順： 

[◄] か [►] で 〈 DPOFEP 而り> を選び、にに]を押します。 

夕参ち 

• 本機では、 ■UTF の DPOF 機能に対応しています。 

-対応画像形式： CIFF, Exif(JPEG). JFIF 

-プ U ントスタイル-スタンダードプ U ント： DP 日 F でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 
-プ U ントスタイル-インデックスプ U ント： DP 日 F でインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷 

のレイアウトに合わせて印刷 

-印刷写真の指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（操作ノ くネルか5指定でをません） 

-印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定でさません） 

-上記]^^がの機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には対応していません。 

• 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大•縮ルされます。用紙サイズにより、写真の上下左ちびカットされて印刷される 
場合びあります。 

. 撮影曰の曰付並び順は、 DPOF の設定にしたびって印刷されます。 
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本機の設定/メンテナンスをする（メンテナンス/各種設定) 

本機のお手入れをしたり、いろいろな設定をします。（一1己6ページ） 



•卜）画面ででをる設定 


フォト画面で[用紙/設定]を巧ずと、用紙/設定（フォト）画面び表示されます。ちラー度[用紙/設定]を 
巧ずと、設定を終了し、元の画面に戻りまず。〈用紙/設定1:基本 > と〈用紙/設定2:補正 > を切りかえる 
には、 [▲] でタブを選んで、 [◄] か [►] を巧して切りかえます。 
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。紙/設定 1 :基本 

印刷する用紙やフチのあり/なし、日付印刷などの設定びでをます。 



:基本 


用紙ヴイブ 


间 A 4 

mmm 

プ□フォ S ペーバー 

きれし、 
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フチあし J 

困 

曰付目口刷 

しない 




■ 用紙サイズを設定する 

印刷をするとさは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙のサイズを液晶モニターで設定し 
て < ださい。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙サイズ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

A 4 /レターサイズ/はびを/ L 料/ 2 L 判/名刺 


•重要 


. !びついている巧紙サイズに設定してち印刷されません。！|のついていない用紙サイズに設定して、印刷し直してくださ 
い。 

• 巧紙サイズによっては、必ず才ートシートフィーダを使わなければな5ないちのびあります。 

■ 用がの種類を設定する 

印刷をするとをは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙の種類を液晶モニターで設定して 
<ださい。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈用紙種類〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

普通紙/光沢紙/高品位専用紙/プ□フォトペーパー/スーパーフォト/その他フォト/インクジェット 
八ガキ/フォトはびを/普通紙はびを 

心=重ホ 

!びついている用紙種類に設定しても印刷されません。！のついていない用紙種類に設定して、印刷し直してください。 

参考 

•用紙サイズをくはがさ> に設定したとさだけ、く普通紙はびを>、くインクジェット八ガキ〉、またはくフォトはびさ〉を選ぶ 
ことびでさます。 

•用紙サイズをく L 判〉または〈21_判> に設定したときは、用紙種類は〈プ□フォトペーパー>、くスーパーフォト〉または 
くその他フォト> のみ選ぶことびでをまず。 

• 用紙サイズでく名刺> を選んだとさはく光沢紙> に設定されまず。 
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■ 画質をかえる 

画質は〈をれい〉に設定されます。〈されい〉な外を選ぶことはでをません。 


■ フチのあ0/なしを設定する 

フチのあり/なしを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈フチ〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあり/フチなし 


夕参き 


用紙種類を〈普通紙〉、〈高品位専用紙〉または〈普通紙はびさ〉に設定したと去は、〈フチあり〉に設定されまず。〈フチな 
し〉を還ぶことはでさません。 

■ 曰付のあり/なしを設定する 

撮該曰を印刷するかどラかを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈日付印刷〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

日付印刷しない/曰付印刷する 

用紙/設定2:補正 

なの機能を使って印刷する写真を補正することびでをます。〈用紙/設定1:基本〉と〈用紙/設定2 :補正〉 
を切りかえるには、 [▲] でタブを選んで、 [◄] か [►] を押して切りかえます。 


ns ■ ィ 


タプ 

ここで〈用紙/設定1:基本> と 
〈用紙/設定2:補正〉を切りか 
えまず。 


mimm 


■オートフォトパーフェクト 

〈オートフォトパーフェクト ON 〉 を選ぶと、写真の色合いや明るさを自動で補正でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈オートフオトパーフェクト〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 


才-トフオトが-フ I クト 
VIVID フォト 
ノイス除去 
顔 B 月るく補正 


□胃用紙/設定2 :補正 


@ メモリ—力—ドか S 印刷しよラ 


F F F F 
F F F F 
0 0 0 0 
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■ VIVID フォト 

〈 VIVID フォト ON 〉 を選ぶと、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 


操作手順： 

[▲] か [▼] で 〈 VIVID フォト〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 

■ ノイズ除去 

〈ノイズ除去 ON 〉 を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈ノイズ除去〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 

■顔巧る < 補正 

〈顔明る<補正 ON 〉 を選ぶと、を光の状態で暗<撮影された写真を補正して印刷します。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈顔明るく補正〉を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

ON/OFF 


トナビシートを使って印刷しよラ 


本機では、フォトナビシートにマークをつけて印刷の設定をして、印刷したい写真を還ぶことにより、かんた 
んに写責を印刷することびできまず。マークをつけたフォトナビシートを読み込 S む（スキヤンずる）と、還択 
された画像び印刷されまず。 


なのよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れます。 

y [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に A4 の用紙をセットし 
ます。 

フォトナビシートを印刷するとをは、白い紙を使用してください。 

夕参ち 

. 給紙切替の設定は、2已ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については22ページをご覧<ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 
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Q メモリーカードを力ードス□ットに差し込み、[フォトナビシート]を押しまず。 

メモ U - 力ードの差し込みちは、已9ページをご覧ください。 


フオトナビシート 

||>圆 

[フオト争ビシートを巧脯 U 


フォトナビシートを巧刷 
します。巧刷後、選が箇 
巧を7—クしてください 


Q [◄] か [►] で〈フオトナビシートを印刷〉を選び、 [0K] を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、フオトナビシートに印刷する画像データの範囲を選びまず。 

カードの画像を全て印刷：すべての画像をフオトナビシートに印刷します。 

画像枚数を指定して印刷：最新の曰付を基準に枚数を指定して印刷します。 

曰付から選んで印刷： 画像の曰付の範囲を指定して印刷します。 

P 〈カードの画像を全て印刷> を還んだ場合： 

1. 巧の操作に進みます。 

P 〈画像枚数を指定して印刷> を還んだ場合： 

1. [0 K ] を巧しまず。 

2. [▼] か [▲] で、最新の画像データを基準にして、何枚めまでを印刷ずるか還びまず。 

3. 曰の操作に進みまず。 

P 〈曰付か5選んで印刷〉を選んだ場合： 

1. [0 K ] を巧しまず。 

2. [◄] か [►] で、絞り込む節囲の一を古し觸霞日を指定し、 [▼] を巧します。 

3. [◄] か [►] で、絞り込む節囲の一を新しい撮影日を指定しまず。 

4. 曰の操作に進みます。 
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Q [0 口を押しまず。 

フォトナビシートび印刷されまず。 

夕参ち 

37枚 ULL の画像を印刷ずる場合は、複数枚のフォトナビシートび印刷されまず。 


Canon フォトナビシート 


3 . MOO* 


田■日 《 u 卞 & 'MMA 

■ rTSK した地 tt □に打 } フ《卜すどシート«■■(>[々《♦ 


I ««〇け《( 


〇 r, - M- 




• MMW-M . ♦*'- 7-0 • ■ ： $ VK 取 r:-,* か < 【い U 

MM ri M MM.p.M MM f ft mtt r m mm r n 

お陋 HiaBra! 


用紙のサイズや印刷お式を選びまず。 

必要に応じて、日付印刷や VIVID フオト 
などを選びまず。（一巨日べージ） 


ずべての画像を1部ずつ印刷したいときに 
7—クをつけまず。 

マークを つけると各画像の部数に マーク 
をつけても無効になり、ずべて1部ずつ 
印刷されまず。 

印刷したい部数を選びまず（画像の下にある 
マークを塗りつぶしまず)。 


.印刷手順を確認し、実巧しまず。 

•給紙箇所を選択しまず。 

フオトナビシートをちラー度、印刷しまず。 

《マークを つけると他の マークは ずべて無効 
にな0まず。 


0フオトナビシートのマーク （こつ） を、濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選 
択や設ををします。 


•重要 


良い例 

ホ 

悪い例 

〇 




チェック7—ク 

線のみ 

ラすい 


• 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

• フオトナビシートが複数巧あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 
. 塗りつぶしたマークび薄いと読み込まれないことがありまず。 



























0 フォトナビシートで選んだ用紙を才ートシートフイーダまたはカセツトにセツ 
卜しまず。 


夕参考 

.フオトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙の種類は、 L 判、吕 L 判、はびき、 A4 を選ぶことびで定ます。 
•フオトナビシートの〈給紙□を選択〉で還んだ給紙箇所に用紙をセツトしてください。 


0原稿台ガラスに、フオトナビシートを下向きにセツ 
卜しまず。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フオトナビシートの左上び原 
稿台ガラスの左上にある矢印にぴったりと合ラよラにセツトしま 
す。 


巧 


[フオトナビシート]を押します。 



0 [◄] か [►] で、〈シート読取り&写真巧刷> を選びます。 
0 [0K] を巧します。 

フォトナビシートび読み込まれ、指定した写真び印刷されます。 


•重要 


•液晶モニターに〈フオトナビシートを読み取れませんでした〉と表示された場合は、 [0 K ] を押してフオトナビシートに 
チェックマークもれがないか、またはフオトナビシートの向をや位置を確認してください。 

. 塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがありまず。 

• 印刷中にメモリーカードを巧かないでください。 

•原稿台ガラスがミちれている場合、読み込まれないことがありまず。（一121ページ） 
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夕参き 

.印刷を中止したい場合は、[ストップ /U セット]を押します。 

. 2枚目攻降のフォトナビシートを使用して印刷したいとをは、 P から操作をしてください。 
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デジタルカメラと直巧つないで 
EP 刷しよラ 


本機にデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続ずることで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラか 
5の操作で写賣を直接印刷ずることびできまず。 

本機と接続して写真を直接印刷できるのは"円 ctBrid 巨 e " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応 
のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラでず。 

ぷをち 

. 円 ctBridge とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピユータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタル 
フォトソ U ユーシヨンを提イ共するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたた他、接 
続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限びありましたび、今後は円 CtBridge を採用したデジタルカメラ 
とプリンタびあれば、一力一や機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接印刷することびでをます。 
.キヤノン"目 ubble」et Direct" に対応 （"PictBridge" 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本機に接 
続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカ方ラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷することびでをます。 
* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカ>(ラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。 



"PictBridge" 巧応カメラか5印刷（一76ぺージ） 

《このマークび表示されているカメラは、 PictBridge に対応してい 
まず。 


キヤノン" Bubble Jet Direct "対応カメラか6印刷(一78ベージ) 
※対応機種（一16日べージ） 


*Pict 日 ridge に関する情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon.jp/ptctbridge をご覧ください。 


デジタルカメラを接続する 


本機に対応のデジタルカメラを接続ずるときは、カメラに付属の USB ケーブル(パソコン接続用）を使用しまず。 


A 警告 


本機のカメラ接続部には、 "PictBridge" 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のカメラむ外は、接続しない 
でください。火災や 感電、 本機の損傷の原因となる場合がありまず。 


•重要 


. 本機を使用しているときに、 USB ケーブルを巧き差ししないでください。 

• コピー、スキャナ、プリントで使用中の場台は、本機とデジタルカメラを接続しないでください。 










夕参ち 

• デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをおすす奴します。 

バッテ U —をお使いになるとさは、フル充電されたバッテ U —をお使いください。 

• "PictBridge" 対応のカメラか日印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBridge" で印刷する 
モードに切0かえる必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあ0ます。ご使用の力 
メラに付属の使巧説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れます。 

&[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参ち 

•給紙切替の設定は、2已ぺージをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、2巨、31ページをご覧ください。 

Q デジタルカメラの電源がオフになっていることを確認します。 

Q デジタルカメラに付属している USB ケーブル 
を使って、デジタルカメラと本機を接続しま 
ず。 

ク參考 

接続び完了すると、自動的にデジタルカメラの電源び入る機種をあります。 

電源び自動的に入5ない機種をお使いの場をは、手動で電源を入れてくだ 
さし、。 



デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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Q デジタルカメラか 5 印刷できる状態にします。 

カメラと本機の接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターになのマークび表示されます。 
が： " PictBridge " 対応のカメラです。（一7己ぺージ） 

キヤノン " Bubble」et Direct " 巧麻のカメラです。（一78ぺージ） 

夕参考 

マークび表おされない場合は、「デジタルカメラか55まく印刷でをない」（一1己3ページ）を参照してください。 


" PictBridge " 巧応カメラか6印刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本機を使用した 
ときに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、レイアウト、イ 
メージオプティマイズ、日付印刷について説明しまず。 


■ カメラの設定を確認/巧更するには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更するとをは、カメラ側の操作で " PictBridge " の印刷設 
定を開始し、設定内容を確認/変更して<ださい。 

カメラ側でなの該当項目を r 標準設定」（プ1」ンタの設定にしたびラ選択項目）に指定したとさは、なの設定で 
印刷されます。 


ぺーパーサイズ （ L 判）/ぺーパータイプ（フォト） スーパーフォトペーパー SP -1 OIL 
レイアウト 「フチなし」 


トリミング 

イメージオプティマイズ（画像補正) 
曰付印刷 


「切（卜 U ミングなし)」 

「入 (Exit Print )」 

「切頒影日を印刷しなし、)」 


説0月している項目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定でをない場合びあります。設定でをない項目については、説 
明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびラ選択項目）で明記してある設定にしたびって印刷されます。 
※説明に使用している名咖ま、キヤノン製 " PictBridge " 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される 
名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合びあ D ます。 

• r ぺーパーサイズ」/「ぺーパータイプ」について 

「標準設定」（プ1」ンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだとをには、 r ペーパーサイズ： L 判」「ペーパータ 
イプ；スーパーフォトペーパー（「フォト」）」び設定されています。 

※プロフェッショナルフォトペーパーに印刷するとをはカメラ側で「ペーパータイプ」を r 高級フォト」に、 
スーパーフォトペーパーに印刷するとをは r ペーパータイプ」を「フォト」に設定してください。 

「ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、本機に設定でをるのは;欠の用紙です。 
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[■ペーパーサイズ J の設定 

r ペーパータイプ J の設定 

本機にセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 日 ] L 

フォト 

•スーパーフォトぺーパー•シルキ ー SG - 1日 ] L 
.エコノ フォトぺーパー EC -101 L 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -1 日] 2 L 

はびさ 

フオト 

• フォト光沢八ガキ KH -201 N 
. ピクヴスプチシール PS -101 
• フォトシールセット PSHRS 
. ピクヴスプチシール•フ U —カット PS -201 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101 

力ード 

フォト 

エコノミーフォトペーパー EC -101 力ー ドサイズ 

8.9 X 2 己. 4 cm>i 

フォ 

スーパーフォトぺーパー SP -1 日]パノラマ 

A 4 

フォト 

.スーパーフォトペーパー SP -1 日1 A 4 
.スーパーフォトぺーパー•シルキー SG -1 日] A 4 
. キヤノン光沢紙 GP -401 A 4 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -101 A 4 


*1 パノラマサイズです。キヤノン製 " PictBrid 呂 e " 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場合び 
あります)。 


♦ r レイアウト」/「トリミング」について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだとをには、「レイアウト：フチなし」び設定され 
ています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたびいます。 

ピクヴスプチシール PS-101(1 己面）、フォトシールセット PSHRS (2 面、4面、9面、1己面）に印刷す 
るとをは、し U 下のよラに設定してください。 

1. 給紙先を才ートシートフィーダに切りかえる 

シール専用紙は、必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

2. 「ペーパーサイズ：はびを」「ペーパータイプ：フォト」に設定する 

3. 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「9面配置」 ri 己面配置」 
に設定する 

《レイアウトに「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」（キヤノン製デジタルカメラでの表示) 
に該当する選択項目びない場合は、各シール専用紙への印刷はでをません。 

《シール専用紙に印刷するとをは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

• r イメージオプティマイズ」について 

本機の設定 （r 標準設定」）は「入 (Exit print)」 び設定されています。 

また、キヤノン製 "PictBridge" 対応のカメラをご使用の場合は、 「VIVID」「NR」「VIVID+NR」 び設定で 
をます（機種によっては設定でをない場合びあります)。 

《 「VIVID」 は、緑や青色をより辭やかに印刷します。 

「NR」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NRI の両方を設定します。 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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• r 曰付印刷」について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとをには、「切（撮影曰を印刷しない）」が設定 
されています。 

夕参ち 

• 本機で印刷できる画像データは、 ExifAJPEG データです。 

. 印刷中は USB ケーブルを絶対に损かないでください。また、デジタルカ方ラと本機の USB ケーブルを取りがすときは、力 
方ラに付属の使用説明書にしたびってください。 

. デジタルカ^ラの操作で、なの機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか6印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ （ PictBrid 巨 e 非対応機種）か5印刷できる用紙、印刷 
のしかたについて説おします。 

ク參ち 

キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤノン 
II巨 ubbleJetDirect" プ U ント」（一169ぺージ）を参照してください。 

■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

キヤノン製のなの専用紙を使用でをます。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

本機にセツトずる用紙 

L 料 

•スーパーフォトぺーパー SP -1 01 L 
.プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 L 
• スーノ V。 ーフォトぺーパー-シルキー SG -101 L 
.エコノ フォトぺーパー EC -101 L 

2 L 判 

.スーパーフォトぺーパー SP -1 01 2 L 
.プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1012 L 

はびさサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがき PH- 1日] 

A4 サイズ 

.スーパーフォトぺーパー SP -1 01 A4 
.プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -101 A4 
.スーパーフォトペーパー•シルキ ーSG-1 日1 A4 
. キヤノン光ミ尺紙 GP-401A4 

カードサイズ 

エコノ5-フォトぺーバー EC -1 01カードサイズ 
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■ デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

本機とカメラを接続後、印刷する手順を説明します。 

夕参考 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照して<ださい。印刷時のエラー表示と対処方 
まについては「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」（一 ] 日3ページ）を参照してください。 

• デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書を参 
照して < ださし、。 

次のよラに操作してください。 

Q デジタルカメラの再生モードで、が刷したい画像を表示します。 

再生モードに切りかわらないとをは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびって再生モードに切 
りかえてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだび表示されます。 

Q デジタルカメラのに ET] ボタンを巧します。 

デジタルカメラの液晶モニターに[プ U ント設定]画面び表示されます。 

0 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付が刷の 
オン/オフなどを指定します。 

0 スタイルを設定後、が刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラ 
の liSET] ボタンを巧します。 

参ち 

• デジタルカメラの操作で、次の印刷びでをます。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ U ントで走ます。 

- DP 日 F のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷した0、インデックスプ U ントすることびできます。 

り PEG の Exit 画像 U (外は、インデックスプ U ントできない場合びあります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフエクト機能で自動的に補正しまず。 

-デジタルカメラで曰付設定を有効にしている写真は、曰付付をで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

• デジタルカメラの操作で、次の機能は使用でをません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

• デジタルカゾラと本機の USB ケーブルを取りがすとをは、次の操作にしたびってください。 

1. 本機側の USB ケーブルを取0列す 

2. デジタルカメラの電源を切る 

3. デジタルカメラ側の USB ケーブルを取り外す 

• US 日ケーブルを取0がすとをは、必ずコネクタの側面を持って取0がしてください。 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 
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ホか線通信で EP 刷する 

(プ U ントビーム） 


本機は、携帯電話か5赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる「プリントビーム機能」に対応し 
ていまず。「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付き携帯電話で撮暴した写責を、指定した用紙やレイアウ 
卜で印刷することびでさます。 


ホか線通信を巧ラための条件 


携帯電話か S プリントビーム機能で正しく印刷を巧ラためには、1•ソ下のを件を満たしている必要びあります。 
対応機種 

lrDAl.2 ポートを搭載し、 IrMC バージョン1 . 1規格に準拠した携帯電話。 

動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクヴスホームぺージ canon.jp/pixus でご確認ください。 

印刷可能なデータ 
画像 （JPEG のみ対応） 

夕参ち 

IrDA (Infrared Data Association) は、ホ外線を使用してデータを送受信ずるための規格および制定する団体名称です。 
l「DA 規格は、業界標準となっており、 IrDA びそのままインタフェースの呼称としても使われています。 


ホか線通信印刷設定画面ででをる設定 


コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フイルムメニュー画面のいずれかで、〈メンテナンス/各種設定> 
一〈各種設定〉の順に還びまず。 [▲] か [▼] で〈ホが線通信印刷設定〉を還び、 [0 K ] を巧しまず。 

d ? 参考 

お買い上げ時から何ち設定を変更していない場合は、 L 判のプ□フォトペーバーに、フチありで印刷ずる設定になっています。 

用紙サイズを設定する 

携帯電話の写真を印刷するとさの用紙サイズを設定でをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

L 判/ 2 L 判/はびを/シール/ A4 /レターサイズ/名刺 


•重要 


[給紙切曾]で給紙箇所をカセットに設定して、〈シール〉または〈名刺〉を選んだ場合は、印刷されません。給紙箇所をオー 
トシートフィーダに設定して、印刷し直してください。 

用紙の種類を設定する 


携帯電話の写真を印刷するとをの用紙の種類を設定でをます。 
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操作手順： 

[▲] か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

普通紙/高品位専用紙/スーパーフォトペーパー/光沢紙/その他フォト紙/プロフォトペーパー/普通 
紙はびを/インクジェットはびを/フォトはびさ 

参ち 

• 用紙サイズを 〈L 判〉または 〈2L 判〉に設定したとさは、用紙種類は〈プ□フォトぺ一八’一〉、〈スーバーフォトペーバー〉 
または〈その他フォト紙〉のみ逞ぶことびでさます。 

• 用紙サイズを〈シール〉に設定したとさは、用紙種類は〈高品位専用紙〉に設定されます。 

• 用紙サイズを〈名刺〉に設定したとさは、用紙種類は〈光が紙〉に設定されます。 

•用紙サイズを〈はび走〉に設定したとさだけ、〈普通紙はびを〉、〈インクジェットはびき〉、または〈フォトはび去〉を逞ぶ 
ことびでさます。 

印刷レイアウトを設定する 


携帯電話の写真を印刷するとを、用紙に合わせてレイアウトを設定でをます。用紙サイズび〈はびを〉または 
〈シール〉のとをには特別な設定びでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で項目を選び、 [◄] か [►] で設定します。 

設定値： 

フチあり/フチなし 

夕参考 

用紙種類をく普通紙 > またはく高品位専用紙〉に設定したとさは、〈フチあり > に設定されます。くフチなし > を選ぶことはで 
さません。 

■ 用がサイズび <はびを> のとを 

設定値： 

全面フチあり/全面フチなし/半分フチなし/半分フチあり 

夕参ち 

用紙種類を〈普通おはびさ〉に設定したとさは、〈全面フチあ0〉か〈半分フチあり〉のみ還ぶことびでさます。 

■ 用紙サイズび <シール> のとを 

設定値： 

2面シール/ 4面シール/目面シール/1目面シール 

夕参考 

キヤノン専用のシール紙で印刷するとさは、下のよラに設定してください。 


巧班のち巧； 

用級サイズ 

用紙種類 

レイアクト 

ピクサスプチシール PS-1 日] 

シール 

高品位専用紙 

16面シール 

フォトシ ーJ レセット PSHRS 

シール 

高品位専巧紙 

印刷するシールに合わせて 

2面シール/4面シール/目面 
シール/1目面シール 


ホが線通信で印刷ずる 
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ホか線通信で印刷する 


携帯電話の写賣をホが線通信で印刷でをまず。 

ホが線通信で印刷を行ラ場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書ち併せてご覧ください。 

Q 本機の電源を入れます。 

0[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 
ぶをち 

• 給紙切替の設定は、2己ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、22ページをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 

0携帯電話の赤が線ポートを、本機の赤が線ポートと 20 cm 1 U 內の距離で正面に 
向き合うように置きます。 

夕参ち 

• 本機の赤外線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中む軸に対して約1日度です。ただし、通信相手となる携帯電話によつ 
ては、本機との通信可能な距離び異なります。携帯電話に付属の使用説明書で確認してください。 

• 携帯電話か5データをラまく受信できない場合は、排紙トレイを閉じてから送信し直してください。 






0 巧刷したい写真を選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能で、データを本 
—徽こ送信します。 

データの送信が終了ずると、印刷が開始をれまず。 

夕参考 

• 携帯電話から印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してくださし、。 

• 本機の赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信びで走なくなります。 
• データを憂信中は、本機とホが線通信の接続を切5ないよラにミ主意してください。わし切れてしまった場合は、本機の電源 
をオフにし、携帯電話の印刷を中止してくださし、。 

• 送信でさるデータには、 UTF の制限事項びあります。 

-携帯電話のセキュ U テイ設定のため、ダウン□ー ドしたコンテンツや、メールに添付された URL か5ダウン□ー ドした写 
真等は印刷でをません。 

-動画は印刷でをません。 

-ご使用の機種により、ホが線による転送容量に制限びあるた他、最高画質での印刷びで走ないことびあります。 

-画像の大ささによって送信を開始してか5印刷び開始されるまで時間びかかることびあります。 

-ご使用の機種により、メモリーカードに保ちしたデータは印刷できないことびあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。 

-携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像び切れたり、フチありで印刷するとを白の大を 
さび変わることびあります。 

• 印刷して画像び粗くなるとさは、名刺サイズやシール紙などの小さいサイズの用紙で印刷ずることをおずすめします。 


ホが線通信で印刷ずる 


83 


CD - R に直接 EP 刷してみよう 


本機付属の CD - R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画像を印刷ずることびで 
きまず。また、セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン「5 くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon 」 または 「 Easy - PhotoPrint 」 を使うことで、印刷用の画像を編集•加工して印刷ずることげできます。 


用意するをの 



CD-R トレイ 


8 cmCD-R アダプタ 

(8cmCD-R に印刷するときのみ) 


CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した1 2cm/8cm サイズの CD-R/DVD-R に印刷でをます。 
推奨の CD-R 和 DVD-R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 


•重要 


推奨ずる CD-R や DVD-R の情漸ホ、不定期に更新されまず。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることびありまず。最 
新情報については、 canon . jp / support / をご覧ください。 


rCD - R をセットする 


{ A を意 I 


開封時に、 8 cmCD-R アダプタが装着されていまず。 12 cmCD - R / DVD-R の場含は、 8 cmCD-R アダプタを外してか5ご 
使用ください。 


•重要 


. CD - R / DVD-R はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に軸れないでください。 

. CD-R トレイに付いている反身が反をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD-R トレイび巧れたときは、反射板に傷が 
つかないよ5に柔5かい巧などでふいてください。 

. 8 cmCD-R に印刷ずるとをは、付属の 8 cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位がほ下したり、 
8 cmCD-R に傷がつくことがありまず。 







次のよラに操作して < ださい。 


Q 排紙トレイオープンボタン （1) を押して、排紙卜 
レイを開けまず（2)。 


目 



スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるまで 
持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレバーを手前に引をなびら、スキャナ 
ユニット（プ1」ンタカバー）を持ち上げます。 


[ a を意 I 

スキャナユニット（フ U ンタカバー)はおず片手でしっかりと持ってください。 



CD-R トレイガイドを開けます。 



0スキャナ ユニット オープンレバーを手前に引きながら、スキャナ ユニット （プ 
g リンタカバー)をゆっくり閉じます。 

[ a を意 I 

•スキャナユニット（プリンタカバー)はおず片手でしっかりと持ってください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 


目 


CD-R/DVD-R を CD-R トレイにセツトします。 

セツトするとをにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

■ 1 2 cmCD - R / DVD-R のとき： 


1. 印刷面を上にして、 CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセットしま 
ず。 

2. 0の操作に進みまず。 


反身が反 



^ C DIR に直接印刷してみよラ 
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8 cmCD - R のとき： 


1. 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 CD - R トレイ両端 
のくぼみに合わせて置きまず。 


2. 印刷面を上にして、 8 cmCD - R をセットします。 


3. 0の操作に進みまず。 

y CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセットしま 
■す。 

夕参考 

• アプ IJ ケーシヨンを巧って CD-R や DVD-R に印刷ずるときには、 rCD-R をセット 
してください」という内容の画面び表示されるまで、 CD-R トレイはセットしな 
いで < ださい。 




• 準備動作中などに CD-R トレイをセットした場合、 CD-R トレイび扫 f 出されることびあります。その場合は、画面の指示に 
従って CD-R トレイをセットし直してください。 


QcD -R トレイの矢巧と、 CD-R トレイガイドの矢印 
びほぼ合うところまで入れます。 


•重要 


. CD - R トレイを矢印より巧に無理に f 甲しこまないでください。 

. CD - R トレイの矢印 ( A ) と、 CD - R トレイガイドの矢印旧)の位置を確認してくだ 
さい。 


( A ) 



CD - R に印刷する 


セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 
rEasy - PhotoPrintJ を使って、 CD - R や DVD - R に印刷しまず。 

まだインス!ルしていない場合は、セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、[カスタム 
インス! -- ル]画面で、「6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 「 Easy - PhotoPrint 」 をイン 
ストールしてください。 

ここでは「6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 に付属の画像 ( Windows ) およびテンプレート 
( Macintosh ) を使って、1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷ずる手順を説明しまず。 

に asy - PhotoPrint 」 については、『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

86 






















• インクジエットち式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷ずると、インクび乾かず、それむ降使用できなくなる恐れもあ 
りまずので、巧刷しないでください。 

• CD - R / DVD - R への印刷は、データを書き込んだ後に巧ってください。書き込みの前に印刷ずると、指紋などのミちれやキス’ 
などによって、書き込みのときにエラーが発生ずることがありまず。 

• CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでくださし、記録したデータび読めなくなることがありまず。 

• 「6 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ または 「 Easy - PhotoPrint 」 W がのアプリケーシヨンを使って印刷ずる 
と、 CD - R トレイがミちれることがありまず。 

• CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイを取り外さないでください。破損の原因になりまず。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避けて、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面に触れないでくだ 
さい。 


次のよラに操作してください。 




fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [5 くち 
ん CD ダイレクトプリント for Canon] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon] をクリックします。 

[5 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ び起動しまず。 


目 


[用紙選択]をク IJ ックします£ 



0 [メディア名]か5 CD-R/DVD-R のサイズを選びまず。 

通常の CD-R/DVD-R よりも内円がルさい CD-R/DVD-R に印 


刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 
DVD (内円ル)]を選んでください。 


0 


[0K] をクリックします C 


巧 



^ C DIR に直接印刷してみよラ 
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本機の名称に設定されていることを確認し、 [step 1背景イメージ]をクリツ 
クして[選択]をクリックします。 



白 



[種類]の^をクリックして背景にしたい画像の種 
類を選び、背景にしたい画像を選んで [0K] を 
クリックします。ここでは泻真]を選び、[N0.1] 
の画像を還びます。 


雨副お 
MK 、 


SI 





背景の画像の位置を調整し、 [0K] をクリックしまず。 


プレビューー 
CD - R / DVD-R に 
配置した画像を 
確認でさまず。 



88 









目 


に tep3EP 刷]をクリックしまず。 


® [プリンタ設定]をクリックしま 
す。 


E 口刷ラベル面 
この画面は CD - R トレイ（長 
方お）とプリンタプルディスク 
(円お）の巧刷イメージを表し 
ていまず。画面の下側び CD-R 
トレイの巧端部分になりまず。 




m ご使用の CD-R/DVD-R、 が刷データに合わせて各項目 
を設定します。 

力ート U ッジ：[カラー] 

用紙種類： [プ1」ンタブルディスク（推奨品)]か[プ1」ンタブルディ 

スク（その他)] 

印字品質： [をれい]、[標準]か[はやい] 

0 [0K] をクリックします。 

@ [CD ラベルの印刷]画面が表示された5、[が刷開始]をクリックします。 

参考 

CD-R トレイをすでにセットしていた場合、 CD-R トレイび排出されることびあります。その場合は、0の画面び表おされる 
までお待ちください。 

E メッセージび表示された5内容を確認し、 

にのをクリックします。 

印刷び開始されます。 


乃ンタブルディスウ xeisftm が々 



1. 巧巧 I が月きが無しけが 2 刑 V 巧ルディス巧ホ々り， 

一を巧(寸巧ん 00-RM が卜 R 卜 U ホ、 CD~R トレ 

ガイトホ雨いて< だみ L イガイ円; If 入し了げみ、 

め K 巧ク jWTt るか、ブ r ノ々 
w な々、ノホ机卜、 

©tel 过寸" 


r OK つ i 「 


^ CD ' R に直接印刷してみよラ 
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ぶ参ち 

.CD-R 印刷中は、 CD-R トレイガイドを閉じないでください。 

• 「らくちん CD ダイレクトプリント for Canon」 の詳しい使い方については、5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 
の「操作説明」をご覧ください。タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プログラム]^ [らくちん CD ダイ 
レクトプリント for Canon] ^ [操作説明]をクリックするとご覧になれます。 

0 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon をインスIルした八ードディス 
クアイコンー[アプリケーシヨン]フオルタ’一 [CD ダイレクトプリント]フオ 
ルタ’を順にダブルクリックし、 [CD ダイレクトプリント]をダブルクリックし 
ます。 

[6 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ び起動しまず。 




[メディア名]か5 CD-R/DVD-R のサイズを選び 
まず。 


通常の CD-R/DVD-R よ D ち内円占くノ」、さし、 CD-R/DVD-R に EP 
刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 
DVD (内円ル)]を選んでください。 



[0K] をクリックします。 
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Q [ファイル]メニ 
リックします。 


目 


どち5かの画像を選び、 [0K] をクリックします C 
ここでは左側の画像を選びます。 


目 


[テンプレート]をクリックしまず。 




の:'- 




•に 


y 例象プリンタ]で本機を選び、き項目を設定し、 [OK] 

ボタンをクリックします。 

用紙サイズ：に D-R トレイ封 
ち向： [縦] 

化大縮ル：[100%] 

@ …け 〔广〇«_4) 





の 


ユ 



^ CDIR に直接印刷してみよラ 
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印刷びおわった 6 


印刷中は、 CD-R トレイが本機の中へ引きこまれまず。 CD-R トレイび、最細こセツトした位置まで戻った5印 
刷は終わりでず。 


なのよラに操作してください。 

QcD - R トレイを手前こ引しに取り出しまず£ 


目 


巧刷面び十分に乾いた5、 CD - R / DVD - R を取り出 
しまず。 


[ A 注意 I 

取り出ず際に印刷面に轴れないでください。 

■ 1 2cmCD-R/DVD-R のとき： 

1.CD-R トレイか 5CD-R/DVD-R を取り出しまず。 


[ScmCD-R のとき：I 
1. 8cmCD-R アダプタを取りがしまず。 


2. 8cmCD-R を取り出しまず。 






^ CD ' R に直接巧刷してみよラ 
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0CD-R トレイガイドを閉じます。 

夕參ち 

CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙を使った通常の印刷はできません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 
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® 本機のソフトウエアについて知って 
おこラ 


パソコンと接続するにはインス I >— ルび化要です 


本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD - ROM に含まれているソフトウェ 
アをインス!ルずる必要げあります。インス!ルの手順は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
ス I ル編)』をご覧ください。 

夕参考 

ソフトウェアの機能についての詳細は、『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 


化要なシステム 


ソフトウエアをインストールして使うには、お使いのパソコンげ;夕のを件を満たしている必要げありまず。 




OWS 


• CD - ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライブ 

• 2 日目色対応の SVGA LiLb のモこター （High Color し iLb を推奨） 

-表示解像度8日日 X 6日曰ドット政上、32日日日色し i (上の SVGA モこ夕 （ Hi 邑 h Color 政上を推奨） 

• IBM PC / AT 互換機 

• Microsoft Internet Exi 310 rer バージョン 4.01 (Service Pack *2) 政降 

• 130 M 目政上 （20 日 M 目政上を推奨）の空さがある八ードディスク 
- MP ドライバ：13日 M 目 iiLb の空さ容量 

-MP Navigator : SOME 政上の空を容量 

• USB 2.0 Hi - Speed で使用する場合： 

本機には USB 2.0 Hi - Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi - Speed モードは大幅に通信速度を向 
上させた高速 US 目モードです。ただし、使用する環境が US 目 2.0 Hi - Speed に対応している必要がありま 
す。 US 目2.日 Hi - Speed モードでご使用の場含はパソコン本体に USB 2.0 Hi - Speed インタフエースが標準 
で装備されているパソコンと接続してください。 

USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または 3 m し i (内の2.日対応のケーブルを使用してく 
ださい。 


オペレーシヨンシステム （ OS ) 

* 曰本語版のみが巧 

CPU 

が夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 2000 

Prof 白 ssional 
(Service Pack*4 政齡 

Pentium/Celeron 巳日目 MHz 
プ□セツサ L ソ上 

]28MB 政上 
に已目 M 目政上を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack*l 攻降） 


み参を 

.USB2.0 Hi-Speed インタフエースを標準装備したパソコンのずベての動作を保証ずるものではありません。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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. USB 2.0 Hi - Speed インタフエースは USB Full-Speed ( US 巨]. 1 相当）に完全上位互換ですので 、 USB Full-Speed 
( US 目 1.1 相当）としてもご使用いただけまず。 

• Windows 2000 Professional でご利用いただくためには 、 Windows 2000 Professional に Service Pack *4 政降び 
インストールされている必要びあります。 

• Windows XP でご利用いただくためには 、 Windows XP に Service Pack * l 朗璋びインス1 -- ルされている必要びありま 
す。 

• USB Full-Speed ( USB 1.1 相当）で使用する場合： 

USB Full - Speed で使用する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要があります。 US 目ケーブルは 
本機に付属されている USB ケーブル、または 3 m 内の US 目- IF 認定の USB ケーブルを使用してくださし、。 


オペレーションシステム （ OS ) 

* 日本語おのみ対応 

CPU 

が夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium/Celeron 233 MHz 

プ□セッヴ攻上 

(3 日 OMHzULL を推奨） 

目 4 MB 政上 （128 MBULL を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 
Professional 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 

Pentium/Celeron 3日 OMHz 
プ□セッヴ攻上 


* Service Pack とは Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 Microsoft 社か5提供されております。 

Service Pack の入手方剤ま、 Micros 日れ社にお問い合わせください。 

. パソコンにどの Service Pack びインストールされているかは、次の方法で確認でさます。 

1. [マイコンピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]をクリックします。 

2. [全般]タブの[システム]に現在インス!ルされている Service Pack び表示されます。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンびスリープモードまたはスタンバイモードのと 
きに USB ケープルを巧き差ししないでください。 


Windows 2000 / XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として□グオンするか、 
Administrator 権限が必要です 。 Windows XP にインストールするときは、管理者として□グオンする必要 
が态〇ます。 

使用時は、 Users 権限上のユーヴで□グオンして<ださい。 

^参考 

パソコンにソフトウエアをインス I ルしたり、ユーヴを管理する権限を Administrator と呼びます (Windows XP では、 
管理者と呼ぶことわありまず)。 


• CD - ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD - ROM ドライブ 

• 256 色対応の SVGA 政上のモこ夕 (32000 色し U 上を推奨） 

-表示解像度800 X 目00ドット上 

参オペレーシヨンシステム （ OS ) 日本語版のみ対応 
- Mac OSXv . l 0.2 .4 し义上 (USB Full-Speed (USB 1.1 相当）で使用する場合) 
- Mac OSXv . l 0.2 .7 し义上 （ US 目 2.0 Hi - Speed で使用する場合） 

参 Microsoft Internet Explorer 己.0 降 
•1281\/1目し：|上の><モ|」 
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nlOM 目政上の空さがある八ードディスク 
- MP ドライバ： 1日日 M 目政上の空を容量 

-MP Navigator : 2日日 MB 政上の空を容量 
> US 目インタフェース 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとをや、パソコンびスリープモードやスタンパイモードのときに 
USB ケーブルを巧さ差ししないでください。 

Mac OS X 使用時のユーザ権限について 

Mac OS X にソフトウェアをインス I -ールするとをは、管理者として□グインする必要があります。 

Mac OS X V. 10.3.3 攻下との接続時について 

ソフトウェアのインス!-ール後、本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されず、パソコ 
ンからの操作（プリント、スキャン等）がでさない場含があります。 

その場含は US 目ケーブルをあさ差しするか、または本機の電源を切り、再度電源を入れて<ださい。 

また、 Mac 日 SXv . l 日. 3.4 じ(上でご使巧頂くことをおすすめ致します。 

Classic 環境使用時について 

本機は Mac 0 SX Classic 環境には対応していません。 


CD - ROM に含まれるソフトウ 


本機には、次のソフトウェアび含まれていまず。さソフトウェアの機能については『ソフトウェアガイド』（電 
テマニュアル）、またはさソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のあるアプ U ケーシヨンから印刷するときに使います。 

♦スキヤナドライバ （ ScanGearMP 、 WIA ドライバ （Windows XP のみ)） 

モマニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 


(一『ソフトウェアガイド』（看 


夕 


参考 

MP ドライバをインストールすると、 Scan 白 earStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.日」 （ Macintosh ) も 
インス [ ルされます 。 ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.日」 （ Macintosh ) は 、 ScanGear 
MP を起動して、読み込んだ画像をいろいろなファイル形式で保存するソフトウエアです。 

MP Navigator 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとをに使います。 


アプリケーション 

アプ U ケーシヨンについては、 


1日ページをご覧<ださい。 


参考 


アプリケーションを[カスタムインスト 
トールして < ださし、。 




ル]でインストールするときは、 MP ドライバと MP Navigator も一緒にインス 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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画像の読み込みと設定は MP Navigator 



MPNavi 巨 ator を使うと、原稿台ガラスにセツトされた原稿を読み込>んだり、パソコンに巧なされた画像デー 
夕を表示ずることびできまず。読み込んだ原稿はプレビューで確認でき、さまざまな目的に応じて手軽に印刷 
や加工などをずることびでさます。 

また、読み込んだ原稿を本機付属のアプリケーションで編集/印刷ずることもできまず。 

iOfluuuvM 

デスクトップの [MP Navigator 1.1] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 


MP Navigator をインストールした八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フォルダを順にダブルク 
U ックし、 [MP Navi 有 a 记 r 1.1] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 


MP Navigator 


Em 


ぶ 


巧真ゃ义♦の R み么^ 


ぶ 

• •严/ 


フイルムの巧みとみ 


メモリー々ードの由*でータ R りとみ 


ルノコンにななした Stt データの«示 


W 化VIの tort さ. i* ■度デ—夕を度みみん 
で' 巧巧わげ9階于えるソソト で 4* 

アブ W ーパ V ホをか,て、が*增 I ,巧 
m どミす々ことを-くで巧" 

み1ル从メニユー^クリッ九てグこさ 

い， 

巧^5^夕れた乂三，一 I こマウスポインタを巧 
づすみとガイダンスがみ J —、 されてす„ 



ス1•トナドライバ巧が》み f ; 



この画面は Windows 版 MP Navigator の画面です。 Macintosh 版も同様の画面が表示されます。 

MPNavi 旨 ator か6起動できるアプリケーシヨンは、次のとおりでず。 


参 Easy-PhotoPrint (焼き増し印刷） 

参 PhotoRecord (レイアウト印刷） （ Windows のみ） 

• S くちん C D ダイレクトプリント for Canon ( CD - R 印刷） （ Windows のみ） 

• ArcSoft PhotoStudio (写責画像の編集） 

•読取革命 Lite (文書をテキストに変更） 

ぶをち 

[カスタムインストール]で MP ドライバと MP Navigator のみをインス!-ールした場合は、アプリケーションは起動でを 
ません 。 MP Navigator か5上記のアプ U ケーションを起動したい場合は[カスタムインス!ル]で個別にインス!-ール 
してくださし、。 
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—ル（削除）と再インストール 


MP Navi 巨 ator や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインス!'―ルされなかったときは、アンイン 
ス I ル（削除）してください。 

Windows 2000か5ソフトウェアをアンインス I '―ル（削除）するときは、 Administrator として□グオン 
ずるか、 Administrator 権限げ必要でず。 Windows XP か6アンインス!'―ル（削除）ずるときは、管理ち 
として□グオンする必要げあります。 

Mac 0 SX か6アンインストール（削除）ずるときは、管理ちの権限び必要でず。 


MP Navigator や MP ドライバを削除ずると走は 、 MP Navigator . ScanGearS ねけ er 、 MP ドライバの順に削除してく 
ださし、 MP ドライバを巧に削除ずると、スタートメニューのプ□グラムの中にに anon ] フォルダび巧る場合びありまず。 

■ MP Navigator を削除するには 

なのよラに操作してください。 

Qmp Navigator など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終了します。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Navi 巨 ator は、画面も下の[閉じる]または画面も上の [X] をク U ックすると終了します。 
終了してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 [0 K ] をク U ックしてください。 

&タスクバーの[スタート]ボタンから、 [ (すべての）プ□グラム]一に anon] 一 

■ [MP Navigator 1.1] 一 [MP Navigator アンインス!ル]をクリックします。 


77イん則なの確空 


巧研ぶアパクー>1乂わが.りべてのむみ卜巧重(ぷ時 1.4 がが 

[OK しキ*」 


日 


[0K] をクリックしまず。 


y 院了]をクリックしまず。 

Qmp Navigator など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終了します。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Navi 目 ator は、画面も下の[閉じる]または画面左上の [X] をク U ックすると終了します。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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n MP Navi 邑 a 记「をインス! ^ ールしたハードディスクアイコンー[アプリケーシヨン] 
フォルダを順にダブルクリックし、 [MP Navigator 1.1] アイコンをゴミ箱に入れ 
ます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

Q パソコンを再起動します。 

■ MP ドライバを削除するには 

次のよラに操作して < ださい。 


起動しているアプリケーシヨンをずべて終了しまず。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してくださぃ。 

0タスクバーの[スタート]ボタンから、 [ (すべての）プログラム]一に anon ] 一 
に canGearStarter ] 一 [ScanGearStarter のアンインストール]をクリックしま 
す。 



Q [0 K ] をクリックします。 

0タスクバーの[スタート]ボタンか日、 [ (すべての）プ□グラム]一に anon ] 一 
[MP ドライバ巨. 1] 一[ドライバアンインス!ル]をクリックします。 



か時す々み i イ乂を巧れな巧•ん 


r 巧けの1 

MP 7 ぶ V , _> 

MP ド* X パザシス了ムか*'かが!,まん 

I RfW I 


&悄リ除するデバイスを選択してください。」と表示された日、 [ MP 770 Series ] を選 
んで庚衍をクリックします。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]をク U ックしてください。 

Q 院了]をクリックします。 

再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動して < ださい。 
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•重要 


パソコンを再起動したときは、パソコンが起動ずる前に USB ケーブルをがしてください。 

Q USB ケーブルをパソコンと本機からがします。 



起動しているアプリケーシヨンをずべて終了しまず。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してください。 

0 ScanG 朗 「 Starter 1.0 J をインス! — ルした八ードディスクアイコンー[アプリ 
ケーンヨン]フオルダを順にダブルクリックし 、 [ScanGearStarter l . OJ ] フオル 
ダをゴミ箱に入れます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 


0 MP ドライ/巧インス I -- ルした A — ドディスクアイコンー[アプリケーンヨン]フオ 
ルダを順にダブルクリックし、[ユーティリティ]フオルダー[プリンタ設定ユーティ 
リテイ] ( Mac 0 SXv . l 0.2. x のとさは、[ユーテイリテイ]フオルダー[プリント 
センター])を順にダブルクリックしまず。 

Q [プリンタリスト]で登録されているずべての BJ プリンタを選び、悄リ晩をクリッ 
クします。 

y MP ドライバをインス!ルした八ードディスクアイコンー[ライブラリ]フオルダ 
一 [ Printers ] フオルダ- ► に anon ] フオルダを順にダブルクリックし、 [ BJPrinter ] 
フオルダをゴミ箱に入れまず。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

Q パソコンを再起動します。 

Q パソコンび起動する師こ、 US 日ケーブルをパソコンと本機からがしまず。 



本 

機 

の 

ソ 

フ 
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X 
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■再インストールするには 

MP Navigator、ScanGearStarter ( Windows ) または Scan 白 ear Starter 1.日」 （ Macintosh)、MP ド 
ライバの順に削除したあと、インストールの操作を行ってください。『かんたんスタートガイド（ソフト 
ウェアインストール編)』） 
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® パソコンか SEP 刷しよラ 


印刷する前に 


印刷前に次のことを確認してください。 

夕をち 

コピーモード（[コピー]を巧した後の巧態)、スキャンモード（[スキャン]を巧した後の状態)、フィルムダイレクトプ1」ン 
トモード（[フイルム]を巧した後の巧態）、フォトモード（[フォト]を巧した後の巧態）のどのモードでちバソコンか5印 
刷することびでさます。 


■ソフトウェア （ MP ドライバ）はインス!ルをれていますか？ 

まだインストールしていないとをは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』をご覧くだ 
さい。 




■本機を[通常巧うプリンタ]に設定していますか？ 

本機び通常使うプ U ンタに設定されていると、アプリケーションで圧 P 刷]画面を開くと、本機のプ U ンタ名 
び選択または表示されます。本機のプ1」ンタ名び選択または表示されていない場合は、通常使5プ1」ンタに設 
定されていません。通常使ラプ U ンタに設定するとをは、なのよラに操作してください。 


•重要 


Windows 2000では、プ U ンタドライバをインス!ルしただけでは[通常使うプリンク]に設定されないことびありま 
ず。[通甫使うプ U ンタ]に設定したいと走は、必ず巧のよラに操作してください。 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[コント □ —ルパネル]-* ■ [プリンタ 
とその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] (Windows XP むがのとき 
は、[スタート]ボタンから[設定]一[プリンタ])をク U ックします。 


0 [プリンタと FAX] 画面 （Windows XP むがのときは、[プリンタ]画面）で 
<本機のプ U ンタのアイコンをク U ックします。 

Q [ファイル]メニューで、随常使うプリンタに設定]をクリックします。 
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■本機をデフォルトプリンタに設定していますか？ 

本機びデフォルトプ U ンタに設定されていると、アプリケーションで[プリント]画面を開くと、本機のプ U 
ンタ名び表示されます。本機のプ1」ンタ名び表示されていない場合は、デフォルトプ1」ンタに設定されていま 
せん。デフォルトプ1」ンタに設定するとをは、なのよラに操作してください。 

アップルメニューで[システム環境設定]を開き、[プリントとファクス]をク 
リックします。 

0開いた画面で[プリント]をクリックし、["プリント"画面で選択されるプリ 
ンタ]ポップアップメニューか5本機を選びます。 

■ 才ートシートフイーダまたはカセットに適切な用紙びセットされてい 
ますか？ 

詳しくは、3章をご覧ください。 


印刷する 


MP ドライバをインストールずると、印刷機能びあるアプリケーションか6、印刷びできるようになりまず。印 
刷の手順は、アプリケーションによって異なりまず。ここでは、一般のな印刷の手順を説明します。実際の操 
作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷しているときや、バソコンびスリーフモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーカレ 
を巧を差ししないでくだをい。 

参考 

ご使用のアプリケーシヨンによ0、表示される画面び異なる場をびあります。 

なお、本書では表示される画面の例として 、 Windows XP および Mac OS X v . l 日. 3. x の画面を使用しています。 

次のよラに操作してください。 


lows 


Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 
夕 参考 

• 給紙切誓の設定は、2已ページをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、2目、31ページをご覧ください。 
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Q アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びまず。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 

アプ1」ケーションによっては、ツールバーの印刷ボタンをク1」ックして、現在のプ1」ンタドライバの設 
定のままで印刷することもでをます。 

0旧]刷]画面のI;プリンタの選択]または[プリンタ名]で、本機び選ばれてい 
ることを確認します。 

選ばれていないときは、本機のプ U ンタ名 （1) を選んでください。 




( 1 ) 


( 2 ) 

例： Word の場台 


II 与 U 

f « 1 

1 

■ IJ ぶ-巧 

し^ bbj 

1 


る說•觀严-■^瞧れ，し 


が -; til :却 


イ mfejT . 。し 



Q 必要に応じてが刷設定を変更し、文書を巧刷するボタン （2) をクリックします。 

通常、印刷するボタンは[日に]または[印刷]です。 


d ? 参考 

. 才ートシートフィーダまたはカセツトにセツトする用紙は、アプリケーションで設定された用紙サイズに合わせてくださ 
い。 

•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 


Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

ぶをち 

• 給紙切替の設定は、2日ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 

Q アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びまず。 

通常、[ファイル]メニューの[プリント]をク U ックします。 

Q [プリンタ]で本機び選ばれていることを確認します。 
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[プリント]をクリックしまず£ 


^ブリンタ. 


1 MP 770 

|;1 


'mm 



. 巧巧巧と巧 n ぺージ 

巧 


巧 R; 口 


f - 6すべて 

OMIH： * 


] 9 T 合い 


な )（ /レド1 -"'1 广 PDF として任み…バパクス...) （^ t •ン P ル义(/リント 


参考 


才—トシート フィ— 夕’またはカ セツ トに セツ トする用紙は、アプ U ケーシ ヨンで 設定された用紙サイズに合わせてくださ 
い。 

設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


印刷を開始ずる前にキャンセルずることができまず。また、印刷を開始したあとでも、キャンセルずることが 
でさまず。 


iOfim 


1£口刷が開始される前に中止ずる場合： 

1. [印刷]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックしまず。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

I 印刷び開始されたあとに中止ずる場合： 


1 .BJ ステータスモニタで[印刷中止]をクリックしまず。 

参考 

本機の[ストップ/リセット]を押して、印刷を中止することわできます。 

I 印刷が開始される前に中止ずる場合： 


1. [プリント]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックします。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

I 印刷が開始されたあとに中止ずる場合： 


1 .Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックして、中止したい印刷ジョブを選んで[削除]を 
クリックしまず。 



OWS 




印刷を中止する 
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夕参考 

本機の[ストップ/リセット]を押して、印刷を中止ずることもできます。 


印刷の設定をかえる 


印刷の設定は、文書を印刷ずるときに細かく調舊ずることびできまず。詳しくは、オンラインヘルプまたは 『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 



OWS 


印刷設定には、なの2つの方法びあ D ます。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順まに印刷設定を変更でをます。 

♦個別に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 


■ プリントアドバイザーを巧って印刷設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参考 

• 給紙切替の設定は、2日ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類にっいては、22ぺージをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 

0アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びまず。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 


0旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パテイ]をクリックしまず。 


0プ□パティまたは巧刷設定画面の[基本設定]夕 
つで、 [プリントアドバイザー]をクリックします。 

b 画面の表示にしたびって操作します。 


• •*»* •け>，/!!• 一 HUM jMk ぃ 4* パ'ル 

J 

•ベ r"..-*. '.1 

_ _1 

m 

MIB* . fruxfti 

o| ■ MW 

が化 P 

eim .■ w » 

な 744HV 

1 み 

f ，いけ-* ••V 

r cmtn な- 

J) 

tntn 中/、 >9 ；け一: 1 ««•' 1 含 む 

1 a II ーィ;》 11 1 
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■ 個別に設定をかえる 

次のよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

夕をち 

• 給紙切誓の設定は、2已ページをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、22ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、26、31ぺージをご覧ください。 

Q アプリケーションでが刷する文書を開き、が刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの拒 P 刷]をク U ックします。 

&旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリックします。 

Q プ□パティまたはが刷設定画面で、変更したいタブや画面で設定を変更しまず。 

変更したあとで、元の設定（インス!ルしたとさの設定）に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ッ 
クします。 

6変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び巧じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 



印刷設定には、なの2つのち法びあります。 

♦[ページ設定]画面の設定をかえる 

[ページ設定]画面では、用紙サイズや印刷方向、拡大/縮ル印刷など、ページに関する設定を行います。印 
刷の開始は[プリント]画面から行います。 

♦[プリント]画面の設定をかえる 

[プリント]画面では、用紙の種類や給紙方法、印刷の品位などを設定し、印刷を開始することびでをます。 

■ [ぺージ設定]画面の設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

1[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 
ぶをち 

•給紙切誓の設定は、2日ページをご覧<ださい。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、26、31ぺージをご覧ください。 
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Q アプリケーションで巧刷する文書を開き、用紙設定のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル] こューの[用紙設定]または[ページ設定]をク U ックします。 

没を；ぺージ K 性 ~ r ] 

巧* (/ リソV: MP770 

Canon MP770 

巧巧ヴイヌ： A 4 _ T ) 

71.00 rm X ク 9.70 rm 

ち向：画と 

化人 tt み.100 X 

け C キ r ン fe ル1 toK 二3 

Q [巧象プリンタ]で設定するプリンタ名を選びます。 

Q [設定]のポップアップメニューか5必要な項目を選んで、設定します。 

[ぺージ設定]画面の表示は、嚴定]のポップアップメニューによって切りかわ D ます。 

6 ぺージ設定の設定内容を確認し、 [0K] をクリックしまず。 

ぶをち 

[設定]ポップアップ;><ニューか5 [—覧]を選ぶと、[ページ設定]画面で設定されている内容び表示されます。 

■[プリント]画面の設定をかえる 

次のよラに操作して < ださい。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

参考 

• 給紙切替の設定は、2日ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、22ぺージをご覧< ださい。 

•用紙のセットのしかたについては、 26. 31ページをご覧ください。 
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Q アプリケーシヨンで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メこユーの[プリント]をク U ックします。 


ブリンク：州 


* '巧 w 巧# [と巧ぺージ 

巧巧： 0 )!^了合い 

ベージ：©オペて 

OMJtt ： I »/ : I 


@( フレビ; 1- 1この r としてな巧..つ ( フ7■クス."—) f キ r ンセル1 ( フ U ントう 

& [プリンタ]で使用しているプリンタ名を選びます。 

[プ U ンタ U ストを編集]を選ぶと、プ U ンタ U ストび表示されます。 

Q ポップアップメニューか5必要な項目を選んで、設定します。 

[プリント]画面の表示は、ポップアップメニューによって切りかわります。 

b 巧のいずれかの操作をします。 

P [プレビュ ー] を表示ずる： 

1. [プレビュー]をクリックします。 

印刷する前に、どのよラな印刷結果になるかを画面に表示することびでをます。 

P PDF お式として巧をずる： 

1.[ PDF としてなち]をクリックしまず。 

ポップアップメニューから[出カオプション]を選んで、[ファイルとしてな巧]にチェックマー 
クをっけ、[フォーマット]で [ PDA を選んでも、原稿を PDF あ式でイ呆巧することびできま 
す。[保存]をク1」ックすると、な存するファイル名やな巧場所を設定する画面び表示されます。 

P パソコンか5ファクス送信ずる （Mac 0 S XV .10.3 のみ）： 

1. [ファクス]をクリックしまず。 

パソコンの内蔵モデムを使用して、設定した内容で文書をファクス送信することびでさます。詳 
しい操作のしかたは、 Macintosh のヘルプをご覽ください。 


•重要 


A ’ ソコンか5、本機を経由してファクス巧信ずることはでさません。 
1 変更をキャンセルずる： 

1. [キャンセル]をクリックします。 

1 印刷を開始する： 


パソ n ンか S 印刷しよラ 


1. [プリント]をクリックしまず。 
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ク參ち 

• [プ U セット]で防 Ij 名で保を]を選ぶと、[プリント]画面の設定を登録できます。登録ずる印刷設定の名前を入力し、 
[ OK ] をク U ックします。登録した印刷設定は、呼び出したり編集したりでをます。 

-印刷設定を呼び出ずには、[プリント]画面の[プリセット]から保存した印刷設定を選びます。 

-登録した印刷設定を選択しているときに、[プリセット]から[名称変更]または悄り除]を選ぶと、名称を変更したり、 
その設定を削除したりでさます。 

•ポップアップ;><ニューか5 [—覧]を選ぶと、[プリント]画面で設定されている印刷設定の内容び表示されます。 
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お手入れ 


インクタンクを交換する 


フィルムまたはメモリーカードか5印刷中にインクを交換して復帰したとき、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応じ 
て印刷し直してください。 

■インクタンクの交換時期 

液晶モニターに、なの警告び表示されたら、インクタンクを交換してください。 


^ フー^ 


BK^VHC 


目■目目日 


インクびなくなし」ました 
インクタンクを 
交換してください 


きれいに印刷されないとを、または何を印刷されないとさは、インクタンクを交換してください。ただし、イ 
ンクタンクを交換する前に、11日ページのフローチャートを見て、ほかに原因びないか調べてください。 


■インク巧量を確認する 

液晶モニターでインク残量を確認することびでをます。 

インク残量は充分にあります。 


mm 


Pill 


Mm 


BkBk Y M C 


rmr 


インク残量は半分ほどあります。 


インク残量び少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 


インクびなくなりました。インクタンクを交換してください。 


B お手入れ 


m 


















■ 使えるインクタンクの種類 

なのインクタンクを使ラことびでをます。 


ブラック旧 CI -3 eBK 


ブラック： BCI -7 BK 


マゼンタ旧 CI -7 M 


Maaenta 


シアン： BCI -7 C 


イエ 巨 CI -7 Y 


a 



Yellow 


•重要 


吕つのブラックのインクタンクは、インクタンクの型番が異なりまず。インクタンクを別途ご購入になる場合は、型番を間違 
えないよラにミ主意してください。 


[ A ミ主意 I 


. プリントヘッドとインクタンクはお子様の手が届かない場所に保营してください。もし誤って飲み込んだときは、ただちに 
医師の診断を受けてください。 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクの使用をおずずめしまず。また、インクを詰めかえたインクタ 
ンクを使用ずることで発生した被害、損害などは、キヤノンでは保話しておりません。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。使いかけのインクタンクを装着ずると、ノズルび詰まる原因になり 
まず。また、インクタンク交換時期を正しくお知6せできません。 

•最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている r 推奨取付年月日 J までに本機に取り付けてくださ 
し、。また、開封後6ヶ月な巧に使い切るようにしてください（本機に取り付けた年月日を、控えておくことをおずずめしま 
ず)。 

• 印刷をの用紙にめれた手で轴ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクびにじむことびありまず。 

• インクタンクの交換はずみやかに行い、インクタンクを取り巧した状態で放置しないでください。そのまま放置しておいた 
インクタンクを使5と、されいに印刷でさまだん。 

■インクタンクを交換する 

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの 

交換時期」(-111ページ）をご覧ください。 


[ A を意 I 

本機が動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 

次のよラに操作してください。 

Q 電源び入っていることを確認します。 
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Q 排紙トレイオープンボタン （ 1 ) を巧して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


0スキャナユニット（プリンタカパ’一）を止まるまで 
持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレノ（一を手前に引をなびら、スキャナユ 
ニット（プ U ンタカバー）を持ち上げます。 


[ A を意 I 

スキャナユニット（プ U ンタカバー)はおず片手でしっかりと持ってください。 



0 


CD-R トレイガイドを開けます C 


目 


内カバーを開けます。 


[ A を意 


プリントへッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 
本体巧部の金属部分に軸れないでください。 


目 


空のインクタンクの固定つまみを巧して（1)、ス□ッ 
卜か5取りかします（2)。 


[ A を意 


• プリントヘッドは、取り列さないでください。 

• 複数のインクタンクを交換ずる場合でを、おずひとつずつ交換してください。 
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•重要 


• 丸い軸 （ A )、 透明フィルム （ B )、 フィルムケーブル （ C )、 スポンジ部分 （ D )、 そのほか 
の金属部分には角もれないでください。 

• 使用済みのインクタンクの処分については、最終ページの「使用済みインクタン 
ク回収のお願い J をご覧ください。 

• インクび巧類などに付くと落ちにくいので注意してください。 


0新しいインクタンクを袋か5取り出し、オレンジ色 
のテープを矢印の方向に引っぱって、空気穴 （A) に 
保護フイルムび残5ないようにきれいにはがしま 
ず。図のように持って、オレンジ色の保護キャップ 
(B) をがしまず。 

{ A を意 I 



• インクタンクの横 （ D ) を持たないでください。インクが兩び出ずことがありまず。 

• 保護キャップ旧）をがしたあと、インクの出 □ ( C ) には軸れないでください。 

• インクタンクをふつたり落としたりしないでください。インクがもれて、服や手を巧ずことがありまず。また、インクタン 
クの包装は手順どおりに剥びしてください。 

• 一度がしたお護キャップは、再装着しないでください。 


n プリントへッドにインクタンクを斜めに差し込み 
まず。 
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• インクタンクが、その色にさったス□ットに入っていることを確認してくださ 
い。 

• インクタンクの位置を間違えて取り付けたときは、へッドリフレッシングを吕回 
〜3回行なってください。 

•ヘッドリフレッシングを巧うと、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に 
吸収されまず。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費 
しまずので、必要な場含のみ行ってください。 



0 

0 


J 別の色のインクタンクを交換するときは、目〜目の操作をくり返しまず。 


内カバーを閉じます。 

0CD-R トレイガイドを閉じます。 

E スキャナユニットオープンレバーを手前に引きなび5、スキャナユニット（プ 
リンタカバー)をゆっくり閉じます。 


| A 注意 I 

•スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず片手でしっかりと持ってください。 
• 液晶モニターを持たないでください。 


B お手入れ 
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プリントへッドのメンテナンス 


インクがまだ十分あるのに印刷げかずれたり特定の色げ出なくなったときには、プリントへッドのノズルげ目 
詰まりしている可能性げありまず。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態をお認したをに、プリン 
卜へッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調豊を行うと状態が改善ずることびありまず。 


■ メンテナンス操作の流れ 

夕参考 

メンテナンスを行ラ前に、次のことを確認してください。 

-スキャナユニット（プ U ンタカバー）を開け、インクタンクにインクび残っているか確認してください。インクびない場 
合は、インクタンクを交換してください。（一]12ページ） 

-インクタンクの包装フィルムび完全にはびされているか確認してください。（一 ] 12ページ） 

-インクタンクの 「PUSH」 の部分を押して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。（一 
112 ページ) 

-インクタンクの取り付け位置び正しいことを確認してください。（一]12ページ） 



ク U —こング後、 

パターンが欠けているとを ノズルチェックパターンを I 

. W 印刷して確認 

step 2 



3回繰り返してち改善されないとさ 



色むらやすじびあるとさ 


プ U ントへッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店 
または修理受付窓口にご相談<ださい。 


色むら和すじがあるとを 

- Step 1- 

プリントへッド位置の調整（一11目ページ) 
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■ プリントぺッドのメンテナンス操作 

コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フイルムメニュー画面のいずれか 
で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定〉を選びに口を巧します。 


メンテナンス/各種設定 


圖►圆 

k メンテナンス 


き響 g 姜ンテナンスが 


夕参考 

各メニュー画面の表方法は、 

-コピーメ ニュー 画面（一41ぺージ） 

-フィルムメニュー画面（― * ■日]ぺージ） 

-フォトメニュー画面 （-* ■色日ぺージ） 

をご覧ください。 

0 [ィ]か [►] で〈メンテナンス〉を選び、 [0K] を巧します。 

メンテナンス画面び表示されます。 


メンテナンス 


ノブルチェック 
へッドク1」ーニング 
ヘッドI」フレッシンク 
ヘッド位置調整（自動) 
へッド位置調藝（手動) 
□ーラー クI」 ー ニンク 



ノズルチェックパターンを確認する（ノズルチェック） 

プ U ント へッ ドのノズルからインクび正しく出ているかを確認するとをは、ノズルチェックパターンを印刷し 
ます。 

操作手順： 

1. [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に A 4 の用紙をセットします。 

2. [▲] か [▼] で〈ノズルチェック〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 


B お手入れ 
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夕をち 

. 給紙切誓の設定は、2已ぺージをご覧ください。 

•田をノズルチェックパターンは、パソコンか日も印刷でをます。（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 

• インク残量びかないとノズルチェックパターンび正しく印刷されません。インク残量びかない場をはインクタンクを交換し 
てください。（一1 ] 1ページ） 



この部分のパターンで線が欠けている場合は、 
プリントへッドのクリーニングび必要でず。 


この部分のパターンに白い横ずじが目立つ場台 
は、プリントへッドのクリーニングび必要で 
ず。 


プリントぺツドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンが乱れたり欠けたりしているとさ、または特定の色が印刷されないとさは、プリント 
へッドをク U —こングします。 

0^参考 

. プ U ントヘッドのク U —ニングは、少量のインクを消費します。ひんぱんにク U —ニングすると、インクの減りび早くなり 
ます。 

•電源コードをコンセントに差し込んだとをにも、プリントヘッドのクリーニングび行われます。また、電源び入っている状 
態でわ定期的にクリーニングび行われます。 

• [©パソコンからもプリントヘッドのク U— ニングを行えます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

■ヘッドクリーニング 

プ U ントヘッドをク U —こングします。 

操作手順： 

[▲] か [▼] でくヘッドク U —こング> を選び、〈はい> を選んで[日口を押します。 


•重要 


へッドク U - ニングをしてちされいに印刷でさないときは、へッドリフレッシングを行ってください。 

■ヘッドリフレッシング 

より強力にプ1」ントへッドをク1」一ニングします。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈ヘッド U フレッシング〉を選び、〈はい〉を選んで [ OK ] を押します。 


•重要 


ヘッドリフレッシングを行ラと、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、通 
常のクリーニングよりインクを消費しまずので、必要な場台のみ行ってください。 
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自動でプリントヘッドの位置を調整する（ヘッド位置調整（自動)） 

畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プ1」ントへッドの位置を調整してください。 

プ1」ントへッド位置の調整には自動と手動びあります。自動でラまくいかなかったとさは、手動でプ1」ントへッ 
ド位置を調整してください。（一1已2ページ） 

操作手順： 

1. [給紙切替]でオートシートフィーダに設定します。 

2. オートシートフィーダに A 4 の用紙を2枚じ(上セットします。 

3. [▲] か [▼] で〈ヘッド位置調整（自動)〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 



図のよラなパターンび印刷されたら、プ U ントへッド位置の調整は完了です。 


•重要 


• [給紙切曾]で給紙箇所びカセットに設定されている場台、オートシートフィーダに用紙びセットされていても給紙されま 
せん。給紙箇所びオートシートフィーダに設定されていることを確認して、用紙をオートシートフィーダにセットしてか 
5、操作し直してください。 

. プリントへッド位置調舊パターンを正しく印刷ずるために、用紙は必ず2巧む上セットしてください。 

夕参ち 

• 給紙切誓の設定は、2已ページをご覧ください。 

.田&パソコンからもプ U ントヘッド位置を調整でをます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル） 

. 上記のパターンび印刷されなかった場をは、次の対処をして<ださし、。 

-A4 の用紙をセットする。 

-オートシートフィーダに用紙をセットする。 

-インクタンクを交換するか、正しくセットし直す。（一 11] ページ） 

-ノズルチェックパターンを印刷する。（一117ページ） 

-排紙□内に強い光び当たらないよラに調整する。 

• 上記の対処をとった後、再度自動プ U ントへッド調整を行ってもラまく印刷されないと走には、手動でプ U ントへッド位置 
を調整してください。（一1已2ぺージ） 


B お手入れ 


119 























その他のメンテナンス 


メンテナンス画面では、プリントへッドのメンテナンス1•ソがに次のような操作げできまず。 

□—ラの清掃をする（□—ラーク! J — ニング） 

用紙びラまく送られないとをは、□ーラを清掃してください。 

操作手順： 

1. オートシートフィーダおよびカセットから用紙を取り除をます。 

2. [給紙切替]で、清掃する給紙箇巧を選びます。2已ページ） 

3. [▼] か [▲] で〈□ーラーク U - ニング〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。□ーラの清 
掃び行われます。 

4. 手順3の動作を2回くり返します。 

己.手順2で選んだ給紙箇所に A 4 の用紙を3枚 上、 セットします。 

6. 手順3の動作を2回くり返します。 

本機の内部を清掃する（インク拭を取りクリーニング） 

本機の内部のミちれをとります。本機の内部び巧れていると、印刷した用紙び巧れる場合びありますので、定期 
的に行5ことをおすすめします。 

操作手順： 

1. オートシートフィーダから用紙を取り除をます。 

2. A 4 の用紙を横半分に巧って開を、開いた面び表になるよラに、オートシートフィーダに1枚だけセッ 
卜します。 

3. [▲] か [▼] で〈インク拭き取 D ク U - ニング〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。用紙 
び給紙され、排紙されます。 


•重要 


• [給紙切曾]で給紙箇所をカセットに設定していても、オートシートフィーダか6給紙されまず。 

. インク} 式を取りクリーニング中は他の操作をしないでください。 

夕参ち 

この操作を行ってちまだ巧れている場合は、1吕3ページをご覧ください。 

スキヤン結まのち合いを調整する（キヤリブレーシヨン）_ 

スキャンされた写真などの色合いび原稿と違ラとをは、キャ U ブレーシヨン機能を使って印刷結果の色合いを 
調節することびでをます。 

操作手順： 

[▲] か [▼] で〈キャリブレーション〉を選び、〈はい〉を選んで [0 K ] を押します。 
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■スキヤンェ u アの清掃 


をれいで柔らかく、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固 
くしぼってから、原稿台ガラス （ A )、 原稿台カバーの裏側（白い部分）旧） 
のミちれや、ほこりを拭を取ります。そのあと、乾いた柔らかい巧で水気を 
拭を取ります。とくにガラス面は、拭いたあとび残らないよラに十分拭を 
取って<ださい。巧れびひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使って<だ 
さい。 


■ 本巧内部の清掃 


(A) (B) 


本体内部がインクでミちれていたり、紙の粉がたまっていたりすると、をれいに印刷でさないので、定期的に清 
掃して < ださい。 

次のよラに操作してください。 

電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


排紙トレイオープンボタン （1) を押して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


0スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるまで 
持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレノ（一を手前に引をなびら、スキャナユ 
ニット（プ U ンタカバー）を持ち上げます。 


[ a ミち意 I 

スキャナユニット（フ U ンタカバー)はおず片手でしっかりと持ってください。 



清掃する 


ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 

[ A 注意 I 

•清掃ずる前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。 

• 電源を切ると、メモリに保をされている原稿はずべて消去されまず。電源を切るとをは、必要な原稿を印刷しておいてくだ 
さい。 

•清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉が付を、静電気の原因になることび 
ありまず。部品を傷つけないように、必ず柔5かい巧を使ってください。 

•ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になりまず。 




B お手入れ 


〇日 
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CD-R トレイガイドを開けまず。 


@內カバーを開けます。 

[ a ミち意 

. フリントへッドホルダを無理に国かさないでください。 
• 本体内部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


丸い軸 （ A )、 透日月フィルム（己)、フィルムケーカレ（の、スポンジ部分の)、そのほか 
の金属部分には軸れないでください。 


0乾いた巧で、本体内部、特にプラテン （E) のまね 
りか5、インクの巧れや紙の粉、ほこりを拭き取 
りまず。 



内カバーを閉じます。 





0CD-R トレイガイドを閉じます。 

0スキャナ ユニット オープンレバーを手前に引きな び 5、スキャナ ユニット （プ 
g リンタカバー)をゆっくり閉じます。 


[ A を意 

.スキャナユニット（プリンタカバー）はおず片■手でしっかりと持ってください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 

0電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 
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■ か側の清掃 

されいで柔らかく、糸くずの出ない巧を水に浸し、固くしぼってからていねいに本体外側を拭をます。 

■ □—ラの清掃 

用紙びラまく送られないとをは、□ーラを清掃してください。（一120ページ） 

■ 本機の内部を清掃する 

120ページの操作を行ってちまだ巧れている場合は、なのよラに操作してください。 

電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


排紙トレイオープンボタン （1) を巧して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


0スキャナユニット（プリンタカバー)を止まるまで 
持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレノ（一を手前に引をなびら、スキャナユ 
ニット（プ U ンタカバー）を持ち上げます。 



[ A を意 I 

スキャナユニット（プ U ンタカバー)はおず片手でしっかりと持ってください。 


CD-R トレイガイドを開けます C 


目 


内カバーを開けます。 


| A を意 I 

•プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
• 本体内部の金属部分に軸れないでぐださい。 






お手入れ 


〇日 


123 

















•重要 


丸い軸 （A)、 透明フイルム （B)、 フイルムケースレ （C)、 スポンジ部分 （D)、 そのほか 
の金属部分には触れないでください。 


0綿棒で、プラテン （E) のまねりか5、インクの 
巧れや紙の粉、ほこりを}式き取ります。 


0内カバーを閉じます。 

0CD-R トレイガイドを閉じます。 



0スキャナ ユニット オープンレバーを手前に引きながら、スキャナ ユニット （プ 
リンタカパ-)を閉じます。 


[ A ミ主意 

.スキャナユニット（プリンタカバー）はおず片■手でしっかりと持ってください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 

0電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 
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困つたとをには 


♦ 用紙び詰まったとき 


詰まつた用紙の取り除をかた 


用紙び詰まったとさは、なのよラに操作して用紙を取り除いてください。 


•重要 


フィルムまたはメモリーカードか5印刷中に紙づまりを処理して復帰したとを、印刷中のデータはクリアされまず。必要に応 
じて印刷し直してください。 


排紙□で用紙が詰まったとき 


次のよラに操作してください。 

fl 排紙□から、詰まっている用紙をゆっくり引き出し 
まず。 

排紙□から用紙び見えていないときは、本体内部から用紙を取り 
除いて < ださい。 

0液晶モニターの表示にしたびって操作してくださ 

ぃ。 

アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってください。 

本体内部で用紙び詰まつたとき 


なのよラに操作してください。 

スキャナユニット（プリンタカバー）を止まるまで 
持ち上げます。 

スキャナ ユこッ トオープンレバーを手前に弓 I きながら、スキャナ ユ 
こット（プ U ンタカバー）を持ち上げます。 

[ A 注意 I 

スキャナユニット（プリンタカバー）は必ず片手でしっかりと持ってください。 





た 

と 

さ 

に 

は 
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CD-R トレイガイドを開けまず。 


0内カバーを開けます。 

[ a ミち意 

. フリントへッドホルダを無理に国かさないでください。 
• 本体内部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


丸い卽 （ A )、 透明フイルム旧)、フイルムケーブルに）、スポンジ部分 （ D )、 そ 
のほかの金属部分には触れないでください。 


Q 詰まった用紙を開口部の中央にゆっくり集めてか 
5、引さ出します。 


[ A ミち意 

本体内部の部品に軸れないよラにま意してください。 


0内カバーを閉じます。 

0CD-R トレイガイドを閉じます。 





0スキャナ ユニット オープンレバーを手前に引きなび5、スキャナ ユニット （プ 
リンタカバー)をゆっくり閉じます。 


[ A ま意 

.スキャナユニット（プリンタカバー）はおず片■手でしっかりと持ってください。 

• 液晶モニターを持たないでください。 

Q 液晶モニターの表示にしたがって操作してください。 

アプ U ケーシヨンから印刷していたとをは、パソコンの画面の表示にしたがってください。 
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才ートシートフィーダ側で用紙び詰まったとき 

次のよラに操作してください。 

Q 詰まった用紙を才ートシートフィーダ側か5そっと引き出します。 

Q 液晶モニターの表示にしたがって操作してください。 

G © アプ U ケーシヨンから印刷していたとをは、パソコンの画面表示にしたびつてくださし、。 


搬送ユニットで用紙び詰まったとき 

なのよラに操作してください。 

Q 背面カバーを開けます。 


Q 詰まっている用紙をゆっくり引き出します。 

用紙び見えていないとをは、カセットを取り外して用紙を取り除い 
てください。（一127ページ） 


Q 背面カバーを閉めます。 

Q 液晶モニターの表示にしたがって操作してくださし、。 
両面搬送部で用紙び詰まったとき 


次のよラに操作してください。 

お電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 
0カセツトを取りがします。 

オートシートフィーダに巧紙がセツトされている場合は、巧紙を取 
D 除いて田紙サポートを閉じて<ださい。 






た 

と 

さ 

に 

は 
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紙げ見えている場合： 

1. 詰まっている用紙をゆっくり引き出しまず。 


2. g の操作に進みまず。 

紙び見えない場合： 

1. 左側面を下にして、本機を立てます。 

[ A を意 I 

本機を横向さに立てる場合は、必ずち側面を下に向けて立ててくだ 
さい。ち側面を下に向けないでください。 


2. 緑色のレバーを手前に開きなび5 (1) 、両面搬送部か5用 
紙をゆっくり引き出しまず（2)。 

[ A を意 I 

詰まった用紙を取り除いたあとは、ずみやかに本機を元の位置に戻 
してください。 




3. 0の操作に進みまず。 

カセツトか5用紙びはみ出している場合は、セツトし直します。 
カセツトを本機にセツトします。 

電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 
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紙づまりびたびたび起きるとき 


□ー ラに 不具合びある場合、または用紙のセツトのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こりま 
す。なの点にま意して、用紙をセットし直してください。 


チェック項目 

チェックポイント 

巧処方法 

□—ラ 

□ーラがミちれていませんか？ 

□—ラを清掃してください。（一120ぺージ） 


□ーラは動いていまずか？ 

□ーラが正しく動作していないとをは、お買いホめの 
販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡し 
てぐださい。 

用紙 

用紙どラしが< っついていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 


用紙の端はそろっていまずか？ 

用紙の端をそろえてください。 


用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いまずか？ 

用紙ガイドの位置を正しく調整してください。 


オートシートフィーダまたはカセット 
にセットでをる最大巧数を超えていま 
せんか？ 

オートシートフィーダまたはカセット 
に用紙を無理に詰めこんでいません 
か？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てください。（一26、31ぺージ） 


種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 


本機で使用でをる用紙をセットしてい 
まずか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。 

(一22ベージ） 


♦ 液晶モニターになにも表示されないとき（電源び入5ないとき) 


電源コードを本機とコンセントに接続し、[電源]を押すと、液晶モニターにメッセージび表示されます。 
エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ちください。 



困 

二） 


液晶モニターに何ち表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 た 

と 


〔原因） 

•な！! 

電源コードが正しく接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしつかりと接続してください。 


[電源]を押していない 

電源コードを接続し、[電源]を巧ずと、電源が入り、液晶モニターにメッ 
セージが表示されまず。 


コンセントに電流が流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
してぐださい。 


テーブルタップや 0 A タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 

テーブルタップや 0 A タップ延長コードなどを使っているときは、それ 

5を外して電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源が入る場合は、それ6が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ6に電源スイッチびあるとさは、電源が入っているこ 
とを確認してください。 
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電源コードび断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードが断線して 


いないか確認してください。 


♦ うまく印刷されないとき 


まった<巧刷されない、されいに巧刷されないとさ 
コピーしているときやパソコンか5巧刷しているとき 


エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した5」（一1日2ペー 
ジ）をご覧ください。 




インクタンクび正しくセットされて •スキャナユニット（プリンタカバー）を開けて、インクタンクがしっか 
いない りセツトされていることを確認してください。また、インクタンクが正 


しい位置にセツトされているかも確認してください。（一112ベージ） 
♦オレンジ色のテープが図1のよラにずべてはがされていることを確認 
してください。図吕のようにオレンジ色の部分が残っている場台は、才 
レンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


図1正しいげ態（〇)図2テープが巧っている（ X ) 



♦インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
(-112ページ） 


インクタンクの巧置を間違えて取り 
付けている 

スキャナユニット（プリンタカバー）を開けて、ラベルを確認して、イン 
クタンクを正しい位置に取り付け直してください。（一11吕ページ） 
正しい位置に取り付け直したあと、へッドリフレッシングを2回〜3回 
巧つてください。（一118ページ） 


正常にインクが出ていない 

ノズルチェックパターンを印刷して、確認してください。（一117ベージ） 


プリントへッド位置がずれている 

プリントへッド位置を調整してください。（一11日ページ） 


用紙が厚ずざる 

64 g / m 2 ~10已 巨/ m 2 の用紙を使ってください。（一23ベージ） 


オートシートフィーダまたはカセツ 
卜にセツトできる最大枚数を超えて 
いる 

用紙が最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減5してください。（一22ベージ） 
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用紙が正しぐセツトされていない 

用紙がオートシートフィーダまたはカセツトに正しくセツトされていて、 
用紙ガイドが正しく調碧されているか確認してください。（一26、31 
ベージ） 


用紙が巧れたり反ったり（カール）し 
ている 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか5セットして 
ぐださい。 


□ーラがミちれている 

□—ラを清掃してください。（一120ベージ） 


オートシートフィーダまたはカセツ 
卜に異物び入っている 

確認して、異物があるときは取り除いてください。 


インクがかなくなつている、またはな 
ぐなつている 

インクタンクを交換してください。（一112ページ） 


おずずめの用紙を使つていない 

おずずめの用紙を使ってください。（一22ページ） 


本機またはパソコンか5設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類が 
異なる 

♦本機の操作パネルで、セットした用紙の種類を設定してください。 

(一吕4ぺージ） 

♦プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブ （ Windows ) または 
[プリント]画面のポップアップメニューの[品位と用紙の種類] 
( Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットした用紙の種類を設定して 
ください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


プリントへッドび巧れている 

プリントヘッドをクリーニングしてください。（一118ぺージ） 


本機の内部が‘汚れている 

巧部がインクや紙粉でミちれていると、印刷面がこずれたり、インクでミちれ 
たりしまず。清掃してください。卜120、121ベージ） 


給紙箇所び正しく設定されていない 

用紙をセツトした給紙箇所が正しいか確認してください。（一2曰ページ） 


が紙トレイが閉まっている 

排紙トレイオープンボタンを押して、が紙トレイを開けてください。 


CD - R トレイガイドが開いている 

CD - R トレイガイドを閉じ、本機のにのを押してください。 （^93 
ベージ） 



コピーし ているとさ 


原稿が正しぐセツトされていない 

原稿び、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。（^ 


20ぺージ） 


コピーしたい原稿に合わせて画質を 

本機の操作/ネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 

調節していない 

(一40ページ） 


原稿の裏表の向さが正しくセットさ 

原稿台ガラスにセツトずるとをは、コピーずる面を下にしてください。 

れていない 
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本機で印刷したものを原稿として 
セツトしている 

本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことがありま 
ず。デジタルカメラやメモリーカードか5印刷し直ずか、パソコンか5印 
刷し直してください。 


原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側が 
ミちれている 

原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一121 
ベージ） 


用紙び丸まってしまったとき 


ぉ邮ぶ* 


インクび乾いていない 

印刷した用紙は、30〜巨〇秒ほど排紙トレイに置いたままにして、イン 
クが乾いてか5取り出してください。 


用紙が薄ずする 

已4 g / m 2 ~1〇已巨 / m 2 の用紙を使ってください。（一23ベージ） 


セットずる前か5用紙び反っている 
(カールしている） 

反りを直してか5セツトしてください。 


インクを大量に使ラ印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光沢紙など厚めの用紙を使ってください。 


はびさび反つている（カールしてい 
る） 

はがきや往復はがきをカセツトか5給紙している場含は、セツトずる枚数 
を半分に減6してください。はがきや往復はがきが反っていると最大用紙 
量のマークを超えてセツトしていなくても、ラまく送5れないことびあり 
まず。 


巧刷び途中で止まるとき_ 

コピー、写真プリントやパソコンか 5EP 刷しているとき 


用紙びラまく送6れない 

「まったく印刷されない、されいに印刷されないとを J (一 130ページ） 

をご覧ください。 


長い時間、連続して印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷が一時的に停止しまず。しば6くずると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1己分む上 
お待ちください。 

IA を意 1 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなっているので、軸5ないでくださ 
い。 


写真やイラストなどがをく入ってい 
る原稿や夕書を巧刷している 

データ処理に時間がかかり、止まったように見えまず。処理び終わるまで 
お待ちください。印刷ずる部分がをい原稿やで書の印刷、または2部む 
上の印刷を巧ラと、インクを乾かず時間をとるために印刷が止まることが 
あ0まず。 
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♦ メモリーカード使用時のトラブル 


メモ IJ — カードび認識されないとを 


C 原因） 


•5 脚 F ぷ A 


メモリーカードが力ードス□ツトに 
正しく差し込まれていない 


♦ メモリーカードをしっかり差し込んでください。（一日9ベージ） 

♦ メモリーカードを正しいカードス□ットに入れ直してください。 

卜日日ぺージ） 

♦ メモリーカードのおもて面（ラベル面）がが側になるように、力ードス 
□ットに差し込んでください。（一己日ページ） 


カードアダプタを使用してカードス 

む下のカードはカードアダプタに差し込んでか5カードス□ットに差し 

□ツトにセツトずるメモリーカード 

込んでください。 

を、カードス□ツトに直接差し込んで 

♦ xD - 円 cture 力ード 

いる 

♦メモリースティック Duo 


参メモリースティック PRO Duo 


♦マジックゲートメモリースティック Duo 


参 mini SD 力ード 


メモリーカードまたはカードアダプ 
夕び壊れている 


別のメモリーカードで試してみてください。別のメモリーカードで問題な 
く印刷でをるときは、メモリーカードが壊れている可能性がありまず。こ 
のよラな場合は、デジタルカメラでメモリーカードを フオー マッ ト ずると 
回復ずることがありまず。メモリーカードを フオー マットずると、メモ 
リーカードのデータはずべて消去されまず。パソコンで画像データを読め 
るとさは、画像データをコピーしてか5、 フオー マッ ト してください。別 
のメモリーカードを使ってち問題が解ミ央しないとをは、カードアダプタ 
が壊れているか、メモリーカードび本機でうまく動作していません。 


メモリーカード内の画像び認識されない 


C 原因） 


•5 垃 B 巧 A 


メモリーカードに画像が入つていな 
い 

メモリーカードに画像データが入つているかどラか、デジタルカメラかパ 
ソコンで確認してください。 


メモリーカードの中に無効な画像 
データが入っている 

液晶モニターに〈メモリカードに画像がありません〉と表示されていると 
をは、メモリーカードの中に無効な画像データや画像似がのデータしかあ 

0ません。 



た 

と 

さ 

に 

は 


メモリーカードか5ラま<印刷でをない 


こ原因） 


•な匿 A 


液晶 モニターに 「？」び表示される、 
またはフオトナビシートやインデツ 
クス印刷で空白になる 


画像データび DCF に巧応されていなかったり、 JPEG お式ではない可能 
性びありまず。デジタルカメラかパソコンでデータを確認してください。 
また画像データが大さずぎる可能性がありまず。本機か5印刷でさないと 
をは、パソコンか5印刷してみてください。 
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フオトナビシートか5ラまく印刷でをない 


こ原因） 


•« 巧* 


<フォ トナビシートを読み取れません フォ トナビシートにチIックマークもれびないか、または原稿台ガラスに 
でした> と表示される 置く向きや位置を確認してください。（一70ぺージ） 


I® メモリーカードに書き込めない 


こ原因 } 


•な! U ぷ A 


〈メモリカード書込み禁止〉び〈ずる〉 
になつている、またはフオトモードに 
なつている 

〈各種設定> か6〈メモリカード書込み禁止〉を〈しない〉にしまず。フォ 
トモード政夕りこしてか5 US 日ケースレを列し、もう一度接続し直してく 
ださい。 




Windows 2000で「遅延書を&み失 
敗エラー」または「遅延書き込みデー 
夕の紛失」エラーが表示される 


〈メモリカード書込み禁止〉を〈ずる〉にしたあとや、フオトモードに切 
りかえたあとは、 USB ケーブルをがして、もラー度接続し直してくださ 
い。 

Windows 2000で、〈メモリカード書込み禁止〉を〈ずる〉にした場合 
は、本機の電源を切って、も5—度電源を入れてください。データをバー 
ドディスクか5 メモリーカードにコピーずるときに、遅延書き込みエラー 
び発生ずると、 書を込みに失敗し、元のファイルが消去されることびあり 
まず。 




Windows XP で接続している 

Windows XP のプレビューでは、アクセス日時が書き込まれるため、〈メ 
モリカード書込み禁止> を〈ずる> にしたり、フオトモードにしたりずる 
と、書き込み保護エラーび表示されることがありまず。本機の電源を切つ 
て、もラー度電源を入れてください。 


[©Windows エクスプ□ーラに[リムーバブルディスク]び表示されない 



•な! U ぷ A 

(； 原因） 

□—カルボリユームと CD-ROM ドラ 

次のよラに操作してください。 

イブの次に空いているドライブを 

1. ネットワークドライブに別のドライプを割0当てまず。 

ネットワークドライブに割0当てて 

2. パソコンを再起動しまず。 

いる 
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の邸りがし]アイコンが表示されない （Windows 200 0) 


C 原因） 


•面ぷ A 


複合機の場合は、電源を切ったり、 
USB ケープルを巧したりしたときに 
表示される[デバイスの取りがしの警 
告]画面で、[タスクバーに[取りが 
し]アイコンを表示ずる]にチェック 
マークをつけても 、 Windows 2000 
では邸りがし]アイコンは表示され 
ない 


本機の電源を切ったり、 USB ケーブルをがしたりしたとをに、邸りが 
し]アイコンを使って取りがしの操作をずる必要はありません。 


の[八ードウ I アの追力日と削晩画面の [ A - ドウ I アデバイス]欄に本機び 
表示されない （Windows 2000) 


こ原因） 


•ぶ匿 A 


複合機の場合は、レ v — ドウてアの追 
加と削除]画面の[パードウエアデバ 
イス]欄に本機び表示されない 


[デバイスの取り外しの警告]画面で、「;欠のデバイスを取り列ずには、コ 
ント□—ルパネルの [ A — ドウエアの追加と削晩を使用して、デパイ 
スを停止してください。 J と表示されまずが、本機の電源を切ったり 、 USB 
ケーブルをがしたりずるときに、[八ードウエアの追加と削除]を使って 
取りがしの操作をずる必要はありません。 


〔の Windows ェクスプ □- ラで[縮ル版]表示びできない （Windows 2000) 


G 原因） 


•な!!] f ぷ A 


〈メモリカード書込み禁止〉が〈ずる> 

メニューか5〈メモリカード書&み禁止〉を〈しない〉にしまず。フオト 

になつている、またはフオトモードに 

モードむがにしてか5 USB ケーブルを外し、もラー度接続し直してくだ 

なつている 

さい。 


メモリーカードがリムーバブルディスクむがのドライブとして認識されて 
しまラ 



た 

と 

さ 

に 

は 


こ原因） 


•な匿 A 


メモリーカードをセツトしたままパ パソコンによっては、このよラな現をが起こる場合びありまず。メモリー 
ソコンを起動している カードを取り出してか5、パソコンを起動し直してください。 


13己 

























函パソコンび起動しない 


こ原因） 


•« 巧* 


メモ U - 力ードをセツトしたまま 、 K 
ソコンを起動した 


パソコンによっては、このような現象び起こる場合びありまず。メモ U - 
力ードを取り出してか5バソコンを起動してください。パソコンの BIOS 
の設定で、 Windows を起動ずる A - ドディスクの起動順序を、 US 己デ 
バイスより巧にずるとメモ U - 力ードをセットしたままでもパソコンを 
起動でさるようになりまず。 BIOS の設定のしかたについては、パソコン 
の取扱説明書をご覧ください。 


♦ 函インス I ル-アンインス I ル（削除）びうまくいかないとき 


こ原因） 


巧* 


Windows 版セットアップ CD-ROM 
と、 Macin 化 sh 版セットアップ CD - 
ROM を間違えている 

セットアップ CD - ROM のラベルを確認して、正しいセットアップ CD - 
ROM をセットし直してください。 




セツトアップ CD - ROM に異常がある 


セットアップ CD - ROM に異常びある場台は、お客様相談センターにご相 
談ください。 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認してくださし、。 

CD - ROM をセツトしたときに、 CD - ROM のアイコンが表示されるか再 
度確認してぐださい。 




ほかのアプリケーションが起動して 
いる 

ウイルスチ王ックプ□グラムやそのほかのアプリケーションが起動して 
いるとさは、ずべて終了させてか5、インス I -ールをやり直してください。 




古い MultiPASS のソフトウエアびイ 
ンス I ルされている（スタートメ 
ニューの[プ□グラム]にに anon 
MultiPASSJ で始まるものが登録さ 
れている） 


古い Mu 怕 PASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したびつてアンインス!ル（削除）してか5、インス!ルをやり直し 
てぐださい。 


手順どおりにインス I ^ールしていな 
し） 


『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編)』の手順にした 
がって、 MP ドライバをインス!-ールしてください。 

MP ドライバび正しくインス I -ールされなかった場合は、 MP ドライバを 
削除し、コンピュータを再起動しまず。そのあとに、 MP ドライバを再イ 
ンス I ルしてください。 

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、コンピュータを再 
起動して再インス I -ールしてください。 
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アンインス! -- ル（削除）に時間びかかる (Windows XP ) 



ほかのアプリケーシヨンび起動して 
いる 

アンインス!ル（削除）ずるとさは、ウイルスチェックプ□グラムやそ 
のほかのアプリケーションを格了させてか5、アンインス!-ール（削除） 

を実巧してください。 

アンインス!ル（削除）したのに、スタートメニューに [ Canon ] のフォ 
ルタ’び残っている 






MP Navigator P 
ScanGearStarter より巧に MP ド 
ライパを削除した 


スタートメニューか5 [タスクバーとスタートメニューのプ□パティ]画 
面を開いて、に anon ] フオルダを削除してください。 


Windows XP にアップグ L 

ノードした5、ソフトウェアび使えなくなった 






本機のソフトウェアがインス I ル 
されている Windows 98/ Me / 

吕〇00を、本機のソフトウェアをア 
ンインストール（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 


本機のソフトウェアをアンインストール（削除）し、インストールし直し 
てください。（一日日べージ） 


[デバイスマネージャ]に結 

の！;？]マークび表示される （Windows Me ) 


[デバイスマネージャ]に緑のに]マー 
クび表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニバーサルシ 

U アルバス）コント□-ラ]の [ USB 互換デバイス]に緑のに ]マー 
クが表示されまずび、問題はありません。そのままお使いください。 


♦ [©本機び認識されない 


こ原因） 

■面ぷ扇 


ソフトウエアのインストール後、本機を接続した状態でパソコンを再起動 


した際に本機が認識されず、パソコンか6の操作（プリント、スキャン 

Mac OS X v . l 0.3 .3 じ(下で使用し 

等）びできない場合がありまず。 

ている 

その場台は USB ケーブルを巧き差しずるか、または本機の電源を切り、 


再度電源を入れてください。 
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♦ の US 己2.0 Hi-Speed 接続びうまくいかない 


膳 • ! ルリ化 ■! Windows XP のパソコンに接続ずると、画面に「高速ではない USB 
ハブに接続している高速 USB デバイス J と警告文が表示される 


C 原因） 


USB 2.0 Hi - Speed に对応していな 
いパソコンに接続している 

ご使用のパソコンが USB 2.0 Hi - Speed に对応しているか確認してくだ 
さい。対応していない場含は、 USB 1.1 で接続されまず。 


墨I!ルリ‘, id USB 2.0に対応した環境で本機を接続したのに、正常に動作しない 


(原因） 

•» 巧 A 

USB 2.0に巧応していない USB ケー 
ブルを使用している 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。また、3 m W 内のもの 
をおずずめしまず。 


USB ； \ブを植つて接続している 

USBA ブを使わずに、 US 己ケーブルを直接バソコンに接続してください。 


齡山'•匡I USB ケーブルび、 USB 2.0 Hi-Speed に巧応していない 


(原因） 

•な!げぷ* 

USB 2.0に巧応していない US 巨ケー 
ブルを使用している 

必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。また、3 m 1 U 内のもの 
をおずずめしまず。 


USB ハブを使って接続している 


(原因） 


USB パブを使って接続している 

USBA ブを使わずに、 US 己ケーブルを直接パソコンに接続してください。 
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♦ [©パソコンからうまく EP 刷できない 


G 原因） 


•な!! J ぷ A 


液晶モニターになにも表示されてい 
ない 

「液晶モニターになにも表示されないとき（電源び入6ないとを ） J (一 

1吕日ページ）をご覧ください。 


巨 J ステータスモニタのイラストの背 
景び黄色やホになっている 

巨 J ステータスモニタのメッセージにしたがって夕す処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

「サービスエラー己100 J と表示されているとを： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧ばているものを取り 
除さ、パソコンで印刷を中止して、本機の電源を切ってか5、もう一度電 
源を入れてください。 


•りぉ J 

プ U ンタ設定ユーティ U ティ （Mac 
OS X V . 10.2.x のとをは、プリント 
センター)にエラーび表示されている 

プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac 0SX V .10.2 .X のときは、プリント 
センター）のメッセージにしたがって対処してください。 


パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー J、 「一般保護違反」と表示されて 
いるときは、印刷に使っているアプリ 
ケーシヨンび、 0S に对応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用 
の 0S に対応していない場合は、印刷はできません。 


アプリケーシヨンに十分なメモリが 
割り当て5れていない 

ほかのアプリケーションが開いているとさは、それ6を閉じて使用可能な 
メモリ客量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 


アプリケーションのページ設定や印 
刷設定が間違っている 

正しい設定にしてか5、もラー度印刷してください。 


八ードディスクに十分な空さ容量が 
ない 

不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 


ケーブルび長ずざる 

3 m L ソ巧の USB ケープルをお使いください。 



ご 
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印刷の濃度び濃い 


プリンタドライパで濃度を高く設定して印刷ずると、用紙び波巧つことび 
ありまず。 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[色調整]で[マ 
ニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリックし、[濃 
度]のスライダをドラッグして、ほい設定にしてください。『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 


acintosh 


[プリント]画面のポップアップメニューか6 [カラーオプション]を選 
び、[濃閣のスライダをドラッグして、ほい設定にしてくだをい。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


1 1 

1 1 

特定ので書を印刷ずるときだけ、意味 
不明な文字や記号が印刷される 

その夕書を作成し直して印刷してみてください。改善されないとさは、ア 
プリケーションに問題びある可能性びありまず。アプリケーションの製 
造元にお問い台わせください。 

1 1 

1 1 


適切な印刷品位が選ばれていない 


プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タプで、[印刷品質]を[きれ 
し、]に設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [品にと用紙の種類]を選 
び、[詳細設定]を選んでください。そのあと[印刷品位]のスライダを 
ドラッグして、[高品位]に設定してください。（一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル）） 


1 1 

1 1 

用紙の裏側に印刷している 

用紙には、裏表のあるものがありまず。裏返して印刷してみてください。 

プ□フェツシヨナルフォトペー7—など、用紙の種類によっては片面にし 
か印刷でをないちのちあ0まず。 


EP 而阿能領域のが側に印刷している 

で書が、推奨されている印刷巧能領域におさまるよラに、アプリケーシヨ 
ンでを白の設定をかえてください。 

1 1 

1 1 


[用紙の種類]の設定が間違っている 


プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[用紙の種類]を、 
印刷ずる用紙に合わせて設定してください。また、印刷内容によっては設 
定が適切でも印刷面がこずれることがありまず。この場台は、[ユーティ 
リティ]タブにある[特殊設定]をクリックし、[用紙のこずれを防止ず 
る]にチェックマークをつけてください。（一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [品にと用紙の種類]を選 
び、[用紙の種類]を印刷ずる用紙に台わせて設定してください。また、 
印刷内容によっては設定が適切でも印刷面びこずれることがありまず。こ 
の場台は、 BJ Printer Utility のポップアップメニューか5 [特殊設定] 
を選び、[用紙のこずれを防止ずる]にチェックマークをつけてくださし、。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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[給紙方法]の設定び間違っている 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブにある[給紙方ま]を、[給 
紙切曾ボタンに従ラ]に設定してください。または、用紙をセットした給 
紙箇所に合わせて設定してください。（一『ソフトウ王アガイド』（電子マ 
ニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか6 [品位と用紙の種類]を選 
び、[給紙方法]を[給紙切替ボタンに従う]に設定してください。また 
は、用紙をセットした給紙箇所に含わせて設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


インクなしのメッセージび、 BJ ス 
テータスモニタと液晶モニターで違 
ラ表示になっている 

パソコンか5印刷中に、液晶モニターや BJ ステータスモニタに、インク 
なしのメッセージが表示されたとき、本機のにのを押したり、ジョブ 
をキャンセルしてエラー表示を解除ずると、 BJ ステータスモニタの表示 
は、[下記のインクは少なくなつていまず。]に変わり、一時的にパソコン 
か5の印刷を継続でをまず。 

ただし、液晶モニターのメッセージはインクなしの表示のまま変わりませ 
ん。インクタンクを交換してください。 


自動両面印刷ずるとをにプリンタド 
ライバで縮か印刷が選ばれていない 

自動両面印刷をずる場合、ページ上部の印刷可能領域が縦方向に 2mm 分 
狭くなりまず。このために、後端部分が印刷されないことがありまず。 

ififlViVUVM 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブにある[両面印刷]に 
チェックマークをつけてください。そのあと[印刷領域設定]をクリック 
し、[縮小して印刷ずる]に設定してください。（一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [両面印刷ととじしろ]を 
選んでください。そのあと、[自動両面印刷]にチェックマークをつけ、 
[印刷領域]を[縮小して印刷ずる]に設定してください。（一『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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不要な印刷ジョブがたまっている/ パソコンを再起動ずると、トラブルび解消されることがありまず。また、 
パソコン側のトラプル 印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

1•タスクバーの[スタート]ボタンか5、[コント□ールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX] 
(Windows XP1U 列のときは、[スタート]ボタンか6 [設定]一 
[プリンタ])をクリックしまず。 

2. [プリンタと FAX] 画面 （Windows XP1U がのときは、[プリンタ] 
画面）で本機のプリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

3. [プリンタ]メニューか6 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選 
びまず。 

Windows 2000/XP では選べないことがありまず。 

Windows 98/Me をお使いの場合は、削除ずるで書をクリックし、 
[プリンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選びまず。 

4. 確認メッセージが表示された目、[はい]をクリックしまず。 



1. MP ドライバをインス!^ールした八ードディスクアイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フオルダを順にダブルクリックしまず。 

2. [ユーティリティ]フオルタ’内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックしまず。 

MacOSX V .10.2 .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ 
巧の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

3. プリンタリストの[を前]に表示されている [ MP 77 0] をダプルク 
リックしまず。 


4.削除ずる文書をクリックし、悄リ除]をクリックしまず。 




プリンタドライバに不具台がある 

MP ドライバをアンインス!ル（削除）してか5、インス!ルし直し 
てください。（一9日ぺージ） 


上記む外の原因が考え5れる 

パソコンを再起動してください。 


I® 共有プリンタで巧刷でさない 


こ原因） 


•» 巧遍 


ヴーバ（本機び接続されているバソコ 
ン）の電源び入っていない 

ヴーバの電源を入れてください。 


ヴーパでプリンタ共有び設定されて 
いなし、 

サーバでプリンタ共有を設定してください。（一『ソフトウ I アガイド』 
(電子マニュアル)） 


クライアントか5共有プリンタへの 
アクセスを許可ずるよラに、サーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるように設定し 
てぐださい。 
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♦ 赤が線通信でうまく EP 刷できない 


C 原因） 


•な!! J ぷ A 


本機と携帯電話の設置のしかたび正 
し < ない 


本機と携帯電話のホが線通信ポートが、正しい角度、距離で向き含ラよラ 
に置いてあるか、間を遮るものがないか確認してか5、印刷をやり直して 
ください。通信でをる距離や角度は携帯電話の機能、外部環境により異な 
りまず。携帯電話では 20cm JU 巧で、通信が良好に行える位置に設置し 
てください。（一80ベージ） 


ホ列線通信を行つているとをにホ列 
線を遮ったり、近くで他のホが線通信 
機器が使われていたりずる 


赤外線通信で印刷しているとをに、本機と携帯電話の赤外線通信ポートの 
間を10数秒 1U 上遮ると、印刷中の用紙は排出され、本機はリセットされ 
まず。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直してください。 
また、近くでホが線通信機器を動作させると爲信して印刷が最後まで行わ 
れないことがありまず。ホが線通信で印刷ずるときは、付近でテレビのリ 
モコンなどのほかの赤夕+線通信機能を動作させないでください。 




lrDAl.2 に準拠していない赤外線通 
信ポートを使用している 

本機の赤が線通信機能は、 lrDAl.2 に準拠したホ外線通信ポートを備え 
た携帯電話のみに対応していまず。その他の携帯電話では、ホが線通信で 
の印刷はでさません。 


♦ I® スキヤンがうまくできない 


こ原因） 


•な匿 A 


USB 八プや中継器が故障している 

USB ケープルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるとをは、 USB 
八ブや中継器が故障していまず。正常なものと交換してください。 




本機のソフトウエアをインスIル 
したあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインスIルした 


本機のソフトウェアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 華拠のアプリ 
ケーシヨンをインスIルずると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いものと置きかねり、画像を読み込めなくなることがありまず。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インス 
Iルし直してください。（一日日べージ） 



MP Navi 呂 ator の[モアレお減]のチェックマークを外ずか、または 


ScanGearMP の[モアレ巧減]と[ごみ傷巧減]を [OF 鬥にして、 

読み込み速度が渥い 

読み込んでください。 


川•刪 


Windows の[コント□—ルパネル] 
の[スキヤナとカメラ]で本機び認識 
されていない 


次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキヤナとカメラ]に本機のア 

イコンがあるか確認してください。 

1.USB ケープルが接続されていることを確認してか6パソコンを起動 
してぐださい。 

己.タスクバーの[スタート]ボタンか5、ロント□-ルパネル] (Windows 
XP1U がのときは、[スタート]ボタンか5 [設定]一[コント□—ル 
パネル])をクリックしまず。 

3. [プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキヤナと力 
メラ]をクリックしまず （Windows XP1U 列のときは、[スキヤナと 
カメラ]をダブルクリックしまず）。 

4. [スキヤナとカメラ]の中に [WIA Canon MP 77 0] (Windows 
XP む列のときは、 [Canon MP 770])があれば、認識されていま 
ず。ないときは、本機のソフトウェアをアンインストール（削除） 

し、インス!ルし直してください。（一日目ぺージ） 
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起動しているほかのソフトウェアを終了してか 5 やり直してくださし、。 


メモリが足りない 


1 1 

1 1 

八ードディスクの空さ容量が不足し 
ている 

とくにデータび大さくなつてしまラタ書を高解像度で読み込むときは、 

八ードディスクに十分な空きびあるかどラか確認してください。たとえ 
ば、 A4 判ので書をカラー 600 dpi で読み込むときは、最低300 MB の 
空きが必要でず。十分な空を客量を確保でさないとさは、解像度を下げて 
読み込んでください。 


スキャン解像度が低い 

画像が粗いときは、スキャン解像度を上ばてください。『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 


アプリケーションの表示倍率び等倍 
に設定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にし 
てください。アプリケーションによっては、小さく表示ずると画像びをれ 
いに表示されないものびありまず。 


印刷物をスキヤンずると稿模様が出 
る 

ScanGearMP の[モアレほ減]を [ ON] にしてください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


ディスフレイの表お色がかない 

画面のプ□ィ'：ティで、ディスプレイの表示色を[中 (16 ビット）]また 
は [High Color (16 ビット)]む上に設定してください。 

な 

アップルメニューで[システム環境設定]を開を、[ディスプレイ]をク 
リックしまず。開いた画面で[ディスプレイ]をクリックし、[カラー] 

を[約32000色]む上に設定してください。 


スキャンずる節囲が指定されていな 
い 

ScanGearMP の[マルチスキヤン]をクリックずると、原稿び自動的 
に節囲指定されまず。 

写青など、原稿の周囲に白いフチがあるときやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）ときは、ご自分で節囲を指定してください。『ソ 
フトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を、原稿台ガラスの奥側の端か6約1 mm と左側の端か5約2 mm 
離して、セツトしてください。 


プレビュー画面の色合いが原稿と違 
ラ 

スキャンした画像び正しい色合いになるように、キャリブレーションを 
行ってください。（一『ソフトウIアガイド』（電子マニュアル)） 


MP Navigator か6スキヤンできな 
い 

ScanGearStarter (Windows ) または ScanGear Starter 1.0 J 
(Macintosh) び削除された可能性びありまず。このような場合は、 MP 
ドライパを[カスタムインストール]で上書をインストールしてください。 


上記 W がの原因がちえ5れる 

パソコンを再起動してください。 
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マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


G 原因） 


•面ぷ A 


原稿を置<巧置や置をかたび正しぐ 
ない 

次の条件を満たずよラに原稿を置いてください。 

♦原稿台ガラスの端と原稿の間は、1 cm む上離ず 
参原稿と原稿の間は、1 cm ムソ上離ず 
♦原稿は10巧まで 
•まつずぐに置く（傾きは10度な巧） 


原稿台ガラスまたは原稿台カパーの 
裏側がミちれている 

原稿台ガラスまたは原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一121 
ページ） 


2枚む上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーシヨンの取扱説明書で調べるか、アプリケーシヨンメーカーに 
お問い合わせぐださい。 


厚い原稿（最大20 mm) や力ールし 
ている原稿をスキヤンしよラとして 
し、る 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 


長い辺が、短い辺の4倍む上の細長い 
原稿をスキャンしよラとしている 

長い辺が、短い辺の4倍む上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込 
めません。1枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像が、パソコンの画面で大さく（ルさく）表示される 



Cmm ~^ ぶ A 


アプリケーションで、画像を大きく 
(小さく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を拡大（縮小）してください。 

ただし、 r ペイント」や「イメージング J で画像を開くと、大きく表示さ 
れることがあり、縮小でをません。 


解像度が高ずぎる、または倍ずぎる 

解像度を高くずると大きく表示され、ほくずると小さく表示されまず。目 
的の大きさに表示されるように、解像度を設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


♦ フイルムスキヤン時のトラブル 


フイルムのスキヤンびでをないとを 


C 原因） 


巧 A 


FAU 保護シートを取りがしていない 原稿台カバー内側の FAU 保護シートを取り外してくださし、。 


14己 


































フィルムガイドを置<位置びずれて 
いる 

フィルムガイドを、原稿台ガラスの正しい巧置にセツトしてください。 
35mm スリーブフィルムの場合（一47ベージ） 

3日 mm マウントフィルムの場合（一48ベージ） 


原稿台カバーを閉じていない 

原稿台カバーを正しく閉じてください。 


キヤリブレーシヨン用窓びふさびつ 
ている 

フィルムガイドのキヤリプレーシヨン用窓をフィルムやその他のもので 
ふさがないよラにして<ださい。 


ScanGear MP (スキヤナドライ 
パ）や MP Navigator がフィルムス 
キャンの設定になつていない 

ScanGear MP の[原稿の種類]で[ネガフイルム（カラー)]または 
[ポジフイルム（カラー）](暮本モード）/ [カラーネガフイルム]、[力 
ラーポジフイルム]、[モノク□ネガフイルム]または[モノク□ポジフイ 
ルム」け広張モード）を選択してください。 

または、 MP Navigator© [フイルムの読み込み]か5読み込んでくだ 
さい。 


内部の読み込みランプび巧分に暖 
まつていない 

巧部の読み込みランプび点な後、1〜2分待ってか6らラー度プレビュー 
を行い、スキヤンしてください。 


田&設定した解像度が高ずぎて、ス 

適切な出力解像度を設定し、スキャンし直してください。 

キャンの途中で止まる 

コンピュータが動かなくなったときは、コンピュータを再起動してか5お 


こなってぐださい。 


プレビューを、正常にサムネイル表示されないとを 


こ原因） 


•な!! lEgA 


C© 非常に暗いシーンや非常に明る 
いシーンのフイルムまたはフイルム 
のコマの間隔び非常に狭いフイルム 
(通常の間隔は己 mm 程度）をスキヤ 
ンしよラとしている 


ScanGear MP でプレビューしたときに、正常にサムネイル表示されな 
い場合は、む下の手順を行ってください。（ここでは拡張モードの例を紹 
かしていまず。基本モードでも同じよラにできまず。） 

1. サムネイルボタンをクリックし、サムネイル非表示にしまず。 

2. フィルムを体と、周囲が表示されまず。 

3. ク□ップ枠で必要な節囲を指定しまず。 

このとを[ズーム]ボタンを利用ずると、節囲指定を正確にできまず。 

4. [スキヤン]ボタンをクリックしスキヤンしまず。 


きれいにスキヤンでをない、適切な色合いでスキヤンできない（ディスプレイ 
に表示された画像がをたない）とさ 


G 原因） 


•» 巧 A 


キヤリブレーシヨン用窓の下の原稿 
台ガラス面や原稿台カパー内側の巧 
源部にほこりやミちれが付着している 

原稿台ガラス面や原稿台カバー内側の光源部の巧れををれいに取り除い 
てぐださい。 


G© キヤリブレーシヨンデータの要 
新が必要になった 

ScanGear MP の拡張モードで、[画像設定]の悼ャリブレーション設 
定]にある[キャリブレーション]の[実行]ボタンをクリックしまず。 


146 
































EB 原稿び極色していたりして、げ態 ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]で[確色補正]、[粒状感ほ 
が悪い 減]など、補正してスキヤンしてください。 


ディスプレイに表示された画像に問題びないのに巧刷したとさに、画質び 
悪くなったり余白が出てしまラ場合は、巧刷の設定を確認してください。 
卜130ぺージ） 




空一面や雪景色などのシーンのフイ 
ルムをスキャンずると、粒状感（さ’6 
つさ）のある画像になる 

ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]で、[粒状感ほ減]を[標 
準]に設定してください。 


フイルムマウントが白色のとさ、その 
照り返し光が映り込む 

マウントを黒色にずるか、黒い巧などでマウント部を覆ってください。 


ク□ップ枠を移動、拡大•縮かずると、色味がおかしくなるとき 


C 原因） 


•» 巧 A 


ク□ップずる大きさや場所によ ScanGear MP の}広張モードで、次のことを行ってください。 

り、適切な色調整データにな6ない 

1. [プレビュー]ボタンをクリックして、再度プレビューしまず。 

吕.サムネイル表示になっていることを確認しまず。 

サムネイル非表示のときは、サムネイルボタンをクリックして、サム 
ネイル表示にしまず。 

3. [選択節囲の色調整データの保持]の邸辯ボタンをクリックしまず。 

4. ク□ップ枠を指定しまず。 

日.[スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンしまず。 


コ7を正しく I 忍識でをないとを 


G 原因） 




フイルムの位置びずれている フイルムを白線で示した薑華位置より手前に置さ、フイルムのコマびフイ 

ルムガイドのフレーム部分に隠れないよラに、フイルムの位置をセットし 
直してください。 



た 

と 

さ 

に 

は 


♦ [©画面にメッセージが表示されているとき 


自動両面印刷に関するエラーが表示されている 


こ 原因） 

•な!! J 巧 A 

正しいサイズの用紙がセツトされて 

正しいサイズの用紙をセツトしてか5、本機の [0 K ] を押してください。 

し、なし、 
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プリンタドライバで正しい用紙サイ 
ズが選ばれていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライパの[ベージ設定]タブ （ Windows )、 または[ぺ一 
ジ設赶画面 （ Macin 化 sh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印刷ず 
る用紙を同じヴイズに設定してください。『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 


Windows] 



CD-R 印刷に関ずるエラーび表示されている 


対処方法 


CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R び 
セツトされていない 


まず、本機の同栖の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 
CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか 5、 CD - R トレイを CD - R トレイガ 
イドに沿ってセットし直し、本機の [0 K ] を巧してくだをい。 

(一84ベージ） 


CD - R / DVD - R が正しく認識されない 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものびありまず。この場合 
は、プリンタのプ□パティ画面の[ユーティリティ]タブにある[特殊設 
定]をクリックし、に D - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]のチェックマークを巧して印刷してください。 

印刷が路わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]にチェックマークをつけてぐださい。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R がセットされていなくて 
ら印刷が始まることがありまず。チェックマークをつけることで、 CD-R 
トレイび巧れるのを防ぐことびできまず。 


CD - R トレイが正しくセツトされてい 
ない 


まず、本機に同捆の CD - R トレイを使用しているか確認してくださし、。 
CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、 
本機のに K ] を押してください。（一84ベージ） 


通常の印刷に D - R 印刷 W がの印刷） 
を開始ずる時に CD - R トレイガイドが 
開いている 


CD - R トレイガイドを閉じてか5、本機の [ OK ] を f 甲してください。 
卜93ぺージ） 


通常の印刷に D - R 印刷 W 外の印刷） 
中に CD - R トレイガイドが開かれた 


CD - R トレイガイドを閉じ、本機の [0 K ] を巧してか6、印刷し直して 
ください。（一日3ページ） 


l/lacintosh 


r エラー番号： 300」び表示されている 


対処方法 


本機の準備がでをていない 


本機の電源が入り、液晶モニターにメッセージび表示されていることを確 
認してください。 

液晶モニターになにも表示されていないとをは、[電源]を f 甲して電源を 
入れてください。エラーランプび点滅している間は、本機を初期化してい 
るので、点滅が止まるまでお待ちください。 

エラーランプび点滅しているとをは、本機にエラーび発生しているので、 
「エラーランプび点滅した 5 J (一 1日2ベージ）をご覧ください。 
























本機とパソコンび正しく接続されて 
し、なし、 

本機とパソコンびケーブルでしっかり接続されていることを確認してく 
ださい。 

•中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場台は、それ 

6を列して本機とパソコンを直接接続してか6印刷してみてください。 
正常に印刷される場合は、取りがした機器の販売元にご相談ください。 
♦ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プ U ンタ設定ユーティリティのプ U 
ントリストにお使いのプ U ンタちび 
表示されていない 

1.MP ドライバをインス!ルした yv— ドディスクアイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フオルダを順にダブルクリックしまず。 

吕.[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を 
ダブルクリックしまず。 

Mac 0S XV.10. 吕 .X をお使いの場台は、[ユーティリティ]フオル 
夕’內の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

3.プリンタリストに [MP 77 0] び表示されていることを確認しまず。 
表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェア 
インストール編)』の操作にしたびつて、 MP ドライバをインストー 
ルし直してください。 


が bgffBgir エラーをち:1001」び表示されている 


こ原因） 


•面ぷ A 


CD-R トレイびセツトされていない まず、本機に同烟の CD-R トレイを使用しているか確認してください。 

CD-R トレイを正しく取り付け、本機の [0K] を巧してください。（一 
84ページ） 


が); mBgir エラーをち:1002」が表示されている 


こ原因） 


•な!! J ぷ A 


CD-R/DVD-R*iCD-R トレイにセツ 
卜されていない 

まず、本機に同おの CD-R トレイを使用しているか確認してください。 
CD-R/DVD-R を正しく取り付けてか6、 CD-R トレイをセットし直し、 

本機の [ OK] を巧してください。（一84ベージ） 




CD-R/DVD-R が正しく認識されない 


CD-R/DVD-R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、 BJ Printer Utility のポップアップメニューか5 [特殊設定]を選 
び、 [CD-R 印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別ずる]のチェッ 
クマークを列して印刷してください。 

印刷び終わった6、 [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別 
ずる]にチェックマークをつけてください。 

チェックマークが列れていると、 CD-R/DVD-R がセットされていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークをつけることで、 CD-R 
トレイびミちれるのを防ぐことがでさまず。 



た 

と 

さ 

に 

は 
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r エラーま号： 1 700」が表示されている 


房因 ■別邮巧 • 


廃インク吸収体*が満杯になりそラ 本機の[ストップ/リセット]を押してエラーを解除しまず。しば5くの 

間は印刷でをまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。お早めに修理 
受付窓口にご相談ください。 


クリーニングなどで使巧するインクは、本機の内部にある廃インク聴収体に吸収されます。この>(ッセージび表示さ 
れたときには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要になります。 


fMadnto^ 


r エラーま号：18已1」び表示されている 


対処方法 


通常の印刷に D - R 印刷 W 列の印刷） CD - R トレイガイドを閉じてか6、本機の [0 K ] を押してください。 （- 
をずるときに CD - R トレイガイドが開 93ぺージ） 

いている 



r エラー番号：18己6」が表示されている 


対処方法 


通常の印刷に D - R 巧刷 W がの印刷） CD - R トレイガイドを閉じ、本機の [0 K ] を巧してか6、印刷し直して 
中に CD - R トレイガイドが開かれた ください。（一93ページ） 




r エラー番号：2001」が表示されている 


対処方法 


デジタルカメラとの通信が応答のな接続されているケーブルを巧いてか6本機のにのを巧し、再度ケープ 
いまま一定時間経過した、または本機ルを接続してください。 

に対応していないデジタルカメラ、デ それでらエラーが解決されないときは、本機に対応していないデジタルカ 
ジタルビデオカメラが接続をれてい メラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性びありまず。 

る 本機に対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 

ださい。 


r エラー番号：2己00」び表示されている 


対処方法 


自動プリントへッド位置調整に失敗 
した 


手動でプリントヘッド位置を調整してください。（一1已2ページ) 




























参考 

け上の対処方法にしたびって操作してち解みしない場合は、不必要な機能あ張書類やコント□ールパネル書類を外して印刷 
してみて < ださい。 


♦ ノズルチェックパターンびきれいにが刷されないとき 


r プ U ントヘッドのメンテナンス」（一11己ぺージ）をご覧ください。 


♦ 自動プリントへッド位置調整びうまくいかない 


CWO •服ぶ A 

A 4 W 外の用紙びセツトされている 

A 4 の用紙をセツトしてください。 


オートシートフィーダに用紙がセツ 
卜されていない 

オートシートフィーダに用紙をセツトしてください。（一2巨ページ） 


インクがなぐなつている 

インクタンクを交換してください。（一112ベージ） 


インクタンクが正しくセツトされて 
し、なし、 

スキヤナユニット（プリンタカバー）を開けて、インクタンクがしっかり 
セットされていることを確認してください。また、インクタンクが正しい 
位置にセットされていることも確認してください。（一112ベージ） 


ノズルが目詰まりしている 

ノズルチ I ックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認してく 
ださい。（一117ぺージ） 


本機の排紙口内に強い光び当たって 
し、る 

排紙□巧に強い光が当た 6 ないように調整してください。 
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液晶モニターに表示されているメッセージを確認してください。 

メッセージにしたびって問題を解ミ夫してください。 

[0 口を巧して操作を続けまず。 

エラーランプび消えます。 

問題を解ミ夫できないとをは、本機の電源を切 D 、 電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コードを 
接続し、電源を入れて<ださい。 

メツセージが表示されていないとを（紙づまりでないとを） 



電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きます。 


♦ エラーランプび点滅した5 

印刷中に紙づまりなどび起をたとをにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージが表示されているとを 


手動でプ U ントへツド位置の調整をしてください。 

1. [給紙切曾]を®認しまず。 

2. 才ートシートフイーダまたはカセツトに A 4 の用紙をセツトしまず。 

3. コピーメニュー画面、フオトメニュー画面、フイルムメニュー画面の 
いずれかで、〈メンテナンス/各種設定〉一〈メンテナンス〉の順に 
選びまず。 

4. [▲] か [▼] で〈へツド位置調整（手動)〉を選び、に K ] を押しまず。 
日.〈はい> を選んで [0 K ] を巧ずと、横方向のパターンが印刷されまず。 
巨.印刷されたパターンを見て、最ち縦ずじの目立たない A 列のパターン 

番号を [◄] か [►] かで選びまず。 [◄] を押ずごとにパターン 
番号が1つずつ減り、 [►] を巧ずごとに1つずつ増えまず。 

7. [▼] を巧して B 列に力ーソルを移動させ、手順6を繰り返して B 〜 
L 列までのパターン番号を入力しまず。 

8. L 列までのパターン番号を入力し終わった5、 [0 K ] を押しまず。 

9. 〈はい> を選んでにのを巧ずと、縦方向のパターンが印刷をれまず。 

10. 印刷をれたパターンを見て、最も横ずじの目立たない M 列のパターン 
番号を [◄] か[►かで選びまず。 [◄] を巧ずごとにパターン番 
号び1つずつ減り、 [►] を押ずごとに1つずつ増えまず。 

11. [▼] を f 甲して N 列にカーソルを移動させ、手順10を繰り返してパ 
ターン番号を入力しまず。 

12. N 列までのパターン番号を入力し終わった5、 [0 K ] を押しまず。 


上記外の原因びきえ5れる 


QV isi 
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Q 已秒間待ってか5、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてくださし、。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れ直しても、エラーランプび点滅するとき 

お買いホめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


♦ 液晶 モニターのエラーメッセー ジ 


本機でエラーび発生すると、液晶ディスプレイにメッセージび表示されます。メッセージにしたびって原 
因を確認し、対処してください。 


しメッセージ） ■商口 ■ 


廃インク吸収体が満杯に 

本機に内蔵されている廃イン 

本機の[ストップ/リセット]を 

— 

近づきました 

くく取扱説明書を参照》 

ク吸収体*が満杯になりそラで 
ず。 

押してエラーを解除しまず。しば 
5くの間は印刷できまずが、満杯 
になると印刷でさなぐな0まず。 
お早めに修理受付窓口にご連絡 
ください。 



自動へッド位置調整に 

自動でプリントへッドに置の 

[0 K ] をがして、手動でプリント 

1已吕ぺージ 

失敗しました 

調璧びできませんでした。 

へッド位置の調整をしてくださ 


にのを押して操作を 


い。 


やり直してください 




くく取扱説明書を参照》 






プリンタトラブルが発生しま 

サービスが必要なエラーび起 

本機の電源を切り、本機の電源 

— 

した 

こっている可能性びありまず。 

コードをコンセントか5巧いて 
くださし、。しば6くしてか6本機 
の電源を入れ直し、それでも回復 
しない場合は、お買い求めの販売 
店または修理受付窓口にご相談 
ぐださい。 



ク ij— ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッセージび表おさ に 

れたとさには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要にな日まず。 は 


♦ デジタルカメラか5うまく巧刷できない 


デジタルカメラやデジタルビデオカメラ’から直接印刷を巧ったとさに、カメラにエラーび表示される場 
合びあります。表示されるエラーと対処ち法はなのとお D です。 

*1；(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

夕参ち 

• 本機と接続して直接印刷できるのは、 "PictBrid 呂日"対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のカメラです。 
• なの説明は、キヤノン製 "Piet 目 ridge" 対応または、キヤノン "Bubble」et Direct" 対応のカメラに表示される 
エラーについて説明しています。ご使用の力>(ラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場をびあります。キ 
ヤノン製 L 处がの "Piet 目 ridge" 対応カメラを使用して、カメラからプ U ンタエラーの解除方法びわか5ない場合は、 
液晶モニターに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。 
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• 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合びありまず。そのとをは、力^ラか5—度接続ケーブルを抜いてか5本機のに K] を巧し、再度ケーブ 
ルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入5ない力^ラをお使いの場合は、手動で電源 
を入れてください。それでわ改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でをるかどラかを確認してください。 

. 印刷にかずれやむらびあるときは、プ U ントへッドのノズルび目詰まりしている可能性びあります。プ U ントヘッド 
の方ンテナンスを行ってください。（一]1目ページ） 

• 印刷時に用紙びカールしたり、印刷面びこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるとさは、巧紙のこすれを防止する設定にして<ださい。 ] 日目ページ） 

• 表示されるエラーや対処方法については、力;ラに付属の使用説明書ちあわせて参照してください。その他 、がラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 ■闻口 • •jBiSgA 


プリンターは使用やでず/プ 
リンターは華備中でず 

パソコンなどか 6 印刷していま 
ず。 

印刷が終了ずるまでお'待ちください。 

準備動作を行っている場合は、終了ずるまで 
お'待ちください。 


ペー 7^： —がありません/ペー 
パーエラー 

オートシートフイーダまたは力 
セツトに用紙がセツトされていま 
せん。 

本機に用紙をセットずるか、[給紙切曾]で用 
紙びセットされている給紙箇所（オートシー 
トフイーダまたはカセット）を指定して、カメ 
ラのエラー画面で[続行； Ti を選んでくださ 
い。 

また、排紙トレイび閉じている場合は、開け 
てください。印刷を再開しまず。 CD-R トレ 
イガイドが開いている場台は閉じてくださ 
い。 


ペーパーが詰まりました 

用紙び詰まっていまず。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷 
を中止してください。 

用紙を取り除を、用紙をセットし直してか 5 
本機の [OK] を押し、再度印刷を行ってく 
ださい。 


プリンターカバーが開いてい 
まず 

スキヤナユニット（プリンタカ 
パー）び持ち上がっていまず。 

スキヤナユニット（プリンタカバー）を元の 
イ立置に戻してください。 


プリントへッドホ装着 

プリントへッドび装着されていな 
いか、プリントへッドの不良でず。 

『かんたんスタートガイド（本体設置 編)』 の 
説明にしたびって、プリントヘッドを取り付 
けて < ださい。 

プリントへッドびずでに取り付け 6 れている 
場台は、取りがして接点部分び巧れていない 
ことを確認し、取り付け直してください。 
それでもエラーび解 ミ 夫されない場合は、プリ 
ントへッドが故障している可能性がありま 
ず。修理受付窓口にご相談ください。 


廃インクタンク（廃インク阪収 
体で）が満杯でず 

廃インク吸収体び満杯になりそう 
でず。 

カメラのエラー画面で[続巧]^を選ぶと、 
印刷を再開しまず。しば 6 くの間は印刷でを 
まずが、満杯になると印刷でをなくなりまず。 
お早めに修理受付窓口にご相談ください。 


インクび残りわずかでず 

インク残量がねずかになつていま 
ず。 

そろそろインクタンクの交換時期でず。新し 
いインクタンクをご用意ください。カメラの 
エラー画面で[続行]を選ぶと、印刷を再開 
しまず。 
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インクびありません 

インクタンクのインクがあ0ませ 
ん。 

新しいインクタンクと交換してください。 

(一11吕ベージ） 

インクを交換してスキャナユニット（プリン 
タカバー）を閉じると、印刷を再開しまず。 
カメラのエラー画面で[続行]^を選ぶと、 
インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷 
が格了した6、ずぐに新しいインクタンクに 
交換してください。インク切れの状態で印刷 
を続けると、故障の原因になりまず。 


プリンタートラブル発生 

ヴービスが必要なエラーが起こつ 
ている可能性びありまず。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷 
を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを 
巧いてか5本機の電源を切り、本機の電源 
コードをコンセントか5巧いてください。し 
ば6くしてか6本機の電源を入れ直し、デジ 
タルカメラを接続してみてください。それで 
も回復しない場合は、お買い求めの販売店ま 
たは修理受付窓□にご相談ください。 


[続行]を選ぶ代わりに、本機の[日のを押しても有効です。 


でク U —ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。このメッセージび表示 
されたとをには、廃インク暇収体の交換および本機の点検び必要になります。 


♦ どうしても問題が解ミ夫しないとき 


この章の説明にしたがって対処してち、どラしてちラま<いかないとをは、お買い巧めの販売店かキヤノ 
ンお客様相談センターに連絡してください。 

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供でさるよラにトレーニン 
グされております。 


A 警告 

本機をお客様ご自身で修理したり、分解したりずると、保証期間中でも保証が受け5れなくなりまず。 

連絡する前に、なのことを確認して<ださい。 

•製品名 PIXUS MP 770 

♦シ U アルナンバー（機体番号）本機の背面のラベルに書かれています。 

♦トラブルの詳しい状況 

♦トラブルの解決のために对処したことと、その結果 



た 

と 

さ 

に 

は 


{ a 注意 I 

本機か5変な音や煙が出ていたり、変なにおいがずるときは、ずぐに電源を切り、電源コードをコンセントか6抜いて、 
お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。絶対にご自分で修理したり、分解したり 
しないで < ださい。 
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14 章 


付録 


この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 


.. . 



設定を変更ずるときは、次のように操作してください。 



コピーメニュー画面、フォトメニュー画面、フイルムメニュー画面のいずれか 
で、 [◄] か [►] で〈メンテナンス/各種設定> を選び [0 K ] を巧します。 


夕をち 

各方ニュー画面の表术方法は、 

-コピーメニュー画面（一41ぺージ） 

-フィルムニュー画面（一已1ぺージ) 
-フォトメニュー画面 （-» ■目已ぺージ） 

をご覧ください。 



[◄] か [►] で〈き種設定> を選び、 [0 K ] を巧します。 

各種設定画面び表示されます。 


項目 

内容 

設定 

参•招巧 

ホが線通信印刷設定 

ホが線通信で携帯電話の写真を印刷するとさ 
に、用紙サイズやレイアウトを設定します。 


80ぺージ 

静かに印刷 

印刷中の音を静かにするかどラかを選びまず。 

しない 

する 

- 

フチなしはみ出し量 

フチなし全面印刷のとさ、はみ出し量を指定 
します。 

はみ出し量か 

はみ出し量大 

42ぺージ 

バワーセーブモード 

パワーセーブび開始される時間を設定しまず。 

] 己分 

1時間 

4時間 

8時間 


印刷面こずれ改善' 

印刷面びこすれてしまつた場合のみ設定しま 
す。 

[する]に設定するとプ U ントヘッドと印刷ず 
る巧紙の間隔を広げ、こすれを防ぎます。た 
だし、画質び低下する場合びあるので、印刷 
終了後は[しない]に戻してください。 

しない 

する 


曰付表示順形式 

印刷される撮影曰の曰付の並び順を変更しま 
ず。 

年/月/日 

月/日/年 

日/月/年 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

メモ1」カード書込み禁止 

パソコンか5メモ U —力ードに書さ込みでを 
るよラにするかどラかを選びます。 

ずる 

しない 

61ページ 

スライドシヨーの画質 

スライドショーの画質を設定します。〈はや 
し)> に設定すると日秒間隔で表示され、くさ 
れし ) > に設定した場合は、画像の解像度によ 
り;欠の画像表示までの時間び変わ0ます。 

はやい 

されい 

62ページ 

自動連続給紙切り替え 

自動連続給紙をするかどラかを選びます。 

しない 

する 

2己ページ 

両面コピー設定 

両面コピーをするとさ、とじる方向を指定し 
ます。 

縦原稿/横 原稿 
長辺とじ/短 辺とじ 

38ページ 


太字は工場出荷時の設定です。 


* プ U ンタドライバの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]にチェックマークびついている場合、プI」ンタドライバ 
側の設定び優先されます。 


用紙の種類の設定巧応表 


♦ コピーする 場合 


巧晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧応ずる ffl 紙について 

普通紙 

普通紙に適しています。 

光ミ尺紙 

キヤノン光沢紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 

高品位専用紙 

局 品位専用紙に適しています。 

日 HP フイルム 

日 HP フイルムに適しています。 

プ□フオトペーバー 

プ□フェツショナルフォトぺーバーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適しています。 

その他フオト 

上記用紙政外のフォト紙のとを、または記録用紙の種類びよくわ 
からないとさに選択して<ださい。 

巧晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応する用がについて 

インクジ エツ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびき、八イグレードコートはびきに適して 
います。 

フオトはびさ 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 

普通紙はびさ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 
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ぶ参ち 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得5れないことちあ0ますので、写真をされいにコピーしたい場合は、キヤノン純正 
のプ□フェツシヨナルフオトペーパーかスーパーフオトペーパーをおすすめしまず。 


♦フオトプリントをずる場台 


巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はがさな巧のサイズ） 

巧なずる巧紙について 

プ□フオトペーバー 

プ□フェツショナルフォトペーバーに適しています。 

普通紙 

普通紙に適していまず。 

高品位専巧紙 

高品位専巧紙に適していまず。 

スーパーフオト 

スーパーフォトぺーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適していまず。 

光ミ尺紙 

キヤノン光沢紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 

その他フオト 

上記用紙政外のフォト紙のとを、または記録用紙の種類びよ<わ 
か5ないとさに選択してください。 

巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はがをサイズ） 

巧巧する巧紙について 

普通紙はびを 

普通紙タイプのはびさに適しています。 

インクジ エツ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびを、八イグレードコートはびさに適して 
います。 

フオトはびを 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 


参考 

• !びついている用紙種類に設定してわ印刷されません。！のついていない巧紙種類に設定して、印刷し直してください。 

• 用紙の種類によっては最適な印刷結果び得5れないこともありますので、写真をされいにプ U ントしたい場合は、キヤノン 
純正のプ□フェツシヨナルフオトぺーパーかスーパーフオトペーパーをおすず故します。 


♦フィルムダイレクトプリントをずる場合 


巧晶モニターに表示される巧紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧なずる巧おについて 

プ□フォトペーバー 

プ□フェッショナルフォトぺーバーに適しています。 

高品位専巧紙 

局品位専用紙に適していまず。 

スーパーフオト 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセットに適しています。 

光ミ尺紙 

キヤノン光沢紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 
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巧晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧应ずる巧紙について 

その他フォト 

上記用紙政外のフォト紙のとを、または記録用紙の種類びよくわ 
からないとさに選択して < ださし、。 

液晶モニターに表示される用紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応する巧紙について 

インクジ エツ ト八ガキ 

インクジェツト官製はびき、八イグレードコートはび定に適して 
います。 

フォトはびを 

プ□フェツシヨナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 


ぷ參ち 

. !びついている用紙種類に設定しても印刷されません。！のついていない用紙種類に設定して、印刷し直してください。 

• 用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことわあ0ますので、写真を走れいにプリントしたい場をは、キヤノン 
純正のプ □フェツ シヨナルフオトペーパーかスーパーフオトペーパーをおすすめします。 


♦ 赤外線通信印刷をずる場合 


液晶モニターに表おされる用紙の種類 
(はびをな巧のサイズ） 

巧应ずる用がについて 

プ□フォトぺーバー 

プ□フェツショナルフォトぺーバーに適しています。 

普通紙 

普通紙に適しています。 

高品位専用紙 

局品位専用紙に適しています。 

スーパーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー、スーパーフォトペーパー-シルキー、 
またはフォトシールセツトに適しています。 

光沢紙 

キヤノン光ミ尺紙、エコノ S —フォトペーパーに適しています。 

その他フォト紙 

上記用紙似外のフォト紙のとを、または記録用紙の種類びよくわ 
か5ないとさに選択して < ださし、。 

液晶モニターに表おされる用紙の種類 
(はびをサイズ） 

巧応ずる用がについて 

普通紙はびを 

普通紙タイプのはびをに適しています。 

インクジ エツ トはび走 

インクジェツト官製はびを、八イグレードコートはびをに適して 
います。 

フォトはびさ 

プ□フェツショナルフォトはびき、フォト光が八ガキに適してい 
ます。 


夕参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことちありまずので、写真をきれいにプ U ントしたい場合は、キヤノン純 
正のプ □フェツシヨ ナルフォトペーパーかスーパーフォトペーパーをおすすめします。 
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本機で使える用紙の特徴和用途について説明します。印刷するとさに、使用目的に合ラ用紙をお使い<ださい。 


1 00 mm X 148 mm 
148 mm X 200mm 


パソコン 

コピー 

メモ U— カード 
フイルム 
赤外線通信 


印刷されたはびをは、排紙トレイから1枚ずつ 
取り出してください。 

インクび乾くまで印刷面には手を触れないでく 
ださい。 

MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類]で 
セツトするはびをの種類を指定してください。 
官製はびをは、フィルムダイレクトプリントで 
の使用はでさません。 

巧のはびをは、故障の原因になるので使用しな 
いで < ださい。 

-写真付さやステッカーび貼ってあるはびさ 
-折〇目のある往復はびさ 


キヤノン製専用紙 

*2 パソコンからの印刷にのみ使用でをます。 



用紙の名が 


サイズ 


用透 


特徴およびミモ意事頃 


A4 

に1日 mm X 297 mm) 

A 已 

(148 mm X 210 mm) 

レター 

に]日.9 mm X 279.4 mm) 
臣已 

(182 mm X 257 mm) 
リーガル 

(215.9 mm x 3日日.目 mm) 
非定型紙（才ートシート 
フィーダ） 

(横：巳4 mm 〜21日.9 mm) 
(縦： 8目 mm 〜巳 84.2 mm) 
非定型紙（カセット） 

(横：8目 mm 〜21日.9 mm) 
(縦：127 mm 〜297 mm) 


パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
赤外線通信 


質量：目4〜]日已呂 /m2 
縦向さに印刷びでさます。 

普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レター 
へッドなども使用でをます。 

インクジエット専用紙を使ラ必要はありません。 
リーガルの用紙は、オートシートフイーダに 
セツトしてください。 


封筒 


洋お4号 

(1 日已 mm X 23已 mm) 
洋お目号 

(98 mm X ] 日日 mm) 

長お3号 (Windows のみ） 
(120 mm X 23巳 mm) 
長お4号 (Windows のみ） 
(90 mm X 2日已 mm) 


パソコン 


ほかのサイズの封筒にわ印刷可能ですび、印刷 
品質は保証されません。 

次の封筒は、故障の原因になるので使用しない 
で < ださい。 

-窓、巧、 S シン目、切り抜さびある封筒や、 
フタび二重になっている封筒、フタにシール 
び付いている封筒 

-型押しやコーティングなどの表面加工び施さ 
れている封筒 

-シールび貼5れている封筒 

-手紙び入っている封筒 

印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 

0出して < ださい。 


\ッ/で 

き H キ J き 

びジびび 
まクまま 
製ン製復 
{巨イ官往 
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巧がのち拖 

サイズ 

用透 

巧徵およびを意事 I 頁 

スーパーホワイト 
ぺーノて一* 1 

A4 

(210mm X 297mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 

• 普通紙よりも白色度び高い用紙です。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-才—トシ—トフィ—ダ：より白い面を上にずる 
-カセット： より白い面を下にする 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

スーパーホワイト 
ぺーパー.両面厚 
□ *1 

A4 

に1日 mm X 297mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 

• 普通紙よりも白色度び高い用紙です。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

• 用紙の両面に印刷でをます。 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

プ□フェツシヨナ 
ルフォトペー 
パ-*1 

A4 

(21 0 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

.フチなし全面印刷をすることで、余白のなし、印 
刷びでをます。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-才ートシートフィーダ：光沢のある面を上にする 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• L 判は排紙トレイに2日枚上ためないでください。 

• L 判政がの用紙は排紙トレイに 1 日枚政上た奴な 
いで < ださい。 

プ□フェツシヨナ 
ルフォトはび走 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
フイルム 
ホが線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのあるは 
びをサイズの用紙です。 

. カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

. フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをまず。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-オートシートフィーダ：光ミ尺のある面を上にする 
-カセット： 光沢のある面を下にする 

. 両面に印刷ずるとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• 排紙トレイに2日枚^(上ためないでください。 

スーパーフ ォト 
ぺーノ く一* 1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

2L 判 

(1 27 mm X 1 78 mm) 
パノラマ 

(89 mm X 2 已 4 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U— カード 
フイルム 
赤外線通信 

Piet 目 ridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光 ミ 尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. なのよラにセッ ト してくださし、。 

-オートシートフィーダ：光ミ尺のある面を上にする 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• L 判は排紙トレイに2日枚!^; LL ためないでください。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 

0 出して < ださし、。 


^ キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

巧适 

特おおょび ミ主意事 I 頁 

スーパーフオト 
ぺーパー.両面 

A4 

(21 日 mm X 297 mm) 

2L 判 

(127 mm X 178 mm) 

パソコン 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

• カラーの発色に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• 巧紙の両面に印刷でさます。 

•手動両面印刷をするとをは、オートシート 
フィーダに1枚ずつセットしてください。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをまず。 

• 印刷された用紙は、扫 f 紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

スーパーフオト 
ベーパー.シル 
キ— *1 

A4 

(21 日 mm X 297 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U— 力ード 
フイルム 
赤外線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、余白のない印 
刷びでさます。 

• 巧のよラにセットしてください。 

-オートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： よ0白い面を下にする 

• L 判は排紙トレイに2日枚!; LL ためないでくださ 
い。 

• 印刷された用紙は、扫 f 紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

マツトフオトペー 
パー *1 

A4 

(210 mm X 2 白 7 mm) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm) 

パソコン 

コピー 

方モ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 

• 光ミ尺を抑えた厚みのある用紙でず。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

.ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真 
の印刷など、さまざまな印刷用途に適していま 
す。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

• 次のよラにセットしてください。 

-才ートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： よ0白い面を下にする 

•インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか51枚ずつ取 
り出して < ださい。 

キヤノン光沢紙 A ] 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

;><モ U— 力一•ド 
フイルム 
赤外線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

•高品位専用紙よりわ厚みびあり、印刷面に光ミ尺 
のある巧紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

• なのよラにセットしてください。 

-才ートシートフィーダ：より光沢のある面を上に 
する 

-カセット： より光ミ尺のある面を下に 

する 

• 排紙トレイに、巧紙を]日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないでください。 


*1 キヤノン製専用紙 
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巧がのち巧； 

サイズ 

用 透 

巧徵およびを 意事 I 頁 

エコノミーフォト 
ぺーノて一* 1 

L 判 

旧目 mm X 127 mm) 

カードサイズ 
(54 mm x 86 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 
フイルム 
ホが線通信 
PictBridge 
Bubble Jet 
Direct 

.高品位専用紙よ0わ厚みびあ0、印刷面に光ミ尺 
のある用紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

. インクび乾くまでの時間：2分 
. なのよラにセットしてください。 

-才ートシートフィーダ：より光ミ尺のある面を上に 
する 

-カセット： より光ミ尺のある面を下に 

する 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を ] 日枚 L 处上ためないでくだ 
さい。 

. この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないで < ださい。 

フォト光沢八ガキ 
*1 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 
フイルム 
ホが線通信 
PictBridge 

•通信面に光ミ尺びあ0、写真を色鮮やかに再現で 
をます。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

. ラまく給紙されないとさは、パッケージに付属 
している厚紙を用紙の下に敷いてください。 

• 排紙トレイに、巧紙を2日枚政上ためないでくだ 
さい。 

八イグレードコー 
卜はびを^ 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U— 力ード 
フイルム 
ホが線通信 

•通信面にコーティングを施した、マットな質感 
のはびをです。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. 両面に印刷ずるとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

• 排紙トレイに、巧紙を4日枚上ためないでくだ 
さい。 

高品位専用紙 >1 

A4 

に 1 日 mm X 297 mm) 

B 己 

(182 mm X 257 mm) 

パソコン 

コピー 

メモ1」ーカード 
フイルム 
赤外線通信 

• 普通紙よ0わカラーの発色性に優れています。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-才ートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： より白い面を下にする 

. インクが乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を日日枚政上ためないでくだ 
さい。 

•用紙び丸まってしまうときは、排紙トレイから 

1枚ずつ取り出してください。 


^ キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

巧适 

特おおょび ミ主意事 I 頁 

T シャツ転写 
紙* ■> 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

•T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作る用紙です。 

. 写真やイ ラス トを、 T シャツ転写紙に左ちを反転 
して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写 
すると正しい向をになります。 

• なのよラにセットしてください。 

-才ートシートフィーダ：緑のラインびない面を上に 
する 

-カセット： 緑のラインびある面を上に 

する 

•巧紙び丸まっているとをは、逆方向に丸奴て伸 
ばしてください。 

• 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行なってく 
ださい。 

• 転写方法については、 T シャツ転写紙に付属して 
いる取扱説明書を参照してください。 

OHP フイルム’1 

A4 

(210 mm X 297 mm) 

パソコン 

コピー 

•オーバーヘッドプ□ジエクタ（日 HP) で使うた 
めの、専用の透明フィルムです。 

• プレゼンテーションなどの資料作りに効果的で 
す。 

. 日 HP フィルムをセットするときは、いちばん媛 
ろに普通紙を1枚つけてください。 

. 日 HP フィルムはどち5の面にわ印刷びでさます。 
よりをれいに印刷ずるには、フィルムの端を 
持ったとさに丸まる方の面に印刷してください。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

• 印刷面びすれたりフィルムどラしびくっついた 
りしないよラに、普通紙（コート紙は不可）を 
かぶせて印刷面を保護してください。 

•インクび乾くまで、印刷面に手を触れたり、 
フィルムどラしを重ねたりしないでください。 

• 長期間保管ずる場合は、普通紙をかぶせて印刷 
面をイ呆護してください。 

片面光沢名刺用紙 
*1 

已已 mm X 91 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U— 力ード 
フイルム 

• 印刷面に光ミ尺のある巧紙です。 

• 耐水性に優れています。 

. 顔写真入りの名刺印刷に適しています。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

•光沢のある面を上にして、オートシートフィー 
ダにセットして<ださい。 

• 巧紙び貼りつかないよラに、よくさばいてから 
セットしてください。 

•巧紙び丸まっているとをは、逆方向に丸奴て伸 
ばしてください。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 


キヤノン製専用紙 
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巧がのち巧； 

サイズ 

用 透 

特徴およびを 意事 I 頁 

両面マット名刺用 
紙*1 

已己 mm X白] mm 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 
フイルム 

• 光ミ尺を抑えた用紙です。 

. イラスト-文字などの印刷に適しています。 

• 用紙の両面に印刷で走ます。 

.フチなし全面印刷をすることで、余白のなし、印 
刷びでをます。 

. 用紙び貼0つかないよラに、よくさばいてから 
セットしてください。 

•用紙び丸まっているとさは、逆ち向に丸めて伸 
ばしてください。 

• 排紙トレイに、巧紙を ] 日枚政上ためないでくだ 
さい。 

フオトシールセッ 
卜 *1 

に面/4面/目 
面/1日面） 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

コピー 

メモ U —カード 
フイルム 
赤外線通信 

Piet 目 rid 呂 e 

.入数：]セット （1 目枚） 

• 2面X 2枚 

• 4面X 2枚 
• 日面X 2枚 

•] 目面 X1日枚 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプリント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にで走ます。 

ホームページ （canon.jp/pixus) よりダウン 
□—ドでさます。 

ピクサスプチシー 
ル*1 

(1 目面光沢フォト 
シール） 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

Piet 目 ridge 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプリント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでをます。 

ホームページ （canon.jp/pixus) よりダウン 
□-ドでさます。 

ピクサスプチシー 
ル-フ U- カット 
*1 

100 mm X 148 mm 

パソコン 

Piet 目 ridge 

.Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェ 
ア（プチプ U ント for Canon) を使ラと、印刷 
の設定が簡単にでさます。 

ホームページ （canon.jp/pixus) よりダウン 
□ー ドでさます。 


*1 キヤノン製専用紙 
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本機の仕様 


装置の概要 


電源 

消費電力 


質量（部品を含む) 
かおマミ去 


100 V 已0/巨 OHz 


最大：約已巨.1 W 
スタンバイ状態：約 12.0 W 

※電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源 
プラグをコンセントから巧いてください。 


本体約1 2.4 kg 


48巨 mm (横 ）X 472 mm (奥巧き ）X 267 mm (高さ) 




動作音 


約4已 dB ( A ) (〈静かに印刷> を〈ずる〉に設定した場合) 


巧用環境 


液晶モニター 


•’ミ度.*^い〜32 で 

湿度：1 0% RH 〜日 0 %RH (ただし、結露がないこと） 


2.5 inch カラー STN お晶 


才ートシートフィーダ容量 普通紙 （64 g / m 2) :約150お（高さ13 mm ) 

官製はがさ： 40枚 

※その他の用紙の容量については22ページをご覧ください。 


力七ット容量 普通紙 （64 g / m 2) :約150が惰さ13 mm ) 

官製はがさ： 40枚 

※その他の用紙の容量については22ぺージをご覧ください。 


CD-R トレイガイド積載议数 1枚 


用紙に印刷でをる轟囲 


A 4 : 203.2 mm X 289 mm 

レター： 203.2 mm X 271 .4 mm 
リーガル： 203.2 mm X 347.6 mm 
A 日： 141■吕 mm X 吕〇吕 mm 

B 已： 1 75.2 mm X 249 mm 

L 判： 82.2 mm X 119 mm 
吕 L 判： 1 吕〇.吕 mm X 170 mm 
名刺： 48.2 mm X 83 mm 



日'。"™ i —— s 


33.0 mm 

□ 記録可能領域 
□ 記録保話領域 

31 .5 mm 


パノラマ：82.2 mm X 吕4色 mm 
力ード： 4*7.2 mm X 78 mm 

夕参ち 


A 4、 肪 A 日、 L 判、 2 L 判、 A 4、 防、 A 日、 L 判、 2 L 判、 

名刺、 パノラマ、 力-ド： 3.4 111名刺、バノラスカ-ド： 3.4 圓 
レター、リーガル： 6.4 mm レター、リーガル： 6.3 mm 


• フチなし全面印刷をずると、全面に印刷ずることができまず。 

ただし、用紙の上下の端がきれいに印刷されないことがありまず。 

. 両面巧刷では、用紙の上辺の巧刷可能領域が通常より2 mm 分狭くなります。 
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装置の概要 


封商に印刷でをる節囲 


洋お4号：日 8.2 mm X 吕〇已.已 mm 
建お6号： 91.2 mm X 160.已 mm 
長お3号：11 3.2 mm X 吕2已 mm 
長お4号： 83.2 mm X 195 mm 



3.0 mm 26.5 mm 


5.0 


5.0 



3.4 mm 3.4 mm 


はびをに印刷でをる節囲 


はがさ： 93.2 mm x 140 mm 
往復はがき：193.吕 mm X 140 mm 


3.0 mm : 


日.0 mm 仁 


4P 


; 33.0 mm 

□ 記録可能領域 
□ 記録保話領域 

i 31 .5 mm 


3.4 mm 3.4 mm 


CD-R (12 cm /8 cm ) に印刷 CD-R (12 cm /8 cm ): ラベルの部分の内径か 51 mm む上、か経から1 mmlU 内 


できる節囲 1.0 mm1.0 mm 
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システム要件 

一目已ぺージ 


インク仕様 

インクを/印刷可能械改 

ブラック （ BCI -3 eBK ) :約日00枚*、約1300枚** 

ブラック （ BCI -7 BK ) :約2000枚" 

シアン （ BCI -7 C ) : 約巨40枚" 

マゼンタ （ BCI -7 M ) :約480枚" 

イエ□— ( BCI -7 Y ) :約480枚** 


^Windows XP ドライバで、 」EtA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
n/VindowsXP ドライバで、に日」 IS-SCID No .日を普通紙に連続印刷した場合 
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コピー 仕様 

コピー 速度 

白黒コピ ー ： <はやい> 約吕已ぺージ/分 （ A 4) 

カラーコピ ー :〈はやい> 約17ベージ/分 ( A 4) 

(キヤノン標準パターンに基づく） 

コピー 部数 

最大日日枚 

濃度調整 

9段階 

拡大/ 縮 か 率 

吕已 D/o ~ 400% 


フォトプリント仕様 

^^ンタフエース 

力ードス□ット 

姉; E ； 巧紙 

•普通紙 
• 官製はがを 

•インクジェット官製はびき 

•ハイグレードコートはがき （ CH - 30 1) 

• フォト光沢ハガキ （ KH - 吕 01 N ) 

•プ□フェッシヨナルフォトはがを （ PH -101) 

•プ□フェッシヨナルフォトぺーパー （ PR -101 A 4/ PR -101 L / PR -1012 L ) 

•スーパーフォトぺーパー （ SP -101 A 4/ SP -101 L / SP -101 2 L / SP -101 パノラマ） 

•スーパーホワイトぺーパー•両面厚口 （ SW - 201 A 4) 

•高品位専用紙 （ HR -101 SA 4) 

•キヤノン光沢紙 （ GP -401 A 4) 

• スーパーフォトぺーパー-シルキー （ SG -101 A 4/ SG -101 L ) 

•エコノミーフォトぺーパー （ EC -101 L / 力ードサイズ） 

•マットフォトぺーパー （ MP -101 A 4/ MP -101 L ) 

• 片面光ミ只名刺巧紙 （ KM -1 01 ) 

•両面マット名刺用紙 ( MM -101) 

. フォトシールセット （ PSHRS ) 

巧応レイアウト 

•普通紙 

A 4/ レター：フチあり、インデックス（最大80画像） 

•インクジェット官製はがき、ハイグレードコートはがを、フォト光ミ尺 A ガキ、プ□フェッシヨナ 
ルフォトはがを、官製はびを 

はがき：フチあり/なし、全体/半分、インデックス（最大24画像） 

•プ□フェッシヨナルフォトぺーパー、スーパーフォトぺーパー、スーパーホワイトぺーパー•両 
面厚口、高品位専用紙、キヤノン光ミ尺紙、スーパーフォトぺーパー♦シルキー、エコノミーフォ 
卜ぺーパー、マットフォトぺーパー： 

A 4/ L 判/ 2 L 判：フチあり/なし、インデックス 

A 4 (最大80画像)、 L 判（最大15画像)、 2 L 判（最大3已画像） 

•片面光ミ只名刺巧紙、両面マット名刺用紙、エコノ =ーフォトペーパー 
名刺：フチあり/なし、インデックス（最大6画像） 

•フォトシールセット： 

吕 X 1 (2 面)、吕 X 吕 （4 面)、3 X 3 ( 日面)、4 X 4 (16 面） 

巧正機能 

•才ートフォトパーフェクト 
• VIVID フォト 
. ノイズ除去 
•顔明るく補正 

印刷モード 

. DP 0 F 対応（インデックス印刷、枚数指定、画像指定、日付印刷、画像番号印刷） 

•フォトナビシート印刷 
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キヤノン"巳 ubble Jet Direct " プリント 

姉; E ； 巧 班 

• L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ) 

•吕 L 半 IJ ( SP -101 2 L / PR -101 吕 L ) 

• はがきサイズ ( PH -101) 

• A 4 サイズ （ SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -401 A 4) 

.力ードサイズ （ EC -101 カードサイズ） 

巧应レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：巨〜80面（用紙サイズにより異なりまず） 

印刷品位 

国定（簡単プリント：標準、 DPOF プリント：標準/インデックス） 

巧正お能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1 .00 準拠 

インデックス印刷、巧刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 吕（カメラ側でファームウエアのバージョンアップが必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 已 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 吕〇 Oa / 300 a /320/400/30 

EOS lOD/EOS Kiss Digital 
• デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 


PictBridge 

ペーパーサイズ 

• L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ) 

• 2 L 判 ( SP -1012 L / PR -1012 L ) 

• はがき （ PH -101 / KH -201 N / PS -101 * VPSHRS * ] / PS -201) 

. 力ードに C-IOI 力ード） 

• 8.9 X 25.4 cm ( SP -101 パノラマ ） 巧 

• A 4 ( SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -101 A 4) 

*1 キヤノン製シ ー J レ専用紙でず。レイアウトで2面酉 S 置/4面配置/9面配置/1色面酉 S 置に該 
当ずる選択項目がある場合のみ印刷できまず。（一22ページ） 

*2 パノラマサイズです。キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定できまず（機種によつ 
ては設定でをない場合がありまず)。 

ぺーバータイプ 

標準設定（スーパーフォトぺーパー)、フォト（スーパーフォトペーパー)、高級フォト（プロ 
フェツシヨナルフオトぺ 一 y v°—) 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、吕面配置/ 4 面配置/日面配置/ 16 面配置* 

* キヤノン製シール専用紙に対応したレイアウトでず。（一 22 ぺージ） 

トリ吉ング 

標準設定（切：トリミングなし）、カメラ側の設定にしたがラ 

イメージオプティマイズ（画原補 
正） 

標準設定（入り ： Exit Print ) 

日付印刷 

標準設定（切：印刷しない)、巧刷お式はカメラ側の設定にしたがラ 

巧臟種 

" PictBridge " 巧応カメラ 
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プリンタ仕様 

印字方式 

オンデマンドバブルジェット 

お紙方法 

自動給紙 

用紙の質量と置大積載が巧 

•才ートシートフィータ’普通紙 （64 旨/ m 2) :約1已〇枚（高さ13 mm ) 

官製はがを： 40枚 

•カセット 普通紙 （64 g / m 2) :約150枚（高さ13 mm ) 

官製はがを： 40枚 

※その他の用紙の容量については吕吕ぺージをご覧ください。 

類用紙 

推奨巧紙については吕吕ページをご覧<ださい。 

印刷速度 

(薛社標準パターンにて測定） 

. ブラック印刷最高速（カスタム設定已）： 2己 ppm 
• ブラック巧刷標準 ：1 5 ppm 

•カラー印刷最高速（カスタム設定 5) :1 7 ppm 
• カラー印刷標準 ：11 ppm 

最大印字幅 

203.2 mm (フチなし印刷時21 6.0 mm ) 

度像度 

4800 (横 ）X 1200 (縦 ） dpi 


スキャナ仕様 

互換性 

TWAIN / WIA (Windows XP のみ） 

ち効読み込み幅 

214 mm 

読み込み昭ほ度 

• 光学2400 X 4800 dpi 
• 最高9600 X 9色00 dpi 

読み込み面ほ処埋 

• A - フトーン：グレー吕已6階調 
•カラー： 1巨|77ス吕16色 


仕様は、予告なく変更することびあります。 
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あ 

アクセスランプ . 

アプリケーション . 

アプ1」ケーションガイド' 
インスI-一 J レ . 

し、 


-般ィ呆護違反 . 139 

イメージオプティマイズ' . 77 

イメージ U ピート . 43 

インクジェット官製はびさ . 乙2,1已〇 

インクタンク 

インク残量 . 111 

交換時期 . 111 

交換する . 11乙 

種類 . 112 

インク拭さ取〇ク U— ニング . 120 

印刷 

5まく印刷でさなし、と定 . 1 30. 139 

個別に設定をかえる . 107 

中止する . 10已 

フ1」ントアドバイヴーを使って設定をかえる . 106 

印面 IJ 可能枚数 . 1己7 

印刷ずる 

CD-R. 84 

ホタ1■線通信 . 80 

デジタルカメラ . 7己，78 

ノズルチェックバターン . 117 

フィルム . 46 

メモ U— 力ード . 已7 

印刷でさる範囲 

はび定 . 1已7 

CD-R. 1己7 

封® . 16 / 

巧紙 . 166 


印字方式 . 170 M 

インストール 録 

アプ U ケーシヨンガイド . 8 

5まくインストールで定ないと定 . 136 

ソフトウェア . 9已 

ソフトウェアガイド . 8 

インデックス印刷 . 己7 

ラ 

咖バー . 14 

え 

液晶モニター . 166 

エラー;>< ッセージ ... 1己3 

なにち表示されないとき . 129 

エコノミーフオトペーパー . 22,163 

給はびきコピー . 44 

エラーランプ ... 1己 


23,1目4 
.. ….….15 

.. 74 

…..169 

. 97 

23,164 


F 

FAU 保護シート .. 

I 

Internet Explorer. 

M 

MP Navigator.. 

削除する .... 

MP ドライバ ...... 

削除する ..... 

□ 

0HP フイ J レム . 

0K ボタン . 

P 

Piet 日 ridge.. 

1± 様 .. 

S 

ScanGear MP. 

T 

T シャツ転写紙 . 

U 

US 巨ケープ J レ . 

US 巨ケーブル接続部（カメラ接続部)... 
USB ケーブル接続部（パソコン接続部) 

V 

VIVID フオト . 

W 

WIA ドライバ' . 


I ♦索引 
数字 

1画像ずつ印刷 ...... 

1枚ずつ印刷 . 

过 n ] コピー . 

B 

Bubble Jet Direct 
仕様 . 

c 


印刷でさる範囲 . 1己7 

セツトする . 84 

CD-R トレイガイド . 14 

D 

DP0F 印刷 . 己7 
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6 5 4 7 6 
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お巧い合わせの前 I 



本書の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因びはっをじしない、また解ミ夫しない場合には、な 
の要領でお問い合わせください。 


本機の巧障の場合は 




どのよラな対処をしても本機が動かなかったり、深 
刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 
別紙の「サービス&サポートのご案内」をご 
覧< ださい。 



パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
トールち問題なければ、 USB ケーブルやパソコン 
(0 S 、メモリ、八ードディスク、インタフエース 
など）に原因があると考え 5 れます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとごネ目談ください。 



ンの巧題のよ 5 だけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブルは、アプ 
U ケーシヨン固有の問題と考え 5 れます。 


♦アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にご 
相談ください。 

♦セットアップ CD-ROM か 5 インストールし 
たアプ U ケーシヨンに関しては、「サービス 
&サポートのご案内」をご覧ください。 


お客様相談センター m 0570 - 01-9000 
ミ固共通電話番号 ™ 商品該当番号： 【33】 


修理の依巧方巧にごいて 


♦修理窓□へお持ちいただ < 場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込み<ださい。 

♦修理窓□へ宅配便で送付していただ <場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包なをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品 
の製造巧ち切りを已年間です。 
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ほ用巧みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進し 
ています。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に200日〜3000拠点の回収窓□を 
ご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力したあと、 r 消耗品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク 、 BJ 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




お問い合わせのシート 



ご相談の際にはずみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問し冶わせくださいまずようお願いいたします。 

また、かけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ m ) /八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP DMe 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

MB / 

/GB ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

) 


コンピュータ上で選択しているプリンクドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 


) 

接続方法：□直結□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 


) 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 


) 

プ U ンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でバージョン情報が確認でさます。 

[エラー表示] 

) 


エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンク 


) 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラーま示の場所：□パソコン□プリンク 


) 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
ansi.h 


Copyright© 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright© 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright© 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 




イソソ w 

出ない • かす ft 寒とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかずれる場合があります。 



こんなとをは？ 


どラしたら 


いいのかな？ 


インクタンクびしつかりと取り付け5れていますか？ 
また、インクタンクの並び順を囲違えていませんか？ 

► インクタンクの状態を確認してください。（本書1 n ぺージ） 



プリントヘッドは目詰まりしていませんか？ 

►■ノズル チェック A ’ ターンを印刷し、確認してください。（本書117ぺージ) 


捆ミ面 迎睡 

I 3eBK I 


離!! 



ノズルチェックパターンび正し<印刷されない場合は、 
本書の手順にしたぴつて本機のおを入れをして<ださい。 

いまずぐ、 nr 本書11巨ぺージへ 


夕をち プリントへッドの目詰まりを防ぐため、月に1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 



























































































•キヤノン PIXUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情都、 Q & A 、 を種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供におります。 

& 通信料はお客様のご負担になります。 


♦おさ巧巧談センター 

PIXUS• BJ プリンタ • 複合機に関するご質問 • ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話番号 黨 0570 -0 卜9000圃を号 33) 

【受付時間】〈平日>9:00〜20:00、〈±日そ兄日〉10:00〜17 :00(1/1~1/3 を除く) 


※ 自動車電話 -PHS をご使巧の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけなし、方は 043 -211-9631 をご利用ください。 
※ 音声応答システム • 受付時間 • 該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



本機で使用できるインクタンク香号は、な下のものです。 

インクタンクを月 IJ 途こ購入になる場合は、型をを間違えないようにを意してください。 


3 e 


Black 


国 


7 


7 

Magenta 


Yellow 


BCI-7BK BCI-7C BCI-7M BCI-7Y 


※インクタンクの交換については、111ページをお読みください。 


紙幣、有価証券などをコピーやプリンタで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ5れまず。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


HT7-0199-000-V.5.0 


©CANON INC. 2004 


PRINTED IN CHINA 















